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M O h |Ca n ‘ Mobilne krzesto do higieny z regulacja pozycji

Mobilne krzesto do higieny z elektryczna
regulacjg wysokosci i utozenia pacjenta
posiada unikatowe zabezpieczenie przeciwko
wodzie, brudowi oraz wtosom sptywajacym
po  strzyzeniu lub  goleniu pacjenta.
Pozycje poszczegdlnych czesci krzesta sa
regulowane za pomocag porecznego pilota
recznego, gwarantujac optymalne utozenie
pacjenta. Mohican umozliwia tatwy wjazd
pod prysznic i petni funkcje pomocnicza
w transporcie oraz w przeprowadzaniu
zabiegdéw higieniczno-toaletowych w opiece
instytucjonalnej i domowej oséb starszych,
z niedowtadem konczyn dolnych Iub osoéb
z innym rodzajem niesprawnosci, utrudniajgcym
samodzielne przeprowadzanie zabiegéw
higieniczno-toaletowych.

Opis:

Cechy charakterystyczne:

- krzesto jest wyposazone w uchwyty utatwiajgce transport pacjenta,

- oparcie wykonane jest z wodoodpornego i tatwego do czyszczenia materiatu,

- siedzisko krzesta do higieny wykonane jest z pianki poliuretenowej i wyposazone

- jestw szczeline utatwiajaca dokonywanie czynnosci higienicznych,

- akumulator oraz 2 sitowniki elektryczne zabezpieczone przeciwko wodzie,
brudowi oraz wtosom,

- sterowanie odbywa sie za pomoca pilota recznego,

- fotel wyposazony jest w cztery niezaleznie blokowane kota,

- opcjonalny zagtéwek umozliwiajacy petna regulacje podparcia poprawiajac
komfort siedzenia lub lezenia podczas wszelkich czynnosci higienicznych.

Akcesoria dodatkowe: ‘ 1
1. Rama dolna -  posiada sitownik
Pas stabilizujacy piersiowy: regulowany pas piersiowy umozliwia szybka elektryczny do  regulacji  wysokosci,
stabilizacje pacjenta. jest wyposazona w cztery kota jezdne
z hamulcem.
Pas stabilizacji nég: rzepowe pasy stabilizujgce nogi sa szybkie w mocowaniu 2. Rama goéma - jest wyposazona
i tatwe w czyszczeniu. w sktadane podtokietniki oraz sitownik
elektryczny do regulacji kata nachylenia
oparcia.

3. Siedzisko - czes¢ aplikacyjna krzesta,
umozliwia  zajecie dogodnej pozydji
w czasie czynnosci higienicznych.

4. Podnozki z regulacja wysuwu oraz
sktadanymi  oparciami stop (element
demontowalny bez uzycia narzedzi).

5. Pilotreczny-umozliwia regulacje wysokosci
oraz kata nachylenia ptaszczyzny siedziska
Z oparciem.

Dane techniczne:

Wymiary (dtugosc x szerokosc) [cm]: 10 x 57
Zakres regulacji siedziska [°]: +7/-30
Maksymalne obcigzenie [kg]: 150
Waga urzgdzenia [kg]: 44
Regulacja wysokosci [cm]: 53-93
Zasilanie [V]: 24

Opieka nad pacjentem 225 @




