Ten katalog zawiera informacje dotyczgce m.in wyrobéw medycznych,
ktore powinny byc¢ obstugiwane przez wykfalifikowany personel
medyczny i stosowane zgodnie z instrukcjg uzywania lub etykieta.






Twoj profesjonalizm wspierany
przez nasze doSwiadczenie

—— Linia stotdw Terapeuta zostata zaprojektowana z mysla
o Tobie i Twoich pacjentach. Narzedzie codziennej pracy jest
jednoczesnie sercem Twojego gabinetu. £gczac nowoczesny design
i funkcjonalnos¢, oddajemy w Twoje rece wyjatkowy produkt, ktory
zaspokaja potrzeby kazdego gabinetu.



Stworzony z mysla o Tobie

Najwyzszej  jakosci, wytrzymata, precyzyjnie
wykanczana tapicerka dostepna w szerokiej gamie
kolorystyczne;j.

Nowoczesne zabezpieczenie przed
nieautoryzowana zmiang ustawien stotu
— zintegrowany system autoryzacji PAS. PAS
Elegancki, ponadczasowy design i ergonomiczna

konstrukcja stotu dla wiekszego komfortu pracy.

Antyposlizgowe, dopasowane do indywidualnych
potrzeb systemy jezdne - mobilne F4 lub wyjatkowo
stabilne FO.
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Regulowane

boczki sekcji Srodkowej

z automatycznym systemem
blokowania (M-S7 i M-P7)




Wyjatkowe doznania dla
Twoich Pacjentow

—— Dlapacjenta komfort podczas zabiegu jest tak samo wazny, jak jego efekty. Z linig stotdw Terapeuta mozesz zagwarantowac
Pacjentom wygode i poczucie bezpieczenstwa w czasie trwania terapii!

* Sprezysta i trwata pianka
+ Otwor na twarz Pacjenta utatwiajacy oddychanie
+ Ptynna regulacja wysokosci i poszczegolnych sekgji

* Waskie tgczenia sekgji stotu






Nadaj ksztatt swojej praktyce

Lezysko linii stotow Terapeuta jest dostepne w czterech wersjach, dopasowanych do potrzeb Twojej praktyki. To
Ty decydujesz, ile sekcji ma miec¢ Twoj wymarzony stot. Opuszczane podtokietniki, a moze dodatkowe boczki sekgji

Srodkowej?

Indywidualna konfiguracja otwiera przed Tobg nowe mozliwosci. Jeszcze nigdy nie bytes tak blisko Pacjenta!

o ¢ ¢ o
S2 S3/P3 S5/ P5 S7/P7

Lezysko 2-sekcyjne Lezysko 3-sekcyjne Lezysko 5-sekcyjne Lezysko 7-sekcyjne



Dopasuj stot do Twoich preferencji

— Stabilna, solidna rama oparta na sprawdzonej konstrukcji to gwarancja bezpieczenstwa pracy. Dla petnego komfortu
mozesz wybrac system jezdny, ktory najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

* Jezeli czesto zmieniasz potozenie stotu w gabinecie, wybierz rame wyposazong w cztery kotka i cztery antyposlizgowe stopki - Fa.

« Jezeli stot stoi przewaznie w jednym miejscu, wystarczy rama z dwoma kotkami i dwoma stopkami - FO.

FO F&4

System jezdny sktadajacy sie z 2 matych koétek i 2 antyposlizgowych, System jezdny sktadajacy sie z 4 unoszonych kot kierunkowych z centralnym
gumowych stopek. mechanizmem blokowania oraz 4 antyposlizgowych, gumowych stopek.

HalloTRONIG®






Terapeuta M -SZ | 2-sekcyjny stot do masazu i rehabilitagji

Cechy charakterystyczne:

- tatwa regulacja zagtowka przy pomocy sprezyny gazowej,

- zagtowek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatow dostepna w wielu
wersjach kolorystycznych,

. bardzo stabilna stalowa rama,

- relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

. stot wyposazony w technologie Hallotronic®, ktora dzieki wyeliminowaniu
przetacznikow mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnosc
i bezpieczenstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,

» Personal Authorization System - zintegrowany z podstawag stotu system
zabezpieczajgcy przed niepozadang zmiang ustawien stotu wyposazony
w 2 magnetyczne klucze dostepu,

. malowana proszkowo ramka wokét podstawy stotu dostepna z czterech stron,

- antyposlizgowe, gumowe stopki z regulacja wysokosci do 1 cm umozliwiajace
wypoziomowanie stotu.

Informacje do zamowien:

M-S2.FO:  2-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji z systemem jezdnym, sktadajacym sie
z 2 matych kétek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-S2.F4:  2-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji z systemem jezdnym, sktadajacym sie
z 4 unoszonych kot kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz
4 antyposlizgowych, gumowych stopek, matych kétek i 2 antyposlizgowych,
gumowych stopek.
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Te apeuta M'S3 / M'P3 | 3-sekcyjny stot do masazu i rehabilitagji

Cechy charakterystyczne:

+ pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przetgcznikami po obu stronach - stét wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu
stotu (M-P3), przetacznikow mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnosc
- tatwa regulacja zagtowka przy pomocy sprezyny gazowej, i bezpieczeAstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,
- zagtowek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka, « Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system
- fatwa regulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych, zabezpieczajacy przed niepozadang zmiang ustawien stotu wyposazony
+ raczka zwalniajgca system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepna w 2 magnetyczne klucze dostepu,
z obu stron stotu, . malowana proszkowo ramka wokét podstawy stotu dostepna z czterech stron,
. ergonomiczny design, . antyposlizgowe, gumowe stopki z regulacja wysokosci do 1 cm umozliwiajace
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatow wypoziomowanie stotu.

dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,
« tacznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,
+ bardzo stabilna stalowa rama,
« relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

Informacje do zamowien:

M-S3.F0: 3-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji z systemem jezdnym, sktadajacym sie z 2 matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-S3.F4: 3-sekcyjny stoét do masazu i rehabilitagji z systemem jezdnym, sktadajagcym sie z 4 unoszonych két kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 antyposlizgowych, gumowych stopek, matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-P3.F0: 3-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji z pozycjg Pivota oraz systemem jezdnym, sktadajacym sie z 2 matych kétek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-P3.F4: 3-sekcyjny stdt do masazu i rehabilitacji z pozycja Pivota oraz systemem jezdnym, sktadajacym sie z 4 unoszonych kot kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 antyposlizgowych, gumowych stopek, matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.
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Te apeuta M'S5 / M'PS | 5-sekcyjny stot do masazu i rehabilitagji

Cechy charakterystyczne:

pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przetgcznikami po obu stronach
stotu (M-P5),

tatwa regulacja zagtdwka przy pomocy sprezyny gazowej,

zagtowek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

fatwa regulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych,

raczka zwalnigjgca system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepna
z obu stron stotu,

ergonomiczny design,

dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatow
dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,

tacznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,

bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania pasow oraz otwory na bananki,

Informacje do zamowien:

stot wyposazony w technologie Hallotronic®, ktora dzieki wyeliminowaniu
przetacznikow mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnosc
i bezpieczefAstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system
zabezpieczajagcy przed niepozadang zmiang ustawien stotu wyposazony
w 2 magnetyczne klucze dostepu,

malowana proszkowo ramka wokét podstawy stotu dostepna z czterech stron,
antyposlizgowe, gumowe stopki z regulacjg wysokosci do 1 cm umozliwiajgce
wypoziomowanie stotu.

M-S5.F0: 5-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji z systemem jezdnym, sktadajgcym sie z 2 matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-S5.F4: 5-sekcyjny stét do masazu i rehabilitagji z systemem jezdnym,

sie z 4 unoszonych kot kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania

oraz 4 antyposlizgowych, gumowych stopek, matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-P5.F0: 5-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji z pozycjg Pivota oraz systemem jezdnym, sktadajacym sie z 2 matych kétek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-P5.F4: 5-sekcyjny stdt do masazu i rehabilitacji z pozycjg Pivota oraz systemem jezdnym, sktadajacym sie z 4 unoszonych kot kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 antyposlizgowych, gumowych stopek, matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.
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Terapeuta M'S7 / M'P7 | 7-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji

Cechy charakterystyczne:

-+ pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przetgcznikami po obu stronach - stot wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu
stotu (M-P7), przetacznikow mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnosc
- tatwa regulacja zagtowka przy pomocy sprezyny gazowsej, i bezpieczefAstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,
- zagtowek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka, + Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system
- fatwa regulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych, zabezpieczajagcy przed niepozadang zmiang ustawien stotu wyposazony
» raczka zwalnigjaca system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepna w 2 magnetyczne klucze dostepu,
z obu stron stotu, . malowana proszkowo ramka wokot podstawy stotu dostepna z czterech stron,
. ergonomiczny design, . antyposlizgowe, gumowe stopki z regulacja wysokosci do 1 cm umozliwiajace
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatow wypoziomowanie stotu.

dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,
« tacznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,
+ bardzo stabilna stalowa rama,
« relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

Informacje do zamowien:

M-S7.FO: 7-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji z systemem jezdnym, sktadajacym sie z 2 matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-S7.F4: 7-sekcyjny stoét do masazu i rehabilitagji z systemem jezdnym, sktadajagcym sie z 4 unoszonych két kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 antyposlizgowych, gumowych stopek, matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-P7.F0: 7-sekcyjny stét do masazu i rehabilitacji z pozycjg Pivota oraz systemem jezdnym, sktadajacym sie z 2 matych kétek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.

M-P7.F4: 7-sekcyjny stdt do masazu i rehabilitacji z pozycjg Pivota oraz systemem jezdnym, sktadajacym sie z 4 unoszonych kot kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 antyposlizgowych, gumowych stopek, matych kotek i 2 antyposlizgowych, gumowych stopek.
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Dane techniczne:

Wymiary (dt. x szer.) [cm]:
llosc sekgiji:

Kat regulacji zagtowka [°]:

Kat regulacji sekcji Srodkowej [ °]:

Kat regulacji sekcji noznej [°]:
Regulacja wysokosci [cm]:
Masa maksymalna FO/F4 [kgl:
Maksymalne obcigzenie [kg]:

Zasilanie [V//Hz]:

M-S2

202 x 69

-70/+40

47-95
80/95
225

230/50

M-S3

205x 69

-70/+40

0/+85
47-95
85/100
225

230/50

M-P3

205x 69

-70/+40
0/+30
-30/+85
51-99
95/110
225

230/50

M-S5

205x 69

-70/+40

0/+85
47-95
92/107
225

230/50

M-P5

205 x 69

-70/+40
0/+30
-30/+85
51-99
102/117
225

230/50

M-S7

205x 69

-70/+40

0/+85
47-95
95/110
225

230/50

M-P7

205 x 69

-70/+40
0/+30
-30/+85
51-99
105/120
225

230/50






Wykorzystaj wszystkie mozliwosci terapii

—— Zroznicowane potrzeby Twoich Pacjentdow wymagaja stosowania roznych technik manualnych. Szeroka oferta akcesoriow
dedykowanych do stotdw z linii Terapeuta, utatwi Ci codzienng prace i pozwoli na przeprowadzenie efektywnego zabiegu.

Informacje do zamowien:
Wieszak do recznikow
papierowych

Numer: Opis:
001 Wieszak do recznikow papierowych (1) | 2 3
002-xx Bananki do stabilizacji (2)
003 Pas do stabilizacji (3)
004 Klin Kaltenborna (&)
005-xx Klin (70 x 60 x 25 cm) (5)
006-xx Klin (50 x 35 x 20 cm) (6) 4 5 6
007-xx Watek (60 x 15 cm) (7)
008-xx Potwatek (60 x 15 x 10 cm) (8)
009-xx Potwatek (60 x 15 x 15 cm) (9)
010-xx Klin (40 x 30 x 12 cm) (10)
011-xx Watek (60 x 10 cm) (11)
012-xx Watek (60 x 20 cm) (12) 7 8 9

Przy zamawianiu wybranych akcesoriéw prosimy o podanie numeru czesci
oraz koloru tapicerki, np.: aby zamoéwic bezowy watek prosze wpisac:

Watek 007-01.

10 11 12









temperatur

Stworz niepowtarzalne wnetrze gabinetu ﬂ Odporna na dziatanie wysokich

— Dzieki bogatej palecie kolorystycznej oraz unikatowym witasciwosciom
tapicerka spetnia oczekiwania najbardziej wymagajgcych Klientow.

‘ Odporna na ciecze (woda, krew,
“ solanka)

o« Miekka, elastyczna
Ecru Bezowy Pomaranczowy Czerwony | komfortowa powtoka
/ Wysoce wytrzymata, odporna
/ na zadrapania
Szary Miodowy Terakota Limonka
A
Czarny Granatowy Niebieski Btekitny

Mozna czyscic wybranymi Srodkami do
dezynfekcji, ale zalecamy czyszczenie
tapicerki wytacznie woda z mydtem.

Dane techniczne:
Tapicerka: skora ekologiczna.
Najwyzsza jakos¢ i funkcjonalnosc.

Grafitowy Brazowy Morski




Spojna wizja

Nowoczesny gabinet rehabilitacji taczy elegancki design z ergonomicznym
i funkcjonalnym wyposazeniem. Dbamy o to, aby Twoj gabinet zostat zaprojektowany
z dbatoscig o kazdy detal.

Wykorzystujac  kilkudziesiecioletnie doSwiadczenie w branzy medycznej,
kompleksowo wyposazamy najwieksze placowki rehabilitacyjne i mniejsze gabinety.

Dla Ciebie tworzymy miejsce, ktore umozliwia komfortowe warunki pracy, a Twoim
Pacjentom gwarantuje wyjatkowe doznania.

www.meden.com.pl/oferta

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie moze byc traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 K.C. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektow bez wptywu na zasadnicze

funkcje wyrobu i wymagania dotyczace bezpieczefnstwa. Pomimo dotozenia wszelkich staran kolory zaprezentowane w katalogu moga odbiegac od rzeczywistosci.



MEDEN £ INMED

PROFESJONALNA INZYNIERIA MEDYCZNA

Meden-Inmed Sp. z 0. 0.
Wenedow 2, 75-847 Koszalin, Polska

Tel.: +48 785811 099

fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl

0
o

Skonfiguruj stot rehabilitacyjny dopasowany do potrzeb Twojej praktyki na:

B System
zarzadz:

adzania
1SO 13485:2016

www.tuv.com
ID 0000073249

L 1dM / 71-90-¥20C



