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Szanowni Panstwo,

sktadamy na Panstwa rece najnowszy katalog produktéw neurologicznych. Rok 2014 byt dla
nas rokiem wyjatkowym, gdyz SwietowaliSmy 25-lecie dziatalnosci firmy. Mamy wielu
partneréw w biznesie, ktorzy wierzgc w marke Meden-Inmed powierzyli nam sprzedaz swoich
produktow na polskim rynku, dzieki czemu mozemy Panstwu zaoferowac niezwykle szeroka
oferte urzadzen i akcesoriow neurologicznych. Czujac wage odpowiedzialnosci za okazywane
nam zaufanie wiemy, ze rok 2015 musi by¢ dla nas pracowity i bedzie obfitowat w nowosci
produktowe. W roku 2014 poszerzyliSmy oferte o wyroby szwajcarskiej firmy YouRehab,
holenderskiego producenta Doctor Kinetic oraz wtoskiego EB Neuro przez co uzupetnilismy
portfolio produktéw do EMG i akcesoridw neurologicznych. Pragniemy zwroci¢ Paristwa
uwage na unikatowe rozwigzania, ktére pojawity sie na kartach tego katalogu.

Nowosci znajdziecie Panstwo w dziedzinie diagnostyki, zwracamy takze uwage na
innowacyjne urzadzenia poswiecone rehabilitacji neurologicznej. Ponad c¢wierc¢ wieku
dziatalnosci w bardzo zmiennych warunkach nauczyto nas wytrwatosci, dbatosci o szczegoty
oraz myslenia dfugoterminowego. Czas od 1989 r, czyli minione ¢wier¢ wieku, to okres
ogromnych zmian w naszej firmie. Rozpoczynajac dziatalno$¢ od serwisu i dystrybugcji
wyrobéw medycznych, konsekwentnie rozwijajgc mysl konstrukcyjna i oparta o nig produkcje
wiasng - doszlismy do sytuacji w ktorej przychody ze sprzedazy naszej produkcji stanowig
ponad 41% obrotu firmy. Polskie wyroby z logo Meden-Inmed trafiajg na 6 kontynentow. Co
roku wprowadzamy do oferty innowacyjne produkty w skali Swiatowej, aby Parfistwa praktyki
mogty by¢ wiodacymi placowkami w branzy. Nawet maty udziat w Panstwa sukcesie
zawodowym, sprawia nam zawsze ogromna radosc. Ciagty rozwdj nie bytby mozliwy bez
Panstwa rad i uwag oraz zaufania, za co serdecznie dziekujemy. Jestesmy otwarci na dalsze
sugestie i zachecamy do kontaktu.

Dr inz. Wiestaw Zinka
Prezes Zarzadu

Mgr Maciej Zinka
V-ce Prezes
ds. Sprzedazy i Marketingu

Wiemy, ze najlepsze koncepcje rodza sie wsrod praktykdw, blisko pacjenta. Liczymy, iz af g
tegoroczna oferta umozliwi Panstwu dalszy rozwdéj zawodowy oraz biznesowy, a Nowosci
okaza sie ciekawe i potrzebne.

@® 1989

- zatozenie firmy Meden
w garazu

- rozpoczecie dystrybucji
ultrasonografow

Meden-Inmed od 1989

- zakup pierwszych
6 laptopoéw do pracy

- rozpoczecie wytacznej

dystrybucji LEDRAPLASTIC - wyréznienie na lll Targach Sprzetu

w terenie - otwarcie sklepu stacjonarnego Rehabilitacyjnego “REHABILITACJA” w todzi
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- rozpoczecie budowy
pierwszej siedziby

- zatrudnione 4 osoby

- rozpoczecie serwisu
aparatury medycznej

- wdrozenie

Systemu Zarzadzania Jako$cig

- rozpoczecie wytacznej

- wdrazanie pierwszego
systemu do zarzadzania firma

- zatrudnionych 12 oséb

- prezentacja oferty na targach
Salmed w Poznaniu

- aktywa 1,02 min EUR

- przeprowadzka z garazu
do pierwszej siedziby
- utworzenie dziatu R&D
- zatozenie Wydziatu Rehabilitacji

- rozpoczecie symbolicznego
eksportu
- rozpoczecie wytacznej

- rozpoczecie produkcji

elektronicznej

- zatrudnionych 20 oséb
- przedstawicielstwo firmy

AIREX

- rozpoczecie

produkcji mechanicznej

- nagroda MOTYL'97

Fundagji ,Porozumienie

dystrybucji MagVenture - Medal Europejski 2001 dystrybucji Natus bez barier”
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- wydzielenie produkcji
do firmy Inmed
- powstanie pierwszej
petnometrazowej hali produkcyjnej
- rozpoczecie wytacznej
dystrybucji REDCORD

- Pomorski Produkt Roku
- 5 miejsce w rankingu 100 najlepszych firm
Pomorza Zachodniego

- sprzedaz 2,04 min EUR

- pierwsza sprzedaz wyrobéw produkcji
z logo Meden (urzadzenie
wspomagajace SAM |l dla oséb
z porazeniem czterokonczynowym)

® 2004

- potaczenie dziatalnosci
produkcyjnej i sprzedazowej (firma Meden-Inmed)
- sprzedaz 5,02 min EUR
- uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 oraz 485:2003
- rozpoczecie wytgcznej dystrybucji EBN

@® 2005

- zatrudnionych 98 os6b

- Ambasador Polskiej
Gospodarki
w kategorii Eksporter

- rozpoczecie wytgcznej
dystrybucji MegaEMG,
LiteGait, Gloreha
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- Ztoty Medal targéw
“Rehabilitacja” w todzi

- rozpoczecie wytacznej
dystrybucji Hocoma

- zakonczenie inwestycji o wartosci
ok. 10 min zt i przeprowadzka
do nowej siedziby

- sprzedaz 10 min EUR

- ekspansja zagraniczna - udziat
w targach “Medica” 2010

- zatrudnionych 180 os6b
- nagroda Inwestycja Roku - uruchomienie sklepu
- Diamenty Miesiecznika Forbes internetowego
- zdobycie nagrody Perfect Line
Spa Business 2014 .

- Gazele Biznesu 2006 i 2007 - Medal Europejski 2011
- uzyskanie z UE dofinansowania o wartosci
ok. 5 mIn zt na informatyzacje firmy
i rozwéj produkcji
- budowa hali produkcyjnej 3 500 m? -

koszt ok. 5 min zt - Medal Europejski 2014



Wydziat Neurologii

Spotkajmy sie...

Poznaj naszego przedstawiciela:

Krzysztof Pilarski Mirostaw Kottb-Sielecki

dyrektor WNF petnomocnik zarzadu

kp@meden.com.pl ms@meden.com.pl

+48 609 139 337 +48 693 540 104

Wojciech Grunwald Pawet Wojtanowski Agnieszka Rogowska
przedstawiciel handlowy specjalista ds. serwisu sprzedaz, zamdwienia publiczne
wg@meden.com.pl pwojtanowski@meden.com.pl arogowska@meden.com.pl

+48 605 446 632 +48 607 566 508 +48 785 810 440

+48 94 34710 57
fax: +48 94 345 40 55

Jerzy Bartodziej
specjalista ds. neurorehabilitacji

Jjbartodziej@meden.com.pl
+48 664 413 001

www.meden.com.pl/oferta
Sklep internetowy z petng aktualng ofertg oraz licznymi promocjami.

www.neurorehabilitacja.com.pl
Zbidr najnowszych informacji w dziedzinie neurorehabilitacji. Niezastagpione zrodto wiedzy
eksperckiej o najnowszych technologiach.



Inwestuj z nami

Kompleksowa realizacja inwestycji

Dzieki bogatemu doswiadczeniu i profesjonalnej
kadrze oferujemy naszym klientom kompleksowa
realizacje inwestycji w obiektach ochrony zdrowia
oraz placéwkach specjalistycznych.

Projekt

Juz na etapie koncepcji inwestycji kluczowa jest wiedza i doswiadczenie naszych
specjalistow, ktorzy zajma sie doborem sprzetu zgodnego z wymaganiami
i potrzebami klienta oraz zaplanowaniem budzetu. Przy wspotpracy najbardziej
doswiadczonych architektow w Polsce wykonujemy dokumentacje projektowa
nowo powstajacych obiektéw, jak réwniez projekty modernizacji lub rozbudowy juz
istniejacych placowek. Dzieki dobrze zaplanowanej inwestycji zaoszczedza Panstwo
czas i pienigdze w trakcie realizacji.

Finansowanie

Z pomoca partneréw, umozliwiamy naszym klientom pozyskanie Srodkéw na
inwestycje. Posiadamy doswiadczenie w korzystaniu z réznych zrédet finansowania,
m.in. projektow realizowanych w ramach Srodkéw europejskich, funduszy
norweskich, a takze PFRON oraz Polkard. Doskonale rozumiemy jak wazne jest
zachowanie ptynnosci finansowej placéwki oraz uzyskanie srodkoéw z zewnetrznych
Zrédet, dlatego przed przystagpieniem do inwestycji doradzamy naszym klientom
Jjakich instrumentéw uzyc.

Realizacja

Po wspdlnej pracy nad projektem aktywnie pomagamy réwniez w realizacji
inwestycji. Dysponujemy petng dokumentacja techniczng naszych urzadzen, ktéra
jest niezbedna do zaplanowania przytaczy. Nasza kadra inzynierska zapewni nadzor
techniczny nad prawidtowym wykonaniem instalacji. Praca z nami to gwarancja
sprawnej realizacji zaplanowanej inwestycji.

Wyposazenie

Profesjonalny sprzet medyczny jest zwienczeniem udanej inwestycji. Dzieki
nadzorowinad prawidtowoscig wykonania instalacji mozliwe jest szybkie podtgczenie
wyposazenia medycznego. Wykorzystanie wieloletniego doswiadczenia naszej
kadry zapewni sprawny montaz, cykl profesjonalnych szkolen oraz bezproblemowy
serwis.

Powierzajac inwestycje profesjonalistom moga Panstwo skupi¢ sie na tym co
najwazniejsze — leczeniu swoich pacjentéw.

Na wszelkie pytania dotyczace kompleksowej realizacji inwestycji odpowiedza nasi
przedstawiciele.

Nasze
kompetencje:

« neurologia

. diagnostyka neurologiczna

- neurorehabilitacja

« rehabilitacja

- rehabilitacja kardiologiczna

- sanatoria i uzdrowiska

«  Medical SPA & Wellness

. urologia

- ginekologia

. chirurgia ogdlna

- ortopedia i traumatologia

- otolaryngologia

« zintegrowane sale operacyjne
- instalacje paneli przyt6zkowych
- systemy przywotawcze



Spis tresci
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Diagnostyka 5-22

Systemy EMG/NCS/EP, EEG/Video, EEG/EP, stymulacja magnetyczna (TMS), przewodowe
i bezprzewodowe rejestratory EEG, neuromonitorowanie, aparaty do elektromiografii
powierzchniowej, przenosne biomonitory, systemy wideo analizy ruchu.

Rehabilitacja neurologiczna 23-50

/robotyzowany system do reedukacji chodu Lokomat, systemy odcigzenia, stoty do
dynamicznej pionizacji z funkcja kroczenia, symulator chodu, parapodium dynamiczne,
rehabilitacja  funkcjonalna  konczyny  goérnej, splinty - usztywnienia  konczyn,
rotory neurologiczne, system rehabilitacji w przestrzeni 3D, leczenie dysfagii.

Opieka nad pacjentem 51-56

t6zka rehabilitacyjne, podnosniki pacjenta, systemy szyn sufitowych, wozki kapielowe,
podwieszki.

Akcesoria do neurodiagnostyki 57 - 91

Igty do EMG, akcesoria NCS/EMG, akcesoria EP, akcesoria EEG, akcesoria do badan snu,
przewody i elektrody samoprzylepne, podwieszki do podnosnikow.

Wyposazenie sal do éwiczen i gabinetéw 92 - 104

Poduszki sensomotoryczne, pitki i tasmy rehabilitacyjne.

Pozostata dziatalnosé firmy 105 - 110

Serwis rehabilitacji, neurologia - Wydziat Neurofizjologii, ortopedia i scyntygrafia - Wydziat
Innowacyjnych Aplikacji, urologia, ginekologia i chirurgia ogdlna - Wydziat Aparatury
Medycznej, panele przytozkowe i systemy przywotawcze - Wydziat Intensywnej Opieki
Medycznej, Wydziat Eksportu, Wydziat Produkcji.
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Dantec-

Keypoint to zaawansowany system EMG/NCS/EP zapewniajacy wygode
i elastycznos¢ w pracy neurologa.

Dostepne modele:

- Keypoint G/4 - nowoczesny system do zaawansowanych badan klinicznych
i naukowych.

« Keypoint Focus - idealny system dla specjalistow dysponujacych niewielka
powierzchnig w szpitalach i prywatnych klinikach.

Znakomita jakos¢ sygnatu:

. zaawansowane technicznie wzmacniacze i stymulatory zapewniaja najwyzsza
Jjakosc¢ sygnatu,

. mozliwos¢ wyboru 3-, 6- lub 8- kanatowych systeméw z dedykowanymi
gniazdami dla zapisu przebiegéw EMG, NCS i EP przy uzyciu elektrod igtowych
lub powierzchniowych jak i gtowicy potencjatéw wywotanych,

. zapis bez zaktécen dzieki wysokiemu CMRR i stosunkowi sygnatu do szumu,

- wysoka rozdzielczos¢ przetwarzania sygnatu analogowo cyfrowego,

- pomiar impedancji elektrod ze wskaznikiem LED.

Wszechstronne badania przewodnosci nerwéw:

. automatyczne wstawianie znacznikow,

- funkcja powtarzania dla kazdego punktu,

- zapis sygnatow w petnej rozdzielczosci akwizycji,

« petna dowolnos¢ mieszania modalnosci,

- wszechstronne ustawienia wartosci odniesienia,

- definiowane przez uzytkownikaiszybkie podsumowanie wynikéw przewodnictwa,
. oddzielne okno do podgladu aktywnosci w tle,

- wybér koloru tta przebiegdw.

Bezpieczna i wydajna baza danych Microsoft SQL stworzona do tatwego
zarzadzania plikami zapewnia automatyczne Sledzenie i organizacje zapisanych
danych pacjentow obejmujace: dane pacjentdw i badan, wyniki badan, ustawienia
i przebiegi w petnej rozdzielczosci, wartosci norm oraz raporty.

6 Diagnostyka

Dostepne prady:

Zaawansowane badania EMG:

dzielony ekran akwizycji
dtugoterminowy  podglad z
pojedynczego potencjatu,

analiza wielu jednostek ruchowych,
zapis przebiegéw z petnag rozdzielczoscig
akwizydji,

funkcja zapisu zdarzen EMG z mozliwosciag
zapisu przebiegdéw do 15 minut,
nieograniczona liczba zapisow,

odtwarzanie zapisanych przebiegéw wraz
z dZzwiekiem,

wszechstronne ustawienia wartosci norm,
wybor koloru tta przebiegow.

taczacy
widokiem

Oparte na Microsoft Word
raportowanie:

definiowane przez uzytkownika szablony
z logo szpitala, polami tekstowymi, tabelami
i wykresami przebiegow,
definiowane przez uzytkownika
tabel,

definiowane przez uzytkownika wzory tabel,
definiowana przez uzytkownika kolejnosc
miesni i nerwéw w tabelach,

mozliwos¢ taczenia wynikow przewodnictwa
ruchowego, czuciowego i fali F w jednej tabeli,
definiowanie fraz uzywanych przy
standardowych opisach badan.

kolumny



Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS)

Rodzina produktéw MagPro zostata wprowadzona w roku 1992 pod logiem Dantec,
nastepnie byta sprzedawana pod nazwa Medtronic. Obejmuje ona 6 réznych
stymulatoréow i 24 cewki i zapewnia rozwigzanie wiekszosci potrzeb stymulagji
magnetycznej. Ponadto posiada szeroki zakres aplikacji klinicznych i badawczych
obejmujgcych:

ruchowe potencjaty wywotane (MEP),

przezczaszkowa stymulacje magnetyczng (TMS),

powtarzalng przezczaszkowa stymulacje magnetyczng (rTMS),
funkcjonalng stymulacje magnetyczng (FMS).

Cechy charakterystyczne:

automatyczne ustawienia sekwencji i definiowane przez uzytkownika protokoty,
wbudowany komputer do przechowywania i przywracania ustawien i protokotéw,
przenoszenie danych do urzadzen zewnetrznych poprzez port szeregowy lub
na pamie¢ USB,

monitorowanie i odczyt parametrow wyjsciowych, temperatury cewki i dostepnej
ilosci stymulaciji,

impulsy stymulujgce o przebiegu dwufazowym, jednofazowym i potdwkami
sinusoidy,

funkcja Biphasic Burst (stymulacja Theta Burst — TBS) z dotadowaniem pomiedzy
impulsami zapewniajacym impulsy o réwnej amplitudzie,

stymulacja parami impulséw o czestosci do 20 Hz,

mozliwos¢ zmiany kierunku pradu,

wzmocnione impulsy mocy (do 40% zwiekszona moc impulséw stymulujacych),
uniwersalny uktad wyzwalania do komunikacji z aparatami EEG, EMG, EP i MRI,
opcjonalny monitor MEP do doktadnego pomiaru progu pobudliwosci ruchowej.

Mozliwos¢ wyboru sposréd 24 modeli cewek pokrywa wszelkie badawcze
i kliniczne zastosowania. Unikalne cechy i wtasciwosci cewek obejmuija:

koncepcja chtodzonych cewek z zewnetrznym modutem chtodzgcym
zapewniajgcym > 10000 impulséw, kiedy standardowy protokét leczenia depresji
to 3000 impulsow,

wbudowany licznik i zegar nadzorujgce bezpieczny czas zycia chtodzonych
cewek,

specjalistyczne cewki paraboliczna i eliptyczna dla zastosowan w rehabilitacji,
specjalna cewka 6semkowa przystosowana do pracy w MRl o mocy do 4 Tesla.

Dla jakiejkolwiek potrzeby stymulacji MagPro
oferuje odpowiednie rozwigzanie. Od MEP
i innych badan klinicznych z aparatem MagPro
Compact az po zaawansowane badania
z parami impulséw i protokotami Theta Burst
i aparatem MagPro X100 z modutem MagOption.

Wszystkie modele ,R” oraz X" zostaty
zaprojektowane z mysla o protokotach
stymulacji powtarzalnej i wraz z cewkami

chtodzonymi zapewniajg do 20 000 impulséw
bez przerw. Informuja one réwniez operatora
o waznych parametrach wydajnosciowych jak
ilos¢ pozostatych stymulacji dla danej cewki
i wybranej mocy dostarczanej do tej cewki.

Wszystkie modele posiadajg zapas mocy. Punkt

wyzwalania odpowiedzi ruchowej jest typowo
osiggany przy 50-60% mocy maksymalnej.
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Cechy charakterystyczne:

. 21 konfigurowalnych wejs¢ jako kanaty
monopolarne lub bipolarne (5 kanatow),
25 kanatéw diagnostycznych,

« 4 kanatowy pulsoksymetr; saturacja (SpO,);
zmiennos¢ rytmu zatokowego (HRV), czas
propagacji fali tetna obwodowego (PPT)
i pletyzmografia,

- wielofunkcyjny  joystick do  wstawiania
znacznikéw oraz obstugi menu rejestratora,

- wbudowany ekran LCD wyswietlajacy wykresy,
impedancje oraz parametry rejestracji,
podtaczenie pacjenta: elektrody poprzez
dedykowany kabel lub czepek elektrodowy.

Zestaw zawiera:

« etui do rejestratora mocowane na pasku,
« pulsoksymetr,

- czepek BE Micro (standard 10-20),

- kabel pacjenta BE Micro (standard 10-20).

BE Micro to nowoczesne rozwigzanie w dziedzinie rejestracji EEG opracowane
przez frme EBNeuro. Urzadzenie rejestrujgce jest niezawodne, kompaktowe,
lekkie, trwate i co najwazniejsze wygodne dla pacjenta.

BE Micro jest w petni przystosowany do wykonywania wysokiej jakosci
konwencjonalnych badan EEG jak i ambulatoryjnego monitorowania EEG. Dzieki
wykorzystaniu komunikacji poprzez ztacze USB, BE Micro moze by¢ wykorzystane
w  wiekszosci pomieszczen klinicznych: pokojach badan, pomieszczeniach
przeznaczonych do testéw EEG, przy t6zkach pacjentow itp.

BE Micro oprocz rejestracji EEG wysokiej jakosci, jednoczesnie monitoruje
saturacje Sp0, oraz przebiegi EKG. Nie sg wymagane zadne elektrody na specjalne
zamowienie - wiekszos¢ istniejacych elektrod EEG wspdtpracuja z BE Micro.
Podswietlany ekran LCD pozwala technikowi obejrzec zarejestrowany przebieg
sygnatu EEG, parametry rejestracji oraz poziomy impedancji. Dzieki funkcjom
przyjaznym pacjentom, aplikacja urzadzenia BE Micro jest szybka i bezbolesna.

BE Micro jest wyposazone w wielofunkcyjny joystick, ktéry umozliwia pacjentowi
fatwy dostep do podgladu zdarzen. Cyfrowy zegar jest wyraZznie widoczny
a przycisk zdarzen jest zlokalizowany w wygodnym miejscu na urzadzeniu
rejestrujgcym. W momencie poprawnego przycisniecia przycisku zdarzen do
rejestrowanego przebiegu EEG jest dodawany znacznik zdarzenia. Podczas
rejestracji przebiegéw EEG w warunkach ambulatoryjnych szczegdtowa informacja
na temat czasu ,zdarzenia” ma ogromne znaczenie zaréwno dla pacjenta jak
i lekarza interpretujgcego wynik badania.

BE Micro jest kompatybilne z oprogramowaniem Galileo, ktére oferuje dodatkowe
mozliwosci naukowego i klinicznego przetworzenia danych. Oprogramowanie
Galileo posiada wiekszo$¢ dodatkowych funkcji do obrobki zarejestrowanych
danych, miedzy innymi: filtracja, analiza widmowa, usrednianie wsteczne,
automatyczne wykrywanie napadéw i skokéw na wykresie, DSA, CSA itp. Informacje
sg przetwarzane szybko i efektywnie dzieki wysokiej jakosci sygnatu pobranego
z BE Micro.

Dane techniczne:

Kanaty diagnostyczne: 25
Czas rejestracji [h]: do 72 (zasilanie bateryjne)
Wymiary (df. x szer. x wys.) [cm]: 13x8x3
Waga [kg]: 014
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B E PI us LTM | Najlepsze rozwigzanie w dziedzinie bezprzewodowego EEG

BE Plus LTM jest pierwszym urzadzeniem z nowej rodziny bezprzewodowych
wzmacniaczy EB Neuro, ktére komunikuja sie z punktem dostepu poprzez
najnowsza bezprzewodowsa technologie Wi-Fi lub przy pomocy potaczenia
bezposredniego. Potaczenie bezposrednie (kablowe) zapewnia zasilanie
urzgdzenia.

BE Plus LTM zapewnia bezproblemowg prace w trybie bezprzewodowym.
W momencie kiedy pacjent wyjdzie poza zasieg sieci bezprzewodowej BE Plus
LTM zapisuje dane w wewnetrznej pamieci. Po wejsciu pacjenta w zasieg sieci
bezprzewodowej dane zarejestrowane w pamieci urzadzenia sg automatycznie
przesytane i dotgczane do pliku z danymi EEG. Opcja ta zapewnia catkowita
dowolnos¢ przemieszczania sie pacjenta bez utraty danych.

Cechy charakterystyczne:

- 64 kanatowy wzmacniacz EEG z tgcznoscig bezprzewodowa,

« mozliwos$¢ rozbudowy do 272 kanatdw,

- wskaznik LED statusu urzadzenia oraz poziomu natadowania baterii,

« niewielkie rozmiary urzadzenia oraz dopasowanie do odziezy zapewniaja
komfort noszenia.

Zastosowanie:

BE Plus LTM moze by¢ stosowany do dtugoterminowego monitorowania
w warunkach krytycznych. Jest przystosowany do pracy z uzyciem powierzchniowych
elektrodtypu GRID, elektrod igtowych iinnych stosowanych na blokach operacyjnych
i oddziatach intensywnej opieki medycznej.

Galileo.NET

System BE Plus LTM jest kompatybilny
z oprogramowaniem Galileo.NET. Jest to
nowy interfejs programowy EEG bazujacy na
najnowszych rozwigzaniach .NET zawierajacy
funkcje obrobki zarejestrowanych danych,
takie jak: itracja, analiza widmowa, usrednianie
wsteczne, automatyczne wykrywanie napadéw
i skokoéw na wykresie, DSA, CSA, ttumienie
wytadowan itp.
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Funkcjonalny maping mdzgu

BE Plus LTM jest w petni kompatybilne z DSM
(cyfrowa macierz przetaczajgca). DSM poprzez
przetaczanie pomiedzy elektrodami pozwala
na wybranie obszaru stymulacji mézgu w celu
utworzenia jego mapy.

Jednoczesnie DSM zabezpiecza wzmacniacz
przed dziataniem sygnatéow stymulujacych,
pozwalajac na rejestracje sygnatéw odpowiedzi
kory mézgowej ze wszystkich elektrod — rowniez
z tych, ktére nie sg uzywane do stymulacji.
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Zwarta budowa, niska waga i mozliwos¢ przenoszenia komputera typu laptop
PC spetnia wymagania wysokiej sprawnosci i niezawodnosci, stawiane przez
wzmacniacz dedykowany do rejestracji w neurofizjologicznych badaniach
diagnostycznych (EEG/Video EEG, potencjaty EP i ERP) w kazdych warunkach.

Cechy charakterystyczne:

. programowalna  czestotliwos¢  préobkowania  rejestrowanego
(do 8kHz/kanat) oraz rejestracja wieloczestotliwosciowa,

« wysoka jakos$¢ sygnatu (niskie szumy, duza czuto$¢ dla sygnatdw o wysokiej
dynamice, wysoki wspotczynnik ttumienia sygnatu wspotbieznego CMRR),

- eliminacja artefaktéw, zapewnienie bezpieczeristwa pacjenta oraz uniwersalnosé
(rozwigzania w sposobie tgczenia umozliwiaja kontrole urzadzen rejestrujacych
dane z jednostki sterujgcej oddalonej o maksymalnie 500m),

- diody LED wskazujace bezposrednio na urzadzeniu przekroczenie poziomu
impedancji elektrod podczas montazu,

. wbudowany przycisk zdarzen,

- dodatkowe ztgcza przeznaczone do podtgczenia pulsoksymetruifotostymulatora.

sygnatu

Prostota taczenia i integracji systemu

System zarzadzania baza danych badan pacjentéw Galileo jest wyposazony
w intuicyjny interfejs bazujacy na zaawansowanych rozwigzaniach takich jak:

- wysoka wydajnos¢ pracy w sieci (podglad i transfer danych pacjenta przy pracy
w sieci lub bez potaczenia sieciowego),

- duze mozliwosci konfiguracji (integracja ze szpitalng bazg danych umozliwiajaca
pobranie interesujacych tresci badan),

- niezawodna aplikacja do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych

- eksport informacji w standardowych formatach udostepniania danych
medycznych (EFR+, ASCII, XML),

- kompletne rozwigzanie EB Neuro spetniajgce wszelkie mozliwe potrzeby szpitala
jest w petni kompatybilne z systemem HL7,

- raporty zgodne z formatem plikéw MS Word pozwalajg na dopasowanie modelu
badania oraz na automatyczna edycje raportéw i plikdw historii badan pacjenta.

Mizar Sirius

Przenosne i ergonomiczne stanowisko pracy przeznaczone do rejestrowania
i przegladania badan pacjenta wyposazone w sprzetowe, programowe i sieciowe
rozwigzania wysokiej wydajnosci, oferujace wszystkie mozliwe neurofizjologiczne
aplikacje diagnostyczne (EEG/VEEG, potencjaty EP i ERP, analiza snu, monitorowanie
epilepsji).

10 Diagnostyka

Oprogramowanie Galileo
Wydajne narzedzie do zarzadzania:

. EEG/Poligraf (przeptyw powietrza, cisnienie,
napiecie miesniowe itp.),

- rejestracja sygnatu video przy pomocy kamer
internetowych HD,

« kamerlP lub kameranalogowych PTZ (Pan-Tilt-
Zoom) zintegrowanych z oprogramowaniem
zdalnego sterowania,

- potencjaty EP (SAP, AEP, VEP),

- potencjaty ERP,

- monitorowanieproceséw neurofizjologicznych
(EEG i/lub EP).

Galileo.NET

System Basis BE  jest kompatybilny
z oprogramowaniem  Galileo.NET, jest to

nowy interfejs programowy EEG bazujacy
na najnowszych rozwigzaniach NET.
Oprogramowanie  Galileo  zawiera funkcje

obrobki  zarejestrowanych danych, takie jak:
filtracja, analiza widmowa, usrednianie wsteczne,
automatyczne wykrywanie napadéw i skokéw na
wykresie, DSA, CSA, Burst Suppression itp.
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BaSIS BE | Kompleksowe rozwigzania w Neurologii

Zwarta budowa, niska waga i mozliwos¢ przenoszenia komputera typu laptop
PC spetnia wymagania wysokiej sprawnosci i niezawodnosci, stawiane przez
wzmacniacz dedykowany do rejestracji w neurofizjologicznych badaniach
diagnostycznych (EEG/Video EEG, potencjaty EP i ERP) w kazdych warunkach.

Cechy charakterystyczne:

« duza liczba kanatéw (AC/DC),

- programowalna  czestotliwos¢  probkowania  rejestrowanego  sygnatu
(do 32kHz/kanat) oraz rejestracja wieloczestotliwosciowa,

- wysoka jakos¢ sygnatu (niskie szumy, duza czutos¢ dla sygnatdow o wysokiej
dynamice, wysoki wspotczynnik ttumienia sygnatu wspdétbieznego CMRR),

- eliminacja artefaktéw, zapewnienie bezpieczenstwa pacjenta oraz uniwersalnosé
(rozwigzania w sposobie tgczenia umozliwiaja kontrole urzadzen rejestrujgcych
dane z jednostki sterujgcej oddalonej o maksymalnie 500m),

« szeroki zakres (DC — 20kHz),

- wyswietlacz LCD (petny dostep do gtéownych funkcji rejestracji danych: test
impedancji, wartosci saturacji, test elektrod, zarzadzanie trybami EEG i kalibracji),

- monitorowanie dtugoterminowe: zdejmowany modut elektrodowy moze
pracowac jako urzadzenie zdalne potaczone dedykowanym kablem do
urzadzenia rejestrujgcego dane.

Oprogramowanie Galileo

Wydajne narzedzie do zarzadzania:

EEG/Poligraf (przeptyw powietrza, cisnienie,
napiecie miesniowe itp.),

rejestracja sygnatu video przy pomocy
kamer internetowych HD, kamer IP Ilub
kamer analogowych PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
zintegrowanych z oprogramowaniem
zdalnego sterowania,

potencjaty EP (SAP, AEP, VEP),

potencjaty ERP,

monitorowanie proceséwneurofizjologicznych
(EEG i/lub EP).

N Y

O TR B 2
= Emremm v o—

! = o

L] = ——— ]

i e .

B B
ool e——— e S W Sempi—

Galileo.NET

System Basis BE jest kompatybilny
z oprogramowaniem Galileo.NET, jest to
nowy interfejs programowy EEG bazujacy
na najnowszych rozwigzaniach NET.
Oprogramowanie  Galileo zawiera funkcje
obrébki zarejestrowanych danych, takie jak:
filtracja, analiza widmowa, usrednianie wsteczne,
automatyczne wykrywanie napadéw i skokow
na wykresie, DSA, CSA, Burst Suppression itp.

Oprogramowanie do podgladu badan
oferuje najnowsze mozliwosci w dziedzinie
udostepniania i wymiany danych. Uzytkownik
moze przegladac¢ i pracowa¢ na danych
z programu Galileo na kazdym komputerze,
bez koniecznosci instalacji dodatkowego
oprogramowania.
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Funkcje:

« 20 kanatéw monitorujacych EEG/SEP,

- jednostka pacjenta z  wbudowanymi
stymulatorami,

- dwustronna stymulacja elektryczna,

«  QEEG (ttumienie wytadowan, aEEG, DSA,

- trendy spektralne itp.),

. papid assesment z latencja SEP i trendem
amplitudowym,

. sygnalizacja wartosci poza skalg (wizualna
i dzwiekowa),

- detekcja przerostow i napadow,

. dowolny uktad okien w programie,

- monitoring zdalny,

« mocowanie na wozku lub przy t6zku pacjenta,

- kompatybilny z HIS/HL7.

Zalety kliniczne:

. EEG: diagnostyka napadow i leczenia
epilepsji,

. EEG: diagnostyka réznicowa - ruchowa
(epilepsja),

- EEG: ocena gtebokosci $pigczki,

. EEG: wartos¢ prognozowana,

« SEP: odpornosc na leki,

- SEP: tatwe do interpretacji i powtarzalne,

«  SEP: indeks funkcji mézgu,

«  SEP: wartosc¢ zdiagnozowanaiprognozowana.

EBNeuro poprawia monitorowanie czynnosci zyciowych pacjenta przy
pomocy informacji z nowoczesnego systemu EEG-SEP. Interfejs uzytkownika
zaprojektowany specjalnie dla personelu OIOM, pozwala na wykonanie petnego
monitoringu aktywnosci neurozjologicznej w krytycznych momentach ruchliwego
Srodowiska pracy oddziatu intensywnej opieki medycznej.

System bazujacy na wykorzystaniu wzmacniacza Nemus 2 pozwala na maksymalna
elastycznos¢ konfiguracji systemu przy t6zku pacjenta. Zaawansowane narzedzia
do zdalnego potaczenia, w tym automatyczne ostrzezenia i mozliwos¢ petnej
konfiguracji postepowania z uzyskanymi danymi pacjenta pozwala na optymalizacje
monitoringu i analize neurozjologiczng bez koniecznosci wizyty w oddziale
intensywnej opieki medycznej. Nemus ICU moze réwniez wykonywac wszystkie
badania kliniczne, takie jak EEG/Video-EEG, EMG/NCS, SEP, BAEP, P300, VEP
z wzorem i fotostymulatorem LED.
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N E M US 2 | Wszechstronny i innowacyjny system do diagnostyki w neurologii

Nemus 2 jest wszechstronnym i innowacyjnym systemem do diagnostyki
w neurologii, ktéry integruje wszystkie mozliwosci kompletnego laboratorium
neurofizjologicznego. Wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz akcesoriami
Nemus 2 to idealny system aby w wygodny sposéb przeprowadzi¢ wysokiej jakosci
badania EEG i EMG.
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Zaoferowac zalety posiadania trzech urzadzen w jednym, spetniajac potrzeby wielu
oddziatéw: od izby przyje¢ do oddziatu intensywnej terapii. Zmniejszy¢ wielkos¢
oraz zwiekszy¢ mobilnosé, jednoczesnie integrujac rézne testy neurofizjologiczne
w celu poprawy mozliwosci diagnostycznych urzadzenia.

Tylko jedno mate i lekkie urzadzenie integruje modut zapisu danych dla badan
EMG/EEG/EP oraz modut stymulatoréw (elektrycznego, akustycznegoiwzrokowego).

Dedykowane oprogramowanie przeznaczone do obstugi urzadzenia w trybach
EMG, EEG/VEEG, EP/ERP, ICU pozwala zapisywac dane w jednej bazie, z ktorej
mozliwy jest dostep i podglad wszystkich badan pacjenta. Baza jest kompatybilna
z HIS/HL7.

EMG / NCV

Uzycie 2/4 wysokiej jakosci kanatéw EMG
pozwala na wykonanie kompletnego zestawu
testow elektromiografii oraz przewodnosci
nerwowej (zaréwno przy uzyciu igty jak i elektrod
powierzchniowych).

ICU

Dedykowane oprogramowanie do neurofizjologii
pozwalajagce na monitorowanie parametréw
zyciowych pacjenta na oddziatach intensywnej
Opieki Medycznej jednoczesnie pozwalajac na
kontrole urzadzenia przez personel medyczny
przy pomocy intuicyjnego interfejsu. Podczas
monitorowania pacjenta dane moga byc
obserwowane zaréwno na systemie lokalnym
i zdalnym. Mozliwos$¢ uzycia trendéw EEG i SEP
pozawala na szybka analize danych.

EP /ERP

Wbudowane stymulatory (elektryczny,
akustyczny i wzrokowy) wraz z zewnetrznym
sygnatem  wyzwalajgcym pozwalaja  na
wykonania badan potencjatéw wywotanych
(akustyczne, wzrokowe, somatosensoryczne,
P300, NCV, MMN, MEP) z maksymalng
elastycznoscia  konfiguracji i kompletnym
wykorzystaniem sekgcji rejestrujgcej (20 wejsc
monopolarnych i 4 bipolarne).

EEG / Video EEG

Sekcja rejestrujgca wyposazona w 22 kanaty
wraz z zaawansowanymi narzedziami do
przetwarzania danych (DSA, trendy spektralne,
aEEG/CFM,  ttumienie  wytadowan, mapy,
detekcja napadéw) pozwala na wykonanie
kompletnych badan EEG/Video EEG przy
wykorzystaniu systemu 10-20.

Raport

Zastosowanie wewnetrznego edytora
tekstowego usuwa koniecznos¢ wykorzystania
oprogramowania Microsoft Works. Przy pomocy
mozliwych do edycji szablonéw tresc¢ raportu
moze zostal dostosowana w zaleznosci od
potrzeb i moze zawiera¢ takie informacje
jak: dane pacjenta, wyniki badan, parametry
stymulacji, przebiegi, gotowe do wstawienia
sentencje oraz loga szpitala itp.
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W poréwnaniu do innych systeméw sSEMG system eMotion oferuje przede
wszystkim prostote analizy i pomiaru. Przyjazne uzytkownikowi oprogramowanie
pomaga stworzy¢ czytelny i uzyteczny raport dajacy jasne wyniki i utatwiajacy
wyciggniecie wnioskéw z badania. eMotion EMG oferuje do 6 bezprzewodowych
kanatoéw pracujgcych jednoczesnie, wykorzystujacych przy tym technologie
bluetooth, ktéra pozwala na swobodny ruch pacjenta podczas pomiaru. System
pozwala na wspodtprace z sensorami sSEMG, ale takze pomiar przyspieszenia za
pomoca akcelerometréw (opcja).

Uniwersalnos¢ systemu

eMotion EMG to lekki system pozwalajacy na zréznicowane zastosowanie analizy
elektromiograficznej. Stworzony zostat przede wszystkim jako narzedzie do oceny
pracy miesni, a takze profilaktyki walki z bélem, poprzez diagnostyke, a takze
mozliwos¢ ukierunkowania rehabilitacji na konkretne grupy miesniowe. Ponadto
system sEMG perfekcyjnie sprawdza sie w medycynie sportowej oraz pomiarach
ergonomii pracy. System pracuje w trybie pomiaru wolnego, wykorzystujgc gotowe
protokoty pomiarowe lub w trybie treningu z biofeedbackiem.

Prosta analiza

Oprogramowanie eMotion EMG zawiera system do zautomatyzowanego
raportowania. Uzyskane wyniki moga by¢ przedstawione w réznym formacie
z uwzglednieniem parametrow, ktére sa dla uzytkownika najbardziej interesujgce.

Dane techniczne:

Liczba kanatow: 2,4,6
Czestotliwos¢ probkowania [Hz]: 1000
Wspotczynnik CMRR [dB]: 104
Rozdzielczos¢ [bit]: 14
Czutos¢ sensorow [uV/bit]: 1
Zakres czestotliwosci pomiaru EMG [Hz]: 20-500
Zasilanie sensoréw: baterie Li-ion
Wymiary sensoréw [mm]: 35x35x15
Waga sensoréw [g/sensor]: 16
Potaczenie z PC: bluetooth

14 Diagnostyka
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Nieograniczona wolnos¢

Unikalny design sensorow EMG to doskonate
rozwigzanie zapewniajgce catkowitg swobode
ruchu podczas badania. Czujniki moga byc¢
przyklejone do skéry w dowolnym miejscu, a ich
budowa pozwala na szybkg zmiane potozenia
podczas badania, bez koniecznosci odpinania
wszystkich  elektrod z powierzchni  skory.
Komunikacja z  wykorzystaniem  bluetooth
idealnie sprawdza sie podczas badania nie
ograniczajac jakosci rejestrowanego sygnatu.




M EGOOO | Zaawansowany przenosny biomonitor sygnatow biologicznych

Komfortowa praca

MEG6000 to proste narzedzie do oceny ergonomii pracy. Urzadzenie pozwala na
wybér sposobu oceny pracy w zaleznosci od obcigzenia.

Cechy charakterystyczne:

urzadzenie typu data logger wyposazone standardowo w karte CF 1 GB,
« mozliwos¢ rozbudowana systemu o opcje synchronizacji z kamera wideo,
« mozliwos$¢ synchronizacji z systemami do analizy ruchu tj. VICON, QUALISYS,
SIMI,
« mozliwo$¢ synchronizacji z systemami do izokinetyki tj. BIODEX, CYBEX,
CONTREX,
mozliwos¢ synchronizacji z systemami platform do pomiaru sity tj. KISTLER, AMT],
« mozliwos¢ wspodtpracy z czujnikami .. inklinometry, goniometry, czujniki
zyroskopowe, czujniki ciSnienia, czujniki sity, akcelerometry,
mozliwos¢  rozbudowania oprogramowania o modut  neurologiczny
(oprogramowanie), ktére pozwala na analize parametrow typowo neurologicznych
tj. SEN, NCV, MEP,
mozliwos¢ rozbudowy oprogramowania o atlas anatomiczny 3D miesni i nerwow,
- oprogramowanie umozliwia eksport danych do formatéw ASCIl oraz formatéw
kompatybilnych dla programu MATLAB.

Dane techniczne:

Liczba kanatow: 4,8 lub 16
Czestotliwos¢ probkowania [Hz/kanat]: 100, 250, 1000, 2000, 10000
Mozliwos¢ rozbudowania pamieci: do 2 GB (karta CF)
Wspotczynnik CMRR [dB]: 10
Rozdzielczos¢ [bit]: 14
Zakres czestotliwosci pomiaru EMG [Hz]: 15-500
Przewodowe lub bezprzewodowe podtgczenie do komputera: port USB
Zasilanie bateryjne [V]: 4x1,5
Waga [kg]: 0,35

Biomonitor ME6000  jest przenosnym
i bezprzewodowym systemem typu data logger,
zaprojektowanym dla najbardziej wymagajacych
uzytkownikéw. Pozwala on w zaleznosci
od czujnikéw na pomiar powierzchniowych
potencjatow miesniowych (sEMG), ale takze
innych biosygnatow, nawet do 16 czujnikdw
jednoczesnie. Idealnie sprawdza sie
w zastosowaniu Kklinicznym, taczac w sobie
niewielki rozmiar i bezprzewodowosc.
Urzadzenie posiada liczne opcje, co czyni je
doskonatym rozwigzaniem dla zaawansowanej
analizy laboratoryjnej oraz centrow badajgcych
fizjologie wysitku.

Zaawansowana technologia

ME6000 moze by¢ wykorzystywany
w  diagnostyce  bodlu  kregostupa. Jego
budowa pozwala na ukierunkowanie dziatan
z jego wykorzystaniem w rehabilitacji, treningu
czy relaksacji.

ME6000 pozwala na obiektywng ocene
funkcjonowania miesni. Pod tym wzgledem
urzadzenie jest idealnym rozwigzaniem dla
pacjentow po udarach lub urazach
neurologicznych. Z ME6000 ocena odpowiedzi
miesniowej na bodZce jest duzo prostsza, a jego
kompaktowos¢ pozwala wykorzystac je takze
w trakcie analizy chodu, w okresie przed
i pooperacyjnym kolana czy reki.

Zoptymalizowany trening

ME6000 mozna wykorzysta¢ do treningu na
wiele réznych sposobéw. Urzadzenie pozwala
na pomiar czasdéw reakcji, sity miesniowej,
koordynacji miesniowej, wytrzymatosci oraz
aktywacji poszczegdlnych grup miesniowych.
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Mega Wln | Oprogramowanie neurologiczne

Oprogramowanie Mega Win dostarczane jest standardowo

Opcje dla oprogramowania: z urzadzeniami serii ME600O.

- oprogramowanie neurologiczne, ) ) o )

- atlas anatomiczny 3D (m.in. uktad mie$niowy i nerwowy), Jest 1o profispnalnﬁ is1P Sl SRS BT [t
. synchronizacja kamery wideo. zarejestrowanych danych, m.in.:

- tworzenie bazy danych pacjentow,
- tatwa obstuge za pomocsg interfejsu graficznego,

oy - - . - analize réznych typéw biosygnatdw,
*u;;&\nhéiréigg;‘;iia‘!” = - wykorzystanie gotowych protokotéw  klinicznych — oraz
| BT T T T T T L ] tworzenie wtasnych (oprogramowanie zawiera kreator

protokotéw oraz protokoty oparte na gotowych schematach
miesni z zaznaczonymi punktami do przyklejania elektrod),

. obserwowanie sygnatow w czasie rzeczywistym,

- biofeedback wizualny i dZwiekowy,

- automatyczne raportowanie,

. mozliwos¢ eksportu danych w formacie ASCII, binarnym,
Matlab, C3D.
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Innowacyjne narzedzie do monitorowania sygnatu EKG,

eM Otion Fa ros | poziomu stresu oraz jakosci zycia

eMotion Faros to innowacyjne narzedzie do monitorowania sygnatu EKG, poziomu stresu oraz jakosci zycia. Dzieki mozliwosci
wczesnego wykrywania nieprawidtowosci w pracy serca, urzadzenie to jest skutecznym rozwigzaniem w prewencji zdrowotnej, czy
ograniczaniu negatywnego wptywu stresu w pracy. Optymalna rownowaga pomiedzy stanem psychicznym i fizycznym zwieksza
efektywnos¢ pracownikdw, a takze poprawia ich samopoczucie.

Niewielka waga, rozmiar, a takze tatwos¢ uzytkowania urzgdzen z serii eMotion Faros to tylko niektére z ich zalet. Wszystkie urzadzenia
eMotion Faros oraz akcesoria dla nich sa wykonane z uwzglednieniem najnowszych technologii dostepnych dla pomiaréw zmiennosci
pracy serca oraz pomiaréw aktywnosci fizycznej.

EMotion Faros 90°:

. pomiar zmiennosci tetna,

« pomiar przyspieszenia 3D,

- rejestracja EKG offline (holter),

- pamiec pozwala na 2 miesigce pomiarow,
- wbudowany akumulator,

- USB,

. probkowanie EKG do 250 Hz,

- wagal3g.

Zastosowanie dla Faros 90°: opieka dtugoterminowa, fizjoterapia, nauka zdrowego
zycia, profesjonalny sport, badania naukowe.

eMotion Faros 180°:

« pomiar zmiennosci tetna,

- pomiar przyspieszenia 3D,

- rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (holter),
. pamiec¢ 1GB,

- wbudowany akumulator,

- USB/Bluetooth,

. prébkowanie EKG do 1000 Hz,

- wagal3g.

Zastosowanie dla Faros 180° opieka dtugoterminowa, fizjoterapia, nauka
zdrowego zycia, profesjonalny sport, badania naukowe, kardiologia, psychoterapia
i nauka walki ze stresem.

eMotion Faros 360°:

- pomiar zmiennosci tetna,

« pomiar przyspieszenia 3D,

- rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (holter),
« pomiar temperatury,

- pomiar oddychania,

«  3-kanatowe EKG,

- pamiec¢ do 16 GB,

- wbudowany akumulator,

- USB/Bluetooth,

. probkowanie EKG do 1000 Hz,
- wagal3g.

Zastosowanie dla Faros 360°: szpitalna, profesjonalny sport, badania naukowe,
kardiologia.
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NeurOne rzuca wyzwanie tradycyjnym systemom laboratoryjnym dzieki:

. wysokiej rozdzielczosci — 24-bit,

- wysokiej czestotliwosci pracy — do 80 000 Hz/kanat,

- wysokiej jakosci wzmacniaczom,

. mozliwos¢ pracy w trybie 1200 kanatoéw — NeurOne Brainstorm.

Dodatkowo system moze zostac¢ rozbudowany o modut NeurOne Tesla pozwalajacy
na rejestrowanie danych podczas pracy z rezonansem magnetycznym.

Dane techniczne:

llos¢ kanatow:
Metoda prébkowania:

Czestotliwosci prébkowania [kHz]:

Dostepne czestotliwosci probkowania [kHz]:

32 (monopolar) lub 8 kanatéw (bipolar)

wszystkie kanaty jednoczesnie

80 (do 20 kanatow), 40 (do 40 kanatéw),

20 (do 80 kanatdéw), 10 (do 160 kanatow)
0.25,0.5,1, 2, 5,10 (160 kanatow),

20 (80 kanatéw), 40 (40 kanatéw), 80 (20 kanatow)

NeurOne to innowacyjne urzgdzenie
przygotowane przez firme Mega Electronics do
pomiaréw sygnatéw EEG. Profesjonalny system
pomiarowy oferuje duzo wiekszg doktadnosc,
czystos¢ sygnatu, szybkos¢ i modularnosé,
dzieki potaczeniu najnowszych  osiggniec
w dziedzinie cyfrowej rejestracji biosygnatow.
NeurOne to uniwersalne urzadzenie, ktére moze
by¢ stosowane w analizie réznych zagadnien
neurologicznych oraz psychologicznych. System
NeurOne zostat zaprojektowany do wspotpracy
z przezczaszkowa stymulacja magnetyczna,
a nowoczesna konstrukcja pozwala na
wyeliminowanie artefaktow. Innowacyjnie
zaprojektowany hetm pozwala na jednoczesng
rejestracje sygnatow AC i DC.

Akcesoria:

System NeurOne to wielofunkcyjne narzedzie
do oceny neurologicznej i psychologicznej.
System moze zostac¢ stworzony konkretnie pod
potrzeby klienta poprzez tgczenie modutdéw lub
urzadzen tj.:

« inklinometry,

+ goniometry,

« sensory EKG,

« akcelerometry,

+ czujniki zyroskopowe,
« sensory EMG,

+ pulsometry.

Rozdzielczos¢ A/D [bit]: 24
Impedancja wejsciowa [GQ]J: >1
CMRR [dB]: 106
Zakres pomiaru [kHz]: maks. 0-10

Tryb DC Tryb AC
Filtr analogowy (-3 dB point) [Hz]: LP:10 000 HP: 0.16, LP: 7 000
Zakres wejsciowy [mV]: +430 +43
Ziarno: 10 1000
Czutos¢ [nV/bit]: 51 0.51
Pomiar impedancji [kQ)J: 1do 50
Wymiar hetmu [cm]: 20 x 7 x 16 (40 kanatow)
Waga hetmu [kg]: 0.680
Wymiary jednostki centralnej [cm]: 33x12x27
Waga jednostki centralnej [kg]: 36
Klasa urzadzenia: A
Normy: EN 60601-1, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-26
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Si mi MOtionTWi n | System do szybkiej analizy ruchu

Wideoanaliza ruchu to nowoczesna metoda do kompleksowej, dynamicznej oceny
parametréw zwigzanych z ruchem cztowieka, a przede wszystkim jego kinetyki
i kinematyki. Podstawowymi narzedziami wykorzystywanymi w tym celu sg szybkie
kamery DV, markery, komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalajace
na rejestracje i analize zarejestrowanych obrazéw wideo. Tradycyjnie wideo analiza
wykorzystywana jest w medycynie sportowej, czy rehabilitacji, ale z powodzeniem
stosuje sie ja takze na szeroka skale w réznych dziedzinach przemystu.

W przypadku laboratoriow stosujgcych zaawansowana technologie do analizy
ruchu, systemy zintegrowane sg z dodatkowymi urzadzeniami pomiarowymi
tj. platformami do pomiaru sity, czy cisnienia, a takze systemami do rejestracjii obrébki
sygnatow z miesni — EMG. Mozliwos¢ rozbudowywania dostepnych systemow czyni
te metode diagnostyczng jeszcze bardziej kompleksowa i wszechstronna.

Nowoczesne systemy dzieki swojej przystepnosci dla uzytkownika nie wymagaja
bardzo zaawansowanych zdolnosci informatycznych, a pozwalajg na prosta
i profesjonalng diagnostyke. W wiekszosci przypadkdw oprogramowanie wykonuje
wszystko za uzytkownika, a pomiar ogranicza sie do kilku kliknie¢ myszka, tak samo
jak uzyskanie raportu, a do zadan fizjoterapeuty nalezy tylko zinterpretowanie
uzyskanych wynikow.
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Simi MotionTwin oferuje mozliwos¢ analizy statycznej 2D oraz prostg analize
poréwnawczg réznych zarejestrowanych obrazéw wideo. MotionTwin to idealne
narzedzie do wizualizacji i wideo analizy. System moze byc¢ wykorzystywany
w réznym celu i do réznych zadan analitycznych. Simi MotionTwin nagrywa obraz
wideo (np. chéd po biezni), a pdZniejsza analiza odbywa sie juz na zarejestrowanym
obrazie. Podstawowym celem analizy z wykorzystaniem systemu Simi MotionTwin
jest poréwnywanie szczegdtéw zarejestrowanego ruchu. Funkcje rysowania
i narzedzi poréwnawczych moga byc takze wykorzystywane na réznych sympozjach
i prezentacjach. Do tego celu materiat wideo moze byc¢ przeksztatcany przez
funkcje miksowania obrazow lub dzielenia na klatki. W rezultacie przeksztatcen
wszystkie réznice sa duzo tatwiejsze do obserwacji i analizy. Dodatkowo system
Simi MotionTwin zapewnia mozliwos¢ pomiaru katdw, dystansu i innych
parametréw oraz naniesienie tych wartosci na raport. Dodatkowo oprogramowanie
Simi MotionTwin pozwala na import pomiaréw zarejestrowanych za pomoca
platform tensometrycznych.
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Simi Aktisys to narzedzie umozliwiajace szybkie i tatwe przeprowadzenie
dynamicznej wideoanalizy ruchu 2D lub 3D. System umozliwia automatyczne
Sledzenie kolorowych markeréow LED w czasie rzeczywistym bazujac
na rejestrowanym obrazie wideo.

Cechy charakterystyczne:

- automatyczne wykrywanie i sledzenie markeréw aktywnych LED,

. gotowe protokoty badawcze,

- kreator protokotéw badawczych,

- wysSwietlanie mierzonych parametréw w czasie rzeczywistym w oparciu
o rejestrowany obraz wideo,

- zapis petnego obrazu wideo,

- importowanie i eksportowanie plikéw wideo,

. generowanie przejrzystych raportéw (pdf, excel),

- analiza 2D lub w wersji z dwoma kamera 3D.
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Zalety:

dynamiczna analiza ruchu 2D i 3D,

petna dokumentacja video i biofeedback,
prosta i wydajna analiza,

petna wideoanaliza za pomocg w petni
wyposazonego systemu,

wyniki uzyskujemy juz w 3 minuty.

Przyktadowe protokoty badawcze:

analiza chodu,

analiza biegu,

analiza jazdy na rowerze,
analiza kregostupa (wersja 3D).

Zestaw Simi Aktisys zawiera:

szybka kamere wideo (100 fps, 0,3 MP,
obiektyw 4-1Tmm),

oprogramowanie Simi Aktisys,

zestaw pieciu aktywnych, samoprzylepnych-
markeréw,

statyw i okablowanie niezbedne
do potgczenia sprzetu.



(] [ (]
SI m I M Otl O n | Kompleksowy system do dynamicznej analizy ruchu 3D

Simi  Motion to kompleksowa platforma pozwalajgca na zbudowanie o o ]
zaawansowanego systemu do analizy ruchu 2D/3D. Unikatowg cecha jest mozliwosé Mozliwosci Simi Motion:
jego skonfigurowania w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Motion to oprogramowanie rejestrujgce obraz wideo, ktdéry pozwala na bardzo
doktadny pomiar parametréw ruchu oraz archiwizacje danych do pdzniejszej oceny
postepdéw w rehabilitacji. Wbudowane narzedzia do analizy umozliwiajg na przyktad
poréwnywanie: katéw w stawach, przyspieszen, symetrii, sit poszczegdlnych
uktadow.

Simi  Motion moze takze wspotpracowaé z  innymi  urzadzeniami
pomiarowymi 1. platformami do pomiaru sity, naciskowymi Iub systemami
do pomiaréw EMG.

1. Analiza kinematyki 2D/3D
2. Pomiar sity

3. Pomiar EMG

4. Pomiar tensometryczny

Cechy charakterystyczne:

- zapewnienie doktadnego pomiaru
parametréow  zwigzanych z  dynamika
i kinematyka ruchu,

- umozliwia rejestracje danych,

« rejestracja obrazu za pomocg kamer
cyfrowych,

« generowanie obrazu 3D z danych,

. umozliwia wyznaczanie trajektorii ruchu
punktow lub segmentow,

- przedstawia wykresy zmierzonych wartosci
tj. predkosci, przyspieszenia, katow,
wspotpracujg z platformami do pomiaru sity
AMTI, Bertec, Kistler,

« wspotpracuje z systemami do pomiaru EMG,
wspotpracuje z systemami do pomiaru
nacisku na podtoze tj. Tekscan, RSscan,
Paromed,
automatyczne Sledzenie i wykrywanie
aktywnych markeréw LED,

« $ledzenie obrazu na podstawie sylwetki,
wspotpraca z szybkimi kamerami pracujgcymi
w wysokiej rozdzielczosci (nawet 200 kl/s
@ 3MPXx),
obstuga systemu zawierajacego do 8 kamer,

« wspotpraca z kamerami przemystowymi,

« generowanie przejrzystych raportow (pdf,
excel),

- mozliwos¢ eksportowania danych do formatu
ASCII, C3D i innych formatow 3D.

E B
B
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Systemy analizy ruchu

Dane techniczne:

Motion Aktisys MotionTwin

Kamery

Praca z szybkim kamerami: ] [ [ ]
Integracja z kamerami GigE: [ ] [ [ ]
Zdalne uruchamianie: [ [ [ ]
Maksymalna liczba kamer: bez limitu 4 4
Kamery

Analiza 2D:

Analiza 3D:

[ ]
[ ]
o

Analiza dynamiczna:

Opcje Sledzenia

Sledzenie markeréw LED: ° ° o
Sledzenie markeréw refleksyjnych: [ ] (o) o
Sledzenie sylwetki: ° o o
Sledzenie ruchu bez markeréw: (] o) o
Maksymalna liczba markeréw: bez limitu 5 1
Sledzenie w czasie rzeczywistym: 9 ® 9
Wyswietlanie wynikéw w czasie rzeczywistym: o L] o
Systemy dodatkowe

Platformy do pomiaru sity: [ [ @)
System EMG: ° o] o]
Platformy tensometryczne: ] ) o
Inne systemy analogowe: [ ] (o) 0]
Wektor sity: [ ] ® o
Wektor sity reakgji podtoza: [ ] ® 0]
Pomiar sit w stawach: [ ] [} O
Kompleksowe uruchamianie systemoéw zewnetrznych: ] ® 9
Operacje

Praca z predkosciami i przyspieszeniami: ° ® e}
Gotowe protokoty raportow: ° ® o
Pomiar srodka ciezkosci: ° ¢) o
Praca z danymi 2D i 3D: ° ® e}
Pomiar statyczny 2D: [ (o) ®
Pomiar statyczny 3D: ] ) )
Praca z ruchomymi kamerami 3D: [} O e}
Liczba metod operacyjnych: >300 >20 o
Export

Dtugosc kroku: ° ) ]
Szerokos¢ kroku: ° ° °
Katy: ° . statycznie
Fazy chodu: ® ) o
Kadencja: [ ® 0
Zakres ruchomosci w stawach: ° [ o

e Standard o Opcja
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LOkomat® Pro | Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Cechy charakterystyczne:

L-WALK — nagrywa parametry chodu
pacjenta dla kazdego kroku i pozwala
je przechowywa¢ do dalszej analizy
i dokumentacji,

« L-STIFF — mierzy sztywnos¢ w stawie
kolanowym oraz biodrowym u pacjenta
podczas chodu,

. L-FORCE — mierzy site miesniowa w skurczu
izometrycznym w pozycji statycznej,

L-ROM — mierzy zakres ruchu pacjenta
w stawie kolanowym oraz biodrowym bez
wspomagania urzgadzenia Lokomat Pro.

Modut Augumented Biofeedback:

Modut zwiekszonego sprzezenia zwrotnego

(augumented biofeedback) wspomaga
motywacje pacjentéw poprzez wymuszanie
Lokomat Pro - zaawansowana ocena, motywacja i kontrola procesu rehabilitacji. okreslonych typow zadan realizowanych w

przestrzeni 3D.

Zaawansowany system motywacji ¢wiczacego

. . . ) Funkcje modutu:
z wykorzystaniem sity prowadzgcej pacjenta:

- wyksztatcanie fizjologicznego chodu (na

- Lokomat Pro daje mozliwos¢ pomiaru zaangazowania pacjenta w chéd poprzez skutek cwiczen opartych na zasadach
sprawdzanie sity jaka wktada on w ruch oraz dostosowanie poziomu sity fizjologii i biomechaniki),
wspomagajacej ruch dla kazdej z nég z osobna, - zwiekszanie zaangazowania pacjenta w
- ptynna regulacja sity wodzacej dla kazdej z nég pozwala wymusi¢ na pacjencie terapie,
ciezsza prace wraz z postepem rehabilitacji lub przygotowac terapie specjalnie « mozliwos¢ dostosowania  intensywnosci
dla pacjentéw z problemem dotyczacym tylko jednej konczyny, i poziomu trudnosci do indywidualnych,
- wbudowany biofeedback monitorujgcy w czasie rzeczywistym ruchy pacjenta potrzeb pacjenta.

doskonale motywuje pacjenta do jeszcze ciezszej pracy. L
W sktad modutu sprzezenia

zwrotnego wchodzi:

Cechy charakterystyczne:

duzy monitor LCD,

akustyczne sprzezenie zwrotne stereo,
«  komputer do wizualizacji,

oprogramowanie do treningu

interaktywnego.

- ruch fizjologiczny oparty o feedback wzrokowy,

- trening funkcjonalny zacheca pacjenta do zaangazowania w terapie,

- wprowadzenie wirtualnych srodowisk do zmotywowania pacjenta,

- intensywnosc¢ oraz poziom trudnosci jest dostosowywany do zdolnosci oraz
potrzeb terapeutycznych pacjenta,

- ruchy wymagane od pacjenta sg oparte o zasady biomechaniki oraz fizjologie,

- jedyny na Swiecie system z potwierdzona naukowo skutecznoscig terapii
(J. Merholz 2013).

System Lokomat® Pro
stosuje sie w przypadku:

- udaroéw,

- stwardnienia rozsianego,

« porazenia mézgowego,

« choroby Parkinsona,

- urazéw rdzenia kregowego,

- urazéw moézgu,

- endoprotez (np. stawu biodrowego),

- choréb zwyrodnieniowych stawdw koriczyn
dolnych,

« rdzeniowego zaniku miesni,

- ostabienia miesni na skutek dtugotrwatego
unieruchomienia,

- hemipledii,

- paraplegii.
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LO komat® Pro | Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Zastosowanie intensywnej
terapii funkcjonalne;j:

Lokomat® Pro zbudowany jest
ze zrobotyzowanych ortez oraz
zaawansowanego systemu dynamicznego
odcigzenia pacjenta zintegrowanego
z bieznia treningowa,

« pacjenci na woézkach inwalidzkich
w  bezpieczny sposéb  moga  byc
wprowadzeni po rampie na bieznie oraz
tatwo wpieci w system ortez,
komputerowo  sterowane  ortezy  sa
precyzyjnie zsynchronizowane z bieznig
przez co prowadza nogi pacjenta nasladujac
fizjologiczne trajektorie ruchu podczas

chodu,
- wygodny interfejs pozwala terapeucie
tatwo sterowac urzgdzeniem

Lokomat® Pro i dostosowywac parametry
treningu  do indywidualnych  potrzeb
pacjenta.

Lokomat® Pro - wiele matych krokéw moze skutkowac olbrzymim postepem.
Koncepcja oparta na realizacji zadan  funkcjonalnych  wynikajgcych
z neuroplastycznosci mézgu kazdego cztowieka zaktada, ze aktywnos$¢ ruchowa

Zalety stosowania robota

organizmu moze by¢ trenowana oraz ulepszana poprzez wielokrotne powtarzanie Lokomat® Pro:
tego typu c¢wiczen u pacjentdéw neurologicznych. Lokomat® Pro to najbardziej )
zaawansowany na rynku system do reedukacji chodu. - zrobotyzowane ortezy prowadzg nogi

pacjenta po biezni zapewniajgc w ten sposéb
wiele mozliwosci treningu,

Po co nam Lokomat® Pro? . szybsze postepy w terapii wynikajace
z dtuzszego i intensywniejszego treningu

. ruch funkcjonalny oraz stymulacja sensoryczna odgrywajg wazng role w stosunku do terapii prowadzonej tylko

w rehabilitacji neurologicznej u pacjentéw po udarze, urazach kregostupa, czy przez terapeute manualnie,

cierpigcych na SM, - obcigzenie fizyczne terapeuty jest znacznie
- stosowanie intensywnej terapii funkcjonalnej chodu bez uzycia robota, jest obnizone,

niezwykle obcigzajace dla personelu prowadzacego proces rehabilitaci. . do prowadzenia rehabilitacji potrzebny jest

Ograniczenie to znacznie skraca czas jaki mozna poswieci¢ na sesje treningowa tylko jeden terapeuta,

przez co zmniejsza efekty treningu, - aktywnos¢ pacjenta podczas chodu jest
. terapia funkcjonalna chodu u pacjentéw spastycznych jest wyzwaniem czesto tatwa do obserwacji oraz oceny.

niemozliwym do realizacji podczas treningu prowadzonego przez terapeute bez
uzycia robota.

System dynamicznego
odcigzenia optymalizuje
trening chodu:

. system podparcia dolnych partii ciata
pozwala na precyzyjne odcigzenie pacjenta
i sprzyja fizjologicznemu ruchowi,

« ptynna regulacja odcigzenia utatwia trening
dzieciom oraz pacjentom z niewielkg waga,
automatyczne podnoszenie oraz odcigzenie
pacjenta utatwia zmiane ustawien podczas
sesji terapeutycznej.
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LO komat® Pro | Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Lokomat® Pro z ortezami pediatrycznymi to zaawansowana terapia funkcjonalna
dla dzieci. Teraz dzieki nowoczesnym ortezom terapia moze dotyczyc takze matych
dzieci, ktére zostaty dotkniete porazeniem mézgowym, ulegty wypadkowi

i uszkodzeniu mézgu lub innym schorzeniom neurologicznym.

Aby dopasowac¢ model Lokomat® Pro do terapii dzieci od 4 roku zycia nalezy
zaopatrzy¢ urzadzenie w przystawke pediatryczng, tzw. modut pediatryczny (ortezy
mniejszych rozmiardw), ktéry jest przeznaczony dla pacjentéw o dtugosci kosci
udowej - mierzonej od kretarza wiekszego po nadtykcie¢ boczny kosci udowej -
mieszczacej sie w przedziale od 210 do 350 mm. Zamiana ortez standardowych
na pediatryczne polega na prostej wymianie modutowej ortez. Dwa, zamiennie
stosowane, moduty ortez umozliwiaja przeprowadzenie terapii u dzieci, mtodziezy
i 0s6b dorostych.

Cechy charakterystyczne:

- ortezy dzieciece zapewniajg optymalne dopasowanie i komfort pacjenta oferujgc
te same korzysci co ortezy dla oséb dorostych,

- specjalna uprzaz oraz opaski umozliwiajg dopasowanie nawet dla matych
pacjentow,

- mozliwos$¢ stosowania u dzieci juz od 4 roku zycia,

« Lokomat® Pro z ortezami dla oséb dorostych pozwala na ¢wiczenie pacjentom
z koscig udowa o dtugosci od 35-47 cm i szerokosci miednicy od 29-51 cm,

- Lokomat® Pro z ortezami dla dzieci pozwala na ¢wiczenie pacjentom o wzroscie
od 86 cm (kos¢ udowa od 21-35 cm i szerokos¢ miednicy od 17-28 cm).

Dane techniczne:
Regulacja dtugosci konczyny dolnej: indywidualna regulacja dla stawu biodrowego i kolanowego

Ocena chodu: cztery czujniki tensometryczne zintegrowane

Z oprogramowaniem ortezy

Regulacja predkosci [km/h]: od 0do 32 Wiecej informacji na:

Porecze: regulowane na wysokosc i szerokosc www.nheurorehabilitacja.com.pl
System odcigzenia: system Levi umozliwiajgcy odcigzenie do 85 kg

Wymiary [cm]: 325x155x239

325x155x246 (z rozszerzeniem)
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LO ko m at® F ree D ‘ Dodatkowy modut do Lokomatu® Pro

Nowy modut FreeD uzupetnia terapie wykorzystujagcg Lokomat®, poprzez
wsparcie przenoszenia ciezaru ciata i trening réwnowagi aktywujacy boczne
i obrotowe ruchy miednicy. To idealne uzupetnienie zrobotyzowanej ortezy
do reedukacji / nauki chodu, jaka jest Lokomat.

Modut FreeD podnosi skutecznos$¢ terapii umozliwiajgc wykonywanie ruchow
miednicy. Podczas treningu pacjenci moga kontrolowac¢ przenoszenie ciezaru
ciata na noge wykroczna, wzmacniajgc miesnie plecéw i poprawiajac koordynacje
i rownowage. Modut FreeD zostat stworzony gdyz odpowiednie odwzorowanie
naturalnego wzorca ruchu jest kluczowe w procesie reedukacji chodu.

Razem z modutem FreeD otrzymaja Paristwo nowe oprogramowanie bazujace na
rzeczywistosci wirtualnej i biofeedbacku. W sktad nowego pakietu treningowego
wchodzg nowe, jeszcze bardziej atrakcyjne i podnoszace motywacje pacjenta
¢wiczenia, ktére zostaty ukierunkowanie na konkretne aspekty fizjologicznego
treningu chodu. Nowe oprogramowanie sprawia, ze nawet minimalna zmiana
dtugosci kroku, albo poprawnos¢ jego wykonania wptywa na rzeczywistosc
wirtualng kreowanga przez system. Rozwigzania zastosowane przez firme Hocoma
sprawiaja, ze nawet u pacjentdw ze znaczng niepetnosprawnoscig, minimalne
zaangazowanie w ruch jest wychwytywane przez system, skutkujgc tym samym
jeszcze wieksza efektywnoscia treningu.

Zalety Terapii z Lokomat® Pro:

badania naukowe wykazujg, ze trening
wykorzystujacy Lokomat poprawia wyniki
rehabilitacji,

terapeuci moga zapewni¢  pacjentom
wiekszg ilos¢ sesji treningowych o wysokiej
intensywnosci,

indywidualnie  regulowany  egzoszkielet
zapewnia maksymalne dopasowanie
fizjologicznego wzorca chodu

zZ wspomagajacym
zwrotnym,
ekscytujace gry w Srodowisku wirtualnej
rzeczywistosci zwiekszajg motywacje
pacjenta poprawiajac jednoczesnie
efektywnosc leczenia.

terapie sprzezeniem
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Zrobotyzowany egzoszkielet
LO komat® N a nos | do treningu chodu na biezni ruchomej

Lokomat® Nanos to system posiadajacy zrobotyzowany egzoszkielet przeznaczony
do treningu chodu na biezni ruchomej. Urzadzenie posiada modut podstawowego
sprzezenia zwrotnego (biofeedback). Sterowane mechanicznie dynamiczne
odcigzenie pacjenta w trakcie chodu pozwala indywidualnie dobraé wielkos¢
osiowego odcigzenia zarowno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych.
Ponadto odcigzenie ogranicza do minimum wielkos¢ sity inercji nawet przy
zwiekszonej szybkosci poruszania pacjenta. Przeznaczony jest zaréwno dla
pacjentow ambulatoryjnych, jak i hospitalizowanych.

Urzadzenie spetnia niezbedne funkcje do przeprowadzenia
treningu chodu z asysta robota:

- Jjest tatwe w obstudze za sprawa zintegrowanego wskaznika chodu,

- fizjoterapeuta monitoruje aktywnosc¢ pacjenta w treningu i motywuje go tym
samym do dalszego udziatu w ¢wiczeniach,

- zapewnia regulacje stopnia asysty dzieki sile prowadzacej,

. fizjoterapeuta moze dopasowac warunki chodu do indywidualnych potrzeb
pacjenta.

Dane techniczne:
Lokomat® Pro Lokomat® Nanos

Zastosowanie: Zaawansowany trening Trening chodu z robotem:
chodu z robotem:

System odcigzajacy: Levi (elektryczny) Levi (mechaniczny)
Bieznia [cm]: 140 x 67 115 x 50
Ortezy pediatryczne: Tak Nie
Biofeedback (sprezenie zwrotne): Tak Ograniczony
Sita prowadzaca: Tak Ograniczona
Modut wzmocnionego sprezenia zwrotnego: Tak Nie
Programy treningowe: Tak Nie
Narzedzia oceny: Tak Nie
Narzedzia naukowe: Tak Nie
Trening manualny: Tak Nie
Dziatanie / szybkos¢ treningu [km/h]: 0-32 1-3.2
Zasilanie [V/Hz]: 2 x 230/50 2 x 230/50
Waga: 100 850
Charakterystyka pacjenta: Maksymalna waga: 135 kg Maksymalna waga: 135 kg
Maksymalny wzrost: 200 cm Maksymalny wzrost: 195 cm

Wymagana przestrzen: Wys. pomieszczenia: 240-247 cm  Wys. pomieszczenia: 240-247 cm
Powierzchnia 5x4 m Powierzchnia 4,5x3,5 m
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[ ] [ ]
theGa It | System do dynamicznego odcigzenia

LiteGait to urzadzenia treningowe do jednoczesnej kontroli odcigzenia, postawy,
oraz balansu na biezni i na statym podtozu. Systemy do dynamicznego odcigzenia
to idealne rozwigzanie do treningu pacjentow w szerokim zakresie dysfunkcji
funkcjonalnych. LiteGait pomaga w utrzymaniu prawidtowej postawy ciata, redukuje
obcigzenie, eliminuje problem balansu oraz usprawnia trening koordynacji w ruchu.
Unikatowe uprzeze zostaty zaprojektowane nie tylko do jedno- lub dwustronnego
podparcia ciata, ale takze do progresywnej zmiany poziomu od petnego obcigzenia
do petnego odcigzenia. Budowa umozliwia manualng kontrole przez terapeute ndg
i miednicy w celu kontroli prawidtowego ruchu. Konfigurowalnos¢ urzadzen pozwala
klinikom swobodnie leczy¢ ich pacjentéw za pomoca tylko jednego systemu.
Na podstawie specyfikacji mozna dobrac¢ najbardziej optymalne rozwigzanie dla
kazdego.

Zalety systemow LiteGait:

- wspomaga balans, postawe, odcigzenie,

- chroni przed nadmierng rotacja tutowia podczas terapii chodu,
- dynamiczne odcigzenie pacjenta,

- niezalezna kontrola lewej i prawej strony ciata,

- podparcie lewej i prawej strony ciata,

« chdd swobodny lub na biezni,

- kompaktowos¢ umozliwia przechodzenie z pomieszczenia do pomieszczenia,
- swoboda pracy terapeuty,

« szeroki zakres doboru systemu do pacjentdw,

« unoszenie pacjenta z wozka do pozycji stojacej,

- trening chodu w przéd, na boki i do tytu.

Opcje rozbudowy:

system do swobodnego ruchu pacjenta Freedome® - dodatkowe akcesorium,
ktére umozliwia swobodne obracanie mimo dwupunktowego podwieszenia.
Podwieszenie takie zapewnia takie same bezpieczenstwo, jednoczesnie nie
zmniejszajac funkcjonalnosci samego odcigzenia. Mocowanie jest kompatybilne
z wszystkimi modelami LiteGait i mocowane moze by¢ do produkowanych przez
firme systemoéw podczepienia. System moze byc zablokowany w 4 pozycjach
(skok co 90 stopni) pozwalajac pacjentowi na trening chodu bokiem, przodem,
tytem, na lub poza bieznia,

. system pomiaru odcigzenia BiSym® - jedno z najpopularniejszych dodatkowych
rozwigzan do systemoéw LiteGait. Urzadzenie pozwala na pomiar jedno- lub
dwustronny stopnia odcigzenia ciata,

- siedzisko dla terapeuty - dotaczane jest bezposrednio do podstawy systemu
i utatwia dostep do konczyn dolnych pacjenta, zapewnia bezpieczng i efektywna
pozycje terapeuty podczas pracy z pacjentem na biezni lub podtozu statym.

Unikatowy design LiteGait wspomaga trening balansu, postury oraz lokomogji
poniewaz pozwala terapeucie na obserwacje pacjenta oraz staty nadzér nad jego
ruchem.

System Freedome®

System BiSym®

Siedzisko terapeuty
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LiteGait WalkAble to najmniejsze urzadzenie z rodziny LiteGait
i jest perfekcyjnym rozwigzaniem dla dzieci o wadze do 45 kg.
Uprzaz komfortowo podpiera ciato dziecka, a regulowane pasy
umozliwiajg trening symetryczny lub asymetryczny. Unikatowy
design WalkAble pozwala na bezpieczne i tatwe pionizowanie
pacjentow oraz kontrole postury i balansu.

Dane techniczne:
WalkAble 100KX

WalkAble 100KX z modutem Add-a-Lift LG 135KE
Maksymalna wysokos¢ [cm]: 201 198 239
Maksymalny wzrost pacjenta [cm]: 186 183 224
Maksymalna wysokosc¢ ramienia [cm]: 201 198 23
Minimalna wysokos$¢ ramienia [cm]: 128 66 170
Dtugosc¢ [cm]: 107 107 14
Zewnetrzny rozstaw ramy [cm]: 79 79 86
Wewnetrzny rozstaw ramy [cm]: 69 69 76
Przeswit [cm]: 45 45 45
Profil [cm]: 21 21 21
Maksymalna waga pacjenta [kg]: 45 100 135
Srednica kétek [cm]: 12,7 12,7 127
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Wczesna rehabilitacja z uzyciem Erigo:

We wczesnej rehabilitacji u pacjentéw neurologicznych, bezpieczenstwo i aktywna
stymulacja sa kluczowymi rozwigzaniami do osiggniecia sukcesu terapeutycznego.
Erigo taczy w sobie wertykalizacje z cyklicznym obcigzeniem i ruchem nég,
co przeciwdziata negatywnym efektom dtugotrwatego lezenia, pozwalajac
jednoczesnie na przywrdcenie prawidtowego funkcjonowania wielu narzadow.
Pacjenci wertykalizowani za pomoca Erigo nie cierpia z powodu gwattownego
spadku cisnienia krwi w wyniku pionizacji. Konwencjonalne stoty pionizacyjne maja
ograniczenia wynikajace z problemdéw ortostatycznych wystepujgcych u pacjentéw
poddawanych terapii z ich wykorzystaniem.

Erigo FES (funkcjonalna stymulacja elektryczna):

Erigo FES efektywnie wspiera zwiekszenie przeptywu krwi w koriczynach
dolnych, co pomaga ograniczy¢ efekt gwattownego spadku cisnienia podczas
pionizacji pacjenta. Erigo FES jest w petni zsynchronizowane z cyklicznym ruchem
ndg, a mozliwos¢ wykorzystania do 8-kanatdw elektrostymulacji jest okazjg do
precyzyjnego sterowania sitg i intensywnoscia skurczéw miesni.

Zalety wczesnej rehabilitacji z wykorzystaniem Erigo:

utatwiony przeptyw krwi w wyniku cyklicznego obcigzenia ndg,
- zwiekszona tolerancja ortostatyczna,
- mozliwos¢ przeprowadzenia wczesnej i bezpiecznej mobilizacii,
skrécony czas intensywnej terapii i opieki.

Erigo Pro to urzadzenie do wczesnej
rehabilitacji, wykorzystujgce zrobotyzowana
pionizacje i stymulacje FES.
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Dane techniczne:

Wertykalizacja [°]:

Cykliczne obcigzenie nég [krokéw/min]:

Mechaniczne obcigzenie nég [kgl:

Ekran dotykowy ["]:

Ustawienie sity wodzacej (symetrycznie/asymetrycznie) [%]:
Zakres ruchu (symetrycznie/asymetrycznie) [°]:

Stymulacja FES:

Raportowanie:
Regulowana elektrycznie wysokos$¢ [cm]:

Mozliwos¢ ustawienia stopy w réznych pozycjach:

do 90

8-80

do 50

15.5

0-100

0-45

regulowana amplituda, czestotliwosc,
szerokos$¢ impulsu, rampa

tak

56-84

zgiecie podeszwowe/grzbietowe,

przywiedzenie/odwiedzenie, pronacja/supinacja stopy

Grubosc tapicerki [mmy:

Kotka transportowe (z opcjg blokowania):
Opuszczanie awaryjne:

Waga [kg]:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) [cm]:
Maksymalna waga pacjenta [kg]:

Zakres ustawienia dtugosci nég [cm]:
Zasilanie [V, Hz]:

70

4

tak

ok. 300

227 x 86 x 242
135

72-102
220-240, 50-60

Terapia: Erigo Pro Erigo Basic
Wertykalizacja:

Cykliczny ruch nég: ° o
Mechaniczne obcigzenie nég: (] o
Stymulacja FES: ° o
Zgiecie w biodrze 0-10* ° o
Zréznicowane wzorce kroczenia: o o
Bezpieczenstwo i komfort:

Regulacja wysokosci: ® [ )
Regulowana uprzaz: ® [ ]
Uprzaz stabilizujgca gtowe: ° )
Podtokietniki: ® opcja
Funkcjonalnosé

Kontrola terapii przez intuicyjny interfejs: L]

Wskaznik obcigzenia nég: o

32 Rehabilitacja neurologiczna

1. Pionizacja

2. Ruch

Naped wymuszajacy prace koriczyn dolnych

3.

Stymulacja odpowiedzi aferentnej

Erigo zapewnia:

wczesng pionizacje pacjenta z jednoczesng
stymulacja fizjologicznego ruchu kroczenia
(tzw. stepping),

wczesne zapoczatkowanie pionizacji oraz
usprawnienia ruchu konczyn dolnych,
lepsza stabilizacje krazeniowag pacjentow
pionizowanych (w poréwnaniu do klasycznej
pionizacji),

mobilizacje pacjentéw unieruchomionych
w tozku,

skuteczng ochrone przed powiktaniami
zwigzanymi z unieruchomieniem pacjenta,
efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy
terapeutow.



Vertimo Hi-Lo Step |

Dynamiczny stot pionizacyjny
z funkcjg kroczenia

Vertimo Hi-Lo Step to najnowszy w swojej dziedzinie stot do pionizacji pacjentow
z funkcja dynamicznego kroczenia. Jest doskonatym rozwigzaniem dla pacjentéw
unieruchomionych, dtugo przebywajacych w pozycji lezacej oraz idealnym
narzedziem do wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Pionizacja pacjenta na stole
z funkcja kroczenia zapewnia stabilnos¢ parametrow krazenia i wspiera usprawnianie
ruchowe pacjenta.

Zastosowanie:

Vertimo Hi-Lo Step jest z powodzeniem stosowany w szpitalach i centrach

rehabilitacji neurologicznej, wspomaga proces usprawniania ruchowego
u pacjentow dtugotrwale unieruchomionych.

Dane techniczne:

llos¢ sekcji: 2

Wymiary (dt. x szer.) [cm]: regulowana zaleznie od dtugosci nég pacjenta x 69
Dtugosc podndzka [mmi: 35
Predkos¢ krokéw (kadencja) [krokéw/min]: 8-80

Kat nachylenia podnézka: umozliwia wtaéciwe ustawienie stép pacjenta

Kat stawu biodrowego: 12:12
Regulacja wysokosci [cm]: 56-82
Max udzwig [kg]: 150
Waga [kg]: 234

Zasilanie [V/Hz]: 230/50
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Cechy charakterystyczne:

«  2-sekcyjny stot do pionizacji z 2 niezaleznie
regulowanymi napedami konczyn dolnych,
2 mocne i wytrzymate sitowniki elektryczne
regulujace kat unoszenia i wysokosc,
tatwa, elektryczna regulacja kata nachylenia
i wysokosci stotu za pomoca pilota recznego
wyposazonego w klucz do autoryzacji

dostepu,

funkcjonalne szyny do zamocowania pasow
i akcesoriow,

bogaty  wybdér  opcji akcesoriéw

dodatkowych,

. zestaw paséw umozliwiajgcych komfortowe
zabezpieczenie pacjenta podczas pionizadji,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana
z atestowanych materiatdbw  dostepna
w wielu wersjach kolorystycznych,
sruby mocujace lezysko wkrecane
w metalowe wzmocnienia znajdujgce sie
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, solidna i stabilna
stalowa rama,
system jezdny sktadajacy sie z czterech kot
kierunkowych z indywidualnym systemem
blokowania.

Stot Vertimo Hi-Lo Step wyposazony jest
w  regulowany mechanizm  kroczenia.
Sterowanie mechanizmem odbywa sie poprzez
skomputeryzowang jednostke sterujgcg  z
ekranem dotykowym.

Cechy charakterystyczne
mechanizmu kroczenia:

. regulacja zakresu ruchu miedzy 0-45°
z rozdzielczoscia co 1°,
regulacja momentu sity pracy mechanizmu
w zakresie 10-100% umozliwiajgca dobranie
wysitku do mozliwosci pacjenta,
regulacja tempa - kadencji ruchéw w zakresie
8-80 krokéw/minute z rozdzielczoscig co 1
krok,
regulacja potozenia ramienia mechanizmu
(niezaleznie dla kazdej z konczyn dolnych),
« mozliwos¢ ustawienia czasu zabiegu,
intuicyjna obstuga poprzez ekran dotykowy.




P I o | Symulator chodu

PIO to symulator chodu, ktéry umozliwia

wykonywanie kompleksowych ¢wiczen
rehabilitacyjnych w pozycji pionowej.
Przeznaczony jest:

- dla oddziatéw rehabilitacji,
dla oddziatoéw sanatoryjnych oraz do uzytku
domowego.

Komfort wykonywania cwiczen w  PIO

zwiekszaja:
elektroniczny rejestrator - informujacy
o czasie trwania c¢wiczen i ilosSci

wykonywanych krokéw oraz sygnalizujgcy
akustycznie o przekroczonym czasie
éwiczen,

. blat pozwalajacy na umieszczenie na nim
np.: ksigzki, gazety, itp.,

. ergonomiczne oparcie.

Zasada dziatania urzadzenia:

Pacjent poruszajac konczynami gérnymi wymusza synchronicznie ruch
odpowiednich elementéw konstrukcji mechanicznej, stanowigcych podparcie
bezwtadnych koAczyn dolnych. Cwiczacy utrzymuje pozycje pionowa dzieki
opracowanemu systemowi stabilizacji tutowia, a wykonang pracg i sitg swych rak
kompleksowo wprawia w ruch ciato - symulujgc chodzenie.

W fizjologicznej pozycji wyprostowanej, przy prawie naturalnym obcigzeniu uktadu
miesniowo-szkieletowego, naprzemiennie pracuja biernie jego stawy: biodrowe,
kolanowe, skokowe. Réwnoczesnie pracujg czynnie napedzajace ruch konczyny
gorne wraz z obrecza barkowa, a takze ¢wiczone sa skrety tutowia.

Korzysci ze stosowania PIO:

- mozliwos¢ pionizacji ciata,

. zwiekszenie wydolnosci oddechowe],

« pobudzanie uktadu krazenia,

. zapobieganie infekcjom uktadu moczowego (wyptukiwanie z pecherza ztogow
i osadow),

- dynamiczne obcigzanie uktadu kostno-stawowego (m.in.. zmniejsza ryzyko
powstania osteoporozy),

- zapobieganie przykurczom sciegien i zwyrodnieniom stawdw,

+ poprawa stanu psychicznego pacjenta.

Dane techniczne: PIO dla dorostych (L)  PIO dla dzieci (S)
Zegar [min]: 1-59 1-59
Zakres ruchu koriczyn dolnych []: maks. £ 20 maks. £ 18
Wysokos¢ pacjenta [cm]: 165-185 110-140
Maksymalna waga pacjenta [kg]: 95 90
Kolory: niebieski lub czarny terracota
Wymiary (szer. x wys. x gt.) [cm]: 85 x 140 x 110 66 x 91x 102
Waga [kg]: 67 50
Zasilanie wysSwietlacza [V]: bateria 3V bateria 3V
Sprawdz réwniez podnosniki - Litegait, str. 174
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TH E RA'Tra i n e r | Urzadzenie do nauki fizjologicznego chodu

Chodzik THERA-Trainer e-go umozliwia nauke fizjologicznego
chodu.

Terapeuta, poprzez panel sterujacy, uruchamia silnik chodzika
i tym samym inicjuje terapie chodu. Impuls pierwszego kroku
pochodzi z ruchu miednicy. To witasnie dzieki funkgji balansu,
miednica i tutéw pacjenta biora czynny udziat w terapii.

Trening chodu odbywa sie po powierzchni rzeczywistej,
amobilnosc¢izwrotnosc chodzika umozliwiajg ¢wiczenie wszystkich
ruchéw rzeczywistych wykonywanych w zyciu codziennym,
.. przyspieszenia, hamowania, chodzenia po krzywej, zmiany
kierunku ruchu w miejscu, cofania sie i zawracania.

Zastosowanie:

Zmechanizowany chodzik THERA-Trainer e-go moze byc
stosowany wobec wszystkich pacjentéw, ktérzy majg juz
wystarczajgco duzo sit aby stang¢, utrzymac pozycje pionowa
itym samym uniesc ciezar wtasnego ciata, ale cierpig na zaburzenia
réwnowagi i sa zbyt stabi aby chodzi¢ niezaleznie. THERA-Trainer
e-go mozna stosowac od wczesnej fazy rehabilitacji - poczawszy
od postawienia pierwszego kroku az po wytrzymatosciowy trening
chodu. Mozna go stosowac zaréwno w sali terapeutycznej jak i na
holu o szerokosci okoto 3 m.

Statyczno-dynamiczne parapodium z biofeedbackiem THERA-
Trainer CORO jest prostsza wersjg THERA Trainer BALO
(BALANCE-Trainer), przeznaczong dla pacjentéw silniejszych,
bardziej mobilnych, ktérzy nie wymagaja state] opieki, ale
nadal majg problemy z réwnowaga oraz ograniczong zdolnos¢
chodzenia. THERA-Trainer CORO umozliwia kontynuacje
treningu aktywnego stania, ¢wiczen rownowagi, terapii wykrokow
jak i przygotowania do fizjologicznego chodu. Jest doskonatym
uzupetnieniem terapii dla pacjentdw, ktorzy dzieki THERA-Trainer
BALO maja juz wystarczajaco sit, by dtuzej utrzymacé pozycje
pionowa. Zastosowano w nim prostsze zabezpieczenie kolan
oraz bioder, ktére stabilizujg pacjenta jednoczesnie zapewniajac
mu maksymalne bezpieczenstwo ¢wiczenia.

Oprogramowanie BALANCE Soft zainstalowane na (dotgczanym
do urzadzenia) zestawie komputerowym, umozliwia prowadzenie
szeregu réznorodnych ¢éwiczenn z pomoca metody biofeedback
oraz analizy ich wynikéw. Wizualizacja ¢wiczenia na ekranie
monitora - wptywa na mobilizacje, zaangazowanie i motywacje
pacjenta do ¢wiczen. Sprawia, ze pacjent ¢wiczy dtuzej i bardziej
efektywnie, co z kolei wigze sie z postepami w rehabilitacji.
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Rotory aktywno-pasywne

Rotory z biofeedbackiem to profesjonalne urzadzenia do pasywnej i aktywnej
terapii konczyn gérnych i dolnych. Przeznaczone sa do rehabilitacji neurologicznej,
ortopedycznej i kardiologicznej.

Utatwiaja i pomagajg w codziennej rehabilitacji towarzyszac i uzupetniajac prace
fizjoterapeutéw. Proste zasady ruchu, w potaczeniu z bogactwem mozliwosci
sprawiaja, ze urzadzenia te sg niezastgpione w klinikach, przychodniach
rehabilitacyjnych oraz przy kontynuacji terapii w domu. Wszystkie modele rotorow
zostaty wyposazone w oprogramowanie umozliwiajgce trening: symetrii, koordynacji
ruchowej, koncentracji oraz trening sitowy.

Dodatkowo — zastosowany biofeedback i réznorodne programy treningowe
wyraznie wptywaja na motywacje i zaangazowanie pacjentow do cwiczen, a
takze pozwalajg Sledzic i analizowac postepy rehabilitacji. Ich modularna budowa
pozwala na indywidualna, szybka konfiguracje rotora dla potrzeb danej placéwki
rehabilitacyjnej lub do uzytku prywatnego.

Wskazania:

- stwardnienie rozsiane,
- paraplegia,

- tetraplegia,

« hemiplegia,

« choroba Parkinsona,

- dystrofia miesni,

» choroby reumatyczne,
- choroby serca i uktadu krazenia,
- stany pooperacyjne,

- dializa,

- artroza,

- artretyzm,

- 0golny brak ruchu.

Sprawdz petna oferte rotoréw do pasywnej i aktywnej terapii
ruchowej na:

www.meden.com.pl/oferta
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KI n eVI a ‘ Profesjonalne rotory neurologiczne do ¢wiczen biernych i czynnych

Wskazania:

Terapia z wykorzystaniem rotoréw Kinevia jest
idealne dla pacjentéw cierpigcych na:

- stwardnienie rozsiane,
- udary,
- paraplegie, tetraplegie,
- chorobe Parkinsona,
- traumatologiczne urazy mézgu,
« uszkodzenia miesni,

problemy ortopedyczne.

Unikatowy panel sterujacy:

- wykonany z niezwyktg jakoscia i starannoscia
ekran pokryty folig przeciw odbiciowa
z duzym i wyraznym menu. Ekran o rozmiarze
7" zapewnia doskonata widocznosc i kolory
oraz kontrast,
obudowa aluminium zapewnia wyjatkowa
wytrzymatos¢ na uszkodzenia, gwarantujac
trwatos¢ na lata,
tatwos¢ obstugi — tatwa nawigacja w menu

I ) : ' . L dzieki duzym klawiszom i sygnalizacji
Mozliwos¢ wykonywania sprawnego i poprawnego ruchujest wyrazem niezaleznosci akustycznej
kazdego cztowieka. Jezeli jego mobilnosc jest ograniczona, to wzrasta w nim chec zawsze widoczne i dostepne rezultaty

jej poprawy i treningu. Aby moéc to robi¢ bezpiecznie i skutecznie, firma Kinetec
stworzyta nowoczesne rotory Kinevia, dzieki ktérym pacjenci majg mozliwosé
treningu tak na krzesle jak i wozku inwalidzkim.

treningu - wszystkie wazne wyniki treningu
sg widocznie na ekranie: dystans, symetria,
spalone kalorie, poziom zaangazowania

miesni,
« modut statystyczny pozwalajacy na analize
Rodzaje treningu: dtuzszych okreséw treningu. Wszystkie dane
i wyniki moga by¢ przestane do komputera
« trening pasywny — delikatny i ostrozny trening pasywny pozwala na wykonanie za pomoca ztgcza USB.

mobilizacji dla miesni i stawdw (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na
ograniczenie spastyki lub jej bezpieczna eliminacje,

- trening aktywny — w zaleznosci od celu treningu mozna dostosowac poziom
oporu do wtasnych potrzeb i mozliwosci,

« trening delikatny — silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizujagc w ten
sposéb najstabsze grupy miesniowe,

« trening symetryczny — program treningowy pozwala na ocene symetrii pracy
obu konczyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt
moze byc¢ skorygowany.

Cechy charakterystyczne:

- wysoka jakos¢ wykonania — materiaty najwyzszej jakosci o duzej wytrzymatosci
np.. pedaty wykonane z wysokogatunkowej stali, czy ekran pokryty
anodyzowanym aluminium,

- estetyczny design — czysta linia i funkcjonalny design sprawiajacy, ze rotory
Kinevia idealnie uzupetniaja i wkomponowuja sie w wystréj wnetrza,

- wysoki poziom adaptowalnosci do pacjenta - ¢wiczenia i gotowe programy
dostosowywane do potrzeb pacjenta poprzez wiele zréznicowanych ustawien.
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o Urzadzenie do treningu pasywnego
MOTomed G raCI Ie 12 | i aktywnego rak i nég dla dzieci

Analiza treningu:

Podczas treningu na monitorze wyswietlaja sie
nastepujace informacje:

przebyta droga (km),

« czas (min.),
podstawowe napiecie (ca. Nm),
wykonana praca (ca. Watt),

« ilos¢ obrotow (obr./min.).

Po wykonaniu treningu na monitorze pojawiaja
sie nastepujgce informacje:

droga,
. czas,

napiecie,

wykonana praca.

MOTOmed Gracile to rotor rehabilitacyjny skonstruowany z mysla o rehabilitagji
dzieci. Umozliwia trening ndg, z bezpiecznym zapieciem stép, z usztywniajacymi
prowadnicami do podudzi, z uchwytem do treningu, z wielofunkcyjnym
wyswietlaczem. Opcjonalnie trener konczyn gérnych.

Dostosowanie konstrukcji:

- odstep miedzy pedatami wynosi tylko 12 cm dzieki czemu jest wygodny dla
matych pacjentow,

- przestawianie wysokosci osi pedatéw jest bezstopniowe, z regulacja od 26
do 46 cm,

« funkcja pasywnego treningu z silnikiem,

- funkcja treningu z asysta (wsparcie silnika),

- funkgja aktywnego treningu w oparciu o wtasna site miesniowa.

Obstuga:

Rotorrehabilitacyjny MOTOmed Graciletotatweibezpieczne w obstudze urzadzenie
z duzym ekranem i czytelnymi napisami prowadzacymi uzytkownika przez proces
treningu. Urzadzenie jest przystosowane dla dzieci niepetnosprawnych.

Zalety rotora MOTOmed:

« bezpieczne uzytkowanie,

- rozgrzewka i ¢wiczenia rozluzniajgce,

+ ruch harmonijny,

. program ochrony ruchu zapewniajacy bezpieczenstwo podczas nagtego
skurczu spastycznego,

+ program wspomaganego pedatowania.
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Kompleksowe rozwigzanie

KoncepCja Armeo | do rehabilitacji konczyny gornej

Koncepcja terapii Armeo zostata stworzona dla oséb cierpigcych na problemy
neurologiczne bedace nastepstwem udaru lub urazéw centralnego lub osrodkowego
uktadu nerwowego. Wedtug przeprowadzonych badan naukowych czynnikiem
wspierajagcym powrét do petnej sprawnosci jest neuroplastycznos¢ moézgu,
a wiec zdolnos¢ odtwarzania potgczen nerwowych za pomoca intensywnych,
wielokrotnie powtarzanych ¢wiczen, ukierunkowanych na cel. Zadania te pomagaja
przeorganizowa¢ mdzg w taki sposob, aby stopniowo przywracac¢ funkcjonalnosé
uszkodzonych partii ciata.

Préby kliniczne pokazaty, ze terapia jest duzo bardziej efektywna jezeli pacjent
sam inicjuje ruch w ¢wiczeniu i pozostaje zmotywowany przez caty czas trwania
rehabilitacji. Terapia Armeo zostata oparta o trzy produkty, ktére wykorzystywane
kolejno po sobie tworza jedna ciggta forme rehabilitacji. Pozwala to wyj$¢ naprzeciw
réznym potrzebom i poziomom dysfunkcji, zapewniajac jednoczesnie ciggtosc
leczenia od wczesnej rehabilitacji, az do przywracania zdolnosci ruchowych
w domu pacjenta.

Koncepcja terapii Armeo zwieksza efektywnosc leczenia poniewaz sa inicjowane
przez pacjenta, ukierunkowane na cel, sg ¢wiczeniami funkcjonalnymi i zawsze
przeprowadzane sa w intensywny sposob. Dzieki unikatowe] budowie pacjent
moze ¢wiczy¢ niezaleznie od pomocy terapeuty, co pozwala mu na wykazanie
petnego potencjatu podczas realizacji zadan. Wykorzystywane w terapii urzgdzenia:
Armeo Power, Armeo Spring oraz Armeo Boom zostaty pomyslane tak, aby ich
funkcjonalno$¢ odpowiadata poszczegdlnym fazom procesu rehabilitacji.
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Cechy charakterystyczne:

Podparcie ramienia:

- odcigzenie ramienia,

- wspieranie pozostatych funkcji
motorycznych,

- ruch inicjowany przez pacjenta,

- zwiekszenie ruchomosci w przestrzeni 3D,
Biofeedback:

- zadania motywujace pacjenta do ¢wiczenia,
- ¢wiczenia funkcjonalne,

-mozliwos$¢ dostosowania poziomu trudnosci
wraz z postepem rehabilitacji,

- mozliwo$¢ dostosowania przestrzeni 3D
w jakiej odbywaja sie ¢wiczenia,

Narzedzia do oceny:

- standardowo dostarczane z kazdym
systemem oprogramowanie Armeocontrol
zawiera zintegrowana baze danych
pacjentéw do zarzadzenia terapia,

ktérej ocena odbywa sie za pomoca
nastepujacych narzedzi:

A-MOVE — pomiar aktywnego pokonywania
dystansu, czasu reakgcji i predkosci ruchu,
A-GOAL - ocena zdolnosci osiggania celu,
A-COORD - ocena koordynacji,

A-ROM — pomiar zakresu ruchomosci,
A-FORCE — pomiar sity izometrycznej,
A-STIFF — pomiar spastycznosci w stawach
podczas ruchu.




Armeo Power | Zrobotyzowana neurorehabilitacja konczyny gornej

Podstawowe zalety:

wspomaganie ruchu wtedy kiedy jest
potrzebne,

« zrobotyzowany egzoszkielet pozwalajgcy na
prace w przestrzeni 3D,
biofeedback z ¢éwiczeniami, ktére
uwzgledniaja codzienng aktywnosc¢,
posiada narzedzia pomagajgce ocenic
postep terapii i uporzadkowac¢ dokumenty
dotyczace rehabilitacji pacjenta.

Oprogramowanie:

umozliwia tworzenie bazy danych pacjentéw,
. indywidualizacja parametréw terapii dla
kazdego pacjenta,
modyfikowalne poziomy trudnosci ¢wiczen,
- gryizadania motywujgce pacjenta,
- regulowana przestrzen robocza,
Armeo Power to urzadzenie do neurorehabilitacji konczyny goérnej. Gtownym - narzedzia do oceny terapii,
elementem Armeo Power jest zrobotyzowana orteza (egzoszkielet), ktéra zdolna «  przejrzyste raportowanie.
jest podpiera¢ ramie i wspomagac jego ruch w przestrzeni 3D. Urzadzenie
przeznaczone jest dla pacjentow, ktérzy utracili funkcjonalnosc lub maja ograniczona
funkcjonalnos¢ ramienia spowodowang problemami neurologicznymi, urazami
centralnego lub obwodowego uktadu nerwowego. Armeo Power pozwala na
trening uwzgledniajacy ¢wiczenia zwiekszajace site miesniowa, zakres ruchomosci,
motoryke.

Adaptowalnosc do pacjenta:

« kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
- dtugosc przedramienia: 310-420 mm,

. dtugosc ramienia: 250-340 mm,

. mozliwos¢ ¢wiczenia osobom na wozku inwalidzkim,

- maksymalna waga pacjenta: 135 kg.

Stopnie swobody egzoszkieletu:

« 6 stopni swobody (kazdy z niezaleznym silnikiem i dwoma czujnikami),
« przywodzenie/odwodzenie w stawie ramiennym: - 169° do + 50°,

- zginanie/prostowanie w stawie ramiennym: + 40° do + 120°,

- wewnetrzna/zewnetrzna rotacja w stawie ramiennym: 0° do 90°,

- zginanie/prostowanie w stawie tokciowym: 0° do 100°,

- pronacja/supinacja przedramienia: - 60° do 60°,

- zginanie/prostowanie nadgarstka: - 60° do 60°,

« czujnik ciSnieniowy chwytu.

Parametry urzadzenia:

- system na platformie jezdnej,

- kotka o Srednicy 10 cm,

« wymiary urzadzenia: 2,7 x 0,8 x 1,65 m,
- zasilanie: 240/50 Hz,

« waga urzadzenia: 205 kg.

Wymagania pomieszczenia dla systemu:

« powierzchnia: 3,5x3,5x2m,
. temperatura: 10-35 °C,
- wilgotnosc: 30-75 %.
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Armeo Sprlng | Neurorehabilitacja kofnczyny gérnej

Armeo Spring jest kolejnym nowoczesnym urzadzeniem do neurorehabilitacji
konczyn goérnych z rodziny Armeo. Rehabilitacja opiera sie na pracy z orteza
(egzoszkieletem), w ktérej system sprezyn podpiera rehabilitowang konczyna
i wspomaga trening. Orteza przeznaczona jest dla pacjentéw z ograniczong lub
utracona funkcjonalnosciag ramienia. Dysfunkcje spowodowane urazami centralnego
lub obwodowego uktadu nerwowego sg leczone przez trening uwzgledniajacy
¢wiczenia zwiekszajgce site miesniowa, zakres ruchomosci konczyny i motoryke.

Podstawowe zalety:

« wykrywanie potozenia i ruchu ramienia,

. zrobotyzowany egozszkielet pozwalajacy na prace w przestrzeni 3D,

- biofeedback z ¢wiczeniami, ktére uwzgledniajg codzienng aktywnosc,

- profesjonalne narzedzia do oceny postepdw terapii i porzadkujgce dokumenty
dotyczace rehabilitacji pacjenta,

- kompatybilnos¢ z Manovo Spring.

Parametry urzadzenia:

- system na platformie jezdnej,

- kotka o srednicy 10 cm,

- wymiary urzadzenia: 81x 75 x 85-125 cm,
- waga urzadzenia: 82 kg,

- zasilanie: 240/50Hz.

Adaptowalnosc do pacjenta:

« kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
dtugosé przedramienia: 290-390 mm,

- dtugosc ramienia: 220-310 mm,

« mozliwos¢ ¢wiczenia 0séb na wozkach inwalidzkich,
maksymalna waga przedramienia: 0,7-2,4 kg,

- maksymalna waga ramienia: 0,5-3,8 kg.
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Armeo Spring Pediatric to urzadzenie do
neurorehabilitacji konczyny goérnej u dzieci w
wieku 4-12 lat. Gtéwnym elementem Armeo
Spring Pediatric jest orteza (egzoszkielet), ktéra
dzieki systemowi sprezyn zdolna jest podpierac
ramie i wspomagac jego ruch w przestrzeni 3D.

Posiada te same podstawowe zalety co Armeo
Spring (poza kompatybilnoscia z Manovo
Spring) lecz inne wymiary i parametry.

Parametry urzadzenia:

system na platformie jezdnej,

kotka o srednicy 10 cm,
- wymiary urzadzenia: 81 x 75 x 85-125 cm,
« waga urzadzenia: 82 kg,
- zasilanie: 240/ 50 Hz.

Adaptowalnos¢ do pacjenta:

« kolumna regulowana elektrycznie w zakresie
400 mm,
dtugosé przedramienia: 230-370 mm,

« dtugosc ramienia: 155-235 mm,

« mozliwos¢ cwiczenia dla oséb na wozku
inwalidzkim,

- maksymalna waga przedramienia: 0-0,9 kg,

- maksymalna waga ramienia: 0-4,1 kg.




M a novo Sp ri n g | Modut do Armeo Spring do rehabilitacji dtoni

Jednoczesna terapia ramienia i dtoni
- potaczenie Armeo Spring i Manovo
Spring:

- inicjowany przez pacjenta trening siegania
i chwytania z duza iloscig powtérzen,

- system odcigzenia,

. mozliwos¢ wykonywania ruchéw w duzej
przestrzeni 3D,

. zaangazowanie catej konczyny goérnej — od
barku po palce.

Zwiekszony Feedback Zadaniowy

M . - : : ) . (Augmented Performance
anovo Spring nie jest samodzielnym urzgdzeniem, lecz modutem, ktéry mozna

zainstalowa¢ do Armeo Spring. Manovo Spring umozliwia rehabilitacje dtoni Feedback):

i w ten sposéb uzupetnia koncepcje Armeo - tworzac jedyne na rynku Swiatowym
rozwigzanie stuzace do kompleksowe] rehabilitacji neurologicznej konczyny
gérnej. Manovo Spring zostato stworzone przy Scistej wspdtpracy firmy Hocoma
z instytutami badawczymi. W badaniu pilotazowym pacjenci po udarze wykazali
znaczacg poprawe zakresu ruchu przy otwieraniu i zamykaniu dtoni oraz zwiekszona
umiejetnos¢ chwytania przedmiotéw.

« duza ilos¢ zadan funkcjonalnych podobnych
do gier,
mozliwos¢  trenowania  czynnosci  dnia
codziennego zwiekszajacych samodzielnos¢
pacjenta,
natychmiastowe sprzezenie zwrotne

Wiadomo, iz dzieki powtarzaniu funkcjonalnych ruchéw konczyny pacjent ma pomagajace polepszy¢ funkcje motoryczne.

mozliwos¢ przyswojenia prawidtowych wzorcéw lokomotorycznych. Manovo
Spring zostato zaprojektowane specjalnie do treningu chwytania i otwierania
dtoni. Tego typu terapia jest szczegdlnie skuteczna u pacjentéw z zaburzeniami
i chorobami neurologicznymi spowodowanymi przez udar, uraz lub inne schorzenie.

Manovo Spring wykorzystuje wizualny biofeedback - pacjent moze obserwowac
wykonywane przez siebie ruchy w przestrzeni 3D na ekranie monitora, dzieki
czemu ma mozliwos¢ biezacego korygowania ruchéw nasladujgcych czynnosci
wykonywane na co dzien.

Trening z wykorzystaniem urzadzenia Manovo Spring poprawia zdolnosci
motoryczne pacjenta i umozliwia mu uzyskanie wiekszej niezaleznosci w zyciu
codziennym.

Wspomaganie ruchu fizjologicznego dtoni:

- regulacja mechanizmu Manovo Spring pozwalajaca na przeciwdziatanie
napieciu miesniowemu zginacza oraz deficytom miesniowym prostownika,

- wspomaganie otwierania dtoni odpowiednig sita na kazdym etapie terapii,

- terapia funkcjonalna dtoni poprzez taczenie kciuka i palcéw oraz otwieranie
dtoni,

. mozliwos¢ zastosowania intensywnych cwiczen ruchowych o duzej ilosci
powtdrzen u pacjentow z ograniczonym aktywnym ruchem palcow.
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Armeo Boom | Neurorehabilitacja koficzyny gérnej

Podstawowe zalety:

- system podparcia ramienia z matg inercja,

- wykrywanie potozenia i ruchu nadgarstka,

- biofeedback z ¢wiczeniamiuwzgledniajacymi
codzienng aktywnosc,

- narzedzia do oceny postepu terapii oraz
dokumentacji rehabilitacji pacjenta.

Oprogramowanie:

- baza danych pacjentow,

- indywidualne dopasowywanie parametrow
terapii dla kazdego pacjenta,

« rdzne poziomy ¢wiczen,

- gryizadania motywujgce pacjenta,

- regulowana przestrzen robocza,

- narzedzia do oceny terapii,

« przejrzyste raportowanie.

Armeo Boom to produkt zaprojektowany do neurorehabilitacji konczyny goérnej. e
Urzadzenie wspomaga terapie u oséb, ktére utracity funkcjonalnos¢ lub maja 2 ¥
ograniczong funkcjonalnos¢ ramienia spowodowang problemami lub urazami

centralnego lub obwodowego uktadu nerwowego.

Parametry urzadzenia:

system na platformie jezdnej,
« kotka o srednicy 10 cm,

wymiary urzadzenia: 1,2 x 0,8 x 2,2 m,
« waga urzadzenia: < 30 kg,
« zasilanie: 240/50 Hz.

Wymagania pomieszczenia dla systemu:

. powierzchnia: 2 x2 x2,3m,
. temperatura: 10-35 °C,
« wilgotnos¢: 30-75 %.

Adaptowalnos¢ do pacjenta

. mozliwos¢ ¢wiczenia osobom na wozku inwalidzkim,
- maksymalna waga przedramienia: 0,4-2,6 kg,

- maksymalna waga ramienia: 0,4-2,6 kg.




G I O re h a | Urzadzenie do rehabilitacji dtoni

Zalety Gloreha:

- poprawia zakres ruchomosci palcéw,

. ogranicza ryzyko powstawania przykurczéw,
zrostbw  oraz  uszkodzen w  trakcie
wykonywanie ruchu,

. zmniejsza bol i obrzeki,
poprawia metabolizm w stawach i przeptyw
krwi w uktadzie limfatycznym,

« poprawia wykonywanie codziennych
czynnosci oraz percepcje wiasnego ciata,

« stymuluje mechanizm propriocepcji.

Gloreha to innowacyjne urzadzenie umozliwiajace proprioceptywng rehabilitacje
dtoni u pacjentow z réznymi stopniami dysfunkcji. Gloreha pozwala przyjac
skuteczny wzorzec neuromotoryczny podczas rehabilitacji poprzez zamierzonag
stymulacje aferentna najwazniejszych obszaréw dtoni. Zaletami urzadzenia sa
wyjatkowo niska waga, najwyzsza jakos¢ uzytych materiatéw, wygoda uzytkowania.
Pacjent moze obserwowac¢ w 3D wykonywany przez siebie ruch za sprawa
wirtualnego obrazu dfoni na monitorze komputera. Gloreha pozwala prowadzic¢
sesje terapeutyczne dtuzsze niz standardowo, a takze bardziej zréznicowane.
Zmniejsza sie zaangazowanie czasowe terapeuty, zwiekszajac jednoczesnie
efektywnosc rehabilitagji.

Gloreha to system wienczacy lata pracy lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutéw,
inzynieréw oraz naukowcow, ktory jest stale rozwijany pod katem rehabilitacji dtoni.

Cechy charakterystyczne:

aktywuje mechanizmy prostowania i zginania miedzypaliczkowego $rédrecza
wszystkich palcéw dtoni,
zapewnia ptynnosc¢ i powtarzalnos¢ ruchéw palcow,
umozliwia wykonywanie wielu ¢wiczen: odliczanie, zacisniecie piesci itd.,

« zapewnia catkowitg swobode ruchu dtoni,
nie obcigza dodatkowo dtoni pacjenta dzieki bardzo lekkiemu egzoszkieletowi
rekawicy,

« zapewnia swobode ruchu pacjenta w catym zakresie (od stawu ramiennego po
dton),
podczas terapii demonstruje prawidtowg technike wykonania ¢wiczenia,

- ruch dtoni mozna obserwowac na monitorze w postaci obrazu 3D,
podczas wykonywania ¢wiczenia pacjent jest motywowany przez wizualny i
dzwiekowy biofeedback,

- system konfiguruje sie w czasie ponizej 3 minut,
system posiada opcje automatycznego wczytania danych z ostatniej sesji
terapeutycznej.
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YOUG ra bbe r® | Rehabilitacja neurologiczna i funkcjonalna dtoni

Zastosowania kliniczne:

- neurorehabilitacja,

« (eriatria,

- fizjoterapia,

- terapia zajeciowa,

- rehabilitacja pooperacyjna.

Korzysci YouGrabber:

- intensywny trening,

- 0szczedno$¢ czasu pozwalajaca na trening
trzech pacjentéw jednoczesnie z jednym
terapeuta,

. ciekawy trening podnoszacy motywacje
pacjentow,

- biofeedback w czasie rzeczywistym,

+ intuicyjne i tatwe w obstudze
oprogramowanie.

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria do systemu rehabilitacji neurologicznej
dtoni YouGrabber

YouGrabber® to nowoczesne urzadzenie do jednostronnej i dwustronnej
rehabilitacji dtoni i palcéw. YouGrabber zostat zaprojektowany aby umozliwi¢
pacjentom z zaburzeniami neurologicznymi poprawe funkcji motorycznych
i osiggniecie niezaleznosci w codziennym zyciu.

YouGrabber® sktada sie z pary zoptymalizowanych rekawic o regulowanym
rozmiarze, z mozliwoscig dopasowania do korczyn pacjenta. Dzieki dotgczonemu
oprogramowaniu seryjnemu YouGrabber © moze byc¢ stosowane w Klinice,
w podrézy, ale takze przez pacjenta w domu. Oprogramowanie dziata na
komputerach stacjonarnych i na laptopach. Technologia precyzyjnych czujnikéw
rekawic umozliwia natychmiastowy biofeedback i automatyczng dokumentacje
postepdw treningu.

System YouGrabber® to jedno z niewielu urzadzen na rynku oferujace jednoczesny Modut 3D do treningu reki z oprogramowaniem
trening chwytu i siegania w jednym czasie. Urzadzenie zawiera rekawice
W uniwersalnym rozmiarze oraz oprogramowanie.

System moze by¢ uzywany z komputerem klasy PC lub laptopem
w kazdym miejscu. Precyzyjne wykonanie sensoréw zapewnia doskonaty
biofeedback oraz automatyczna dokumentacje postepdw treningu.

Wskazania:

udar moézgu,

« uraz mézgu,

. choroba Parkinsona,
stwardnienie rozsiane,

« modzgowe porazenie dzieciece,

- zaburzenia funkcji dtoni/reki,
zaburzenia czucia.
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Spl I nty | Metoda Margaret Johnstone, stabilizatory pneumatyczne

Splinty Urias® to stabilizatory pneumatyczne stuzace do unieruchamiania
spastycznych lub wiotkich konczyn dolnych lub goérnych. Zostaty stworzone
i zastosowane po raz pierwszy w latach 70 XX-tych wieku przez Margaret
Johnstone jako narzedzie wspomagajace procesy nabywania wtasciwych nawykéw
motorycznych przez pacjentéw po udarze mézgu.

Metoda Margaret Johnstone, bazujaca na metodzie Bobath, jest innowacyjna dzieki
zastosowaniu Splintéw Urias® jako narzedzia niezbednego do prawidtowego
przeprowadzenia cwiczen, polega na pracy od podstaw, jak najczestszym
powtarzaniu ¢wiczen (nawet bez udziatu terapeuty) oraz na stosowaniu pozycji
utozeniowych zapobiegajgcych przykurczom. Johnstone zaobserwowata, ze
wielu pacjentéw poudarowych podczas wykonywania codziennych czynnosci
uzywa jedynie sprawnej strony ciata, co prowadzi do wyuczonego nieuzywania
strony porazonej oraz utrudnia przywrdcenie jej funkcjonalnosci, a co za tym
idzie powodujac usztywnienie miesni, przykurcze i powstanie chronicznych
stanéw bdélowych. Dalsze badania udowodnity, Zze stosowanie ¢wiczeh o wielu
powtdrzeniach na wczesnym etapie rekonwalescencji, potgczone ze stymulacja
ostabionych lub porazonych miesni za pomoca stabilizatorow pneumatycznych,
pozwala na osiggniecie dtugotrwatej i znaczacej poprawy funkcji motorycznych
porazonej konczyny.

Cechy charakterystyczne metody Margaret Johnstone:

- opracowanie ¢wiczen bazujacych na schemacie neurofizjologicznego rozwoju
dziecka,

- aktywny udziat pacjenta w procesie leczenia,

- zaangazowanie rodziny w proces terapeutyczny,

- liczne  cwiczenia  wymagajace  zaangazowania  wszystkich  konczyn
(czworakowanie, klekanie, przetaczanie sie),

- zwrécenie szczegdlnej uwagi na ochrone i terapie stawu barkowego.

Splinty Urias® to 2- lub 1-komorowe stabilizatory na konczyny dolne lub gérne,
wykonane z plastycznego PVC. Podczas nadmuchiwania komdr wewnetrzna,
miekka warstwa, idealnie dopasowuje sie do konczyny pacjenta, zapewniajac
réwnomierny na catym obwodzie konczyny nacisk, a zastosowanie przezroczystego
materiatu umozliwia ciggta kontrole poprawnosci utozenia konczyny. Splinty moga
by¢ nadmuchiwane ustnie, lub za pomoca recznej pompki z manometrem, jednak
wtedy maksymalne ci$nienie nie moze przekroczy¢ 40 mmHg.

Zalety stosowania:

- zapewnienie poprawnej fizjologicznie stabilizacji konczyn z wiotkoscig /
spastycznoscia podczas terapii, co pozwala na skoncentrowanie sie na
pozostatych partiach ciata pacjenta,

. W spastycznosci zmniejszenie wzmozonego napiecia miesniowego,
w wiotkosci pobudzanie obnizonego napiecia miesniowego poprzez stymulacje
proprioceptoréw, uzyskane dzieki statemu i réwnomiernemu naciskowi na
konczyne,

- bierne utrzymanie odpowiedniej dtugosci tkanek miekkich dzieki utozeniu
i utrzymaniu konczyny w pozadanej pozycji,

- kontrola nad wspotistniejgcymi ruchami dodatkowymi,

- umozliwienie wczesnego obcigzania konczyny niesprawnej,

. pomoc w odzyskaniu kontroli nad zréwnowazeniem ciata,

« poprawa czucia, redukcja obrzeku.
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Spl I nty | Stabilizatory pneumatyczne

Wskazania: Akcesoria:

- terapia poudarowa,

- moézgowe porazenie dzieciece, . 75-020-0 zestaw zawierajacy 1 filtr i 20
. ortopedia, ustnikéw do nadmuchiwania Splintéw

. reumatologia, Urias®,

- stwardnienie rozsiane, « 75-000-0 opakowanie 100 ustnikéw do
- chirurgia dtoni, nadmuchiwania Splintow Urias®,

. obrzeki, . 75-011-0 opakowanie 5 filtrow

- zaburzenia chodu u dzieci, zapobiegajgcych nadmiernemu

- inne schorzenia neurologiczne. zawilgotnieniu Splintdéw Urias® podczas

70-010-0 zestaw Splintéw do opieki nad pacjentem po udarze, z torba. Zawiera: VSIS

70-001-0, 70-002-0, 70-003-0, 70-004-1, 70-005-0, 70-006-0, 70-008-0, 70-009-0.

Dane techniczne:

Splinty Urias dla dorostych Diugos¢’ Srednica’ Dt. stopy”
Nr referencyjny: Kornczyna: llo$¢ komér: [em]: [em]: [em]:
70-109-0S palce 1 14 5 -
70-005-0 dton 2 25 20 -
70-009-0 dton i nadgarstek 2 30 23 -
70-003-0 przedramie 1 53 21 -
70-103-0 przedramie 2 53 21 =
70-004-0 tokiec 1 40 21 -
70-001-0 cata KG 1 80 21 -
70-002-0 cata KG 1 70 21 -
70-101-0 cata KG 2 81 21 -
70-102-0 cata KG 2 72 21 -
70-008-0 stopa z palcami 1 32 20 42
70-108-0 stopa, otwarte palce 2 28 21 21
70-006-0 KD bez stopy 2 70 23/30 -
70-007-0 KD bez stopy 2 60 20/28 -
71-002-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 91 32 40
70-012-0 KD ze stopa, otwarte palce, podeszwa? 1 93 32 38
Splinty Urias dla niemowlat i dzieci Dtugosé’ Srednica’ Dt. stopy’
Nr referencyjny: Konczyna: llo§¢ komér: [em]: [em]: [em]:
70-109-0D palce 2 4 15 -
74-019-0 dton 2 15 20 S
74-020-0 cata KG 1 20 14 o
74-030-0 cata KG 1 30 14 S
74-040-0 cata KG 1 40 14 -
74-050-0 cata KG 1 50 14 -
74-120-0 stopa, otwarte palce 1 20 20 26
73-020-0 KD bez stopy 1 20 10 -
73-030-0 KD bez stopy 1 30 10 -
73-040-0 KD bez stopy 1 40 10 -
74-230-0 KD bez stopy 2 40 18 -
74-240-0 KD bez stopy 2 30 18 -
74-250-0 KD bez stopy 2 50 23/28 -
73-125-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 25 16 19
73-135-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 35 16 19
73-145-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 45 16 19
74-140-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 40 16 19
74-150-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 50 19 25
74-160-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 60 19 26

Legenda: " tolerancja dla rozmiaru 5%, 2 splint umozliwiajacy chodzenie.
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@Doctor Kinetic
@FvsioGaming

o

FysioGaming holenderskiej firmy Doctor Kinetic to innowacyjne podejscie do
rehabilitacji, wprowadzajgce leczenie w nowy wymiar interaktywnego treningu.
Ruch ciata pozwala na kontrole gier z wykorzystaniem Microsoft Kinect oraz
kamery, rewolucjonizujac podejscie do ¢wiczen. Przejrzysty pomiar oraz zdolnosé
skanowania postaci w przestrzeni 3D pozwala na doskonata ocene zdolnosci
pacjenta, rehabilitacje funkcjonalna, a nawet zaawansowany trening funkcjonalny.

Ten innowacyjny system pozwala na leczenie pacjentow w kazdym wieku,
z réznym poziomem oraz wiekszoscig form dysfunkgji. Zastosowane rozwigzania
zwiekszaja zaangazowanie pacjentdéw w ¢wiczenia oraz motywujg ich do jeszcze
intensywniejszych ¢wiczen. FysioGaming to ponadto rewolucyjne narzedzie, ktére
dzieki spersonalizowanemu treningowi, pozwala na rehabilitacje ukierunkowana na
potrzeby pacjenta.

Dostepne modele:

. FysioGaming z ekranem 23",
. FysioGaming z ekranem 277,
. FysioGaming z ekranem 397,
. FysioGaming z ekranem 50”.
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Zestaw FysioGaming obejmuje:

. 66 podstawowych ¢wiczen,

- ponad 300 ¢wiczen spersonalizowanych,

«  mozliwosc¢ raportowania postepow
rehabilitacji i oceny zdolnosci motorycznych
pacjenta,

- brak ograniczen wiekowych,

- kreator treningu personalnego,

« monitorowanie postepow rehabilitacji,

. wiecej przyjemnosci i zabawy podczas
procesu rehabilitacji.




Vita ISti m ‘ Leczenie dysfagii

Koncepcja VitalStim jest wykorzystywane w szpitalach zajmujgcych sie rehabilitacja, klinikach oraz osrodkach opieki. Urzadzenie to
pomaga logopedom na nowo nauczy¢ pacjentéw przetykania potraw. Dzieki temu pacjenci moga pozbyc¢ sie specjalnych rurek, odstawic
zageszczone ptyny i ponownie czerpac przyjemnosc z jedzenia. Niektorzy pacjenci, u ktorych zastosowano terapie z wykorzystaniem
urzadzenia VitalStim, juz po pieciu sesjach wychodzili ze szpitala ze zdolnoscig normalnego picia i jedzenia.

Co to jest dysfagia?

Dysfagia polega na trudnosciach w przetykaniu. Choroba ta
jest bardzo powszechna u oséb starszych i dotyka 20-40%
ludzi w wieku 50-80 lat. Okoto 50% o0sdb po przebytym udarze
w pewnym stopniu ma problemy z przetykaniem. Symptomami
moze byc¢ kaszel podczas lub po przetknieciu pokarmu, dtawienie
sie jedzeniem lub napojami, wrazenie utkniecia pokarmu
w przetyku, bél podczas potykania oraz ptytki oddech podczas
jedzenia.

Powiktania zwigzane z dysfagia:

. Dysfagia moze mie¢ bardzo grozne powiktania takie jak
zachtystowe zapalenie ptuc, spowodowane dostawaniem sie
pozywienia lub sliny do ptuc. Zachtystowe zapalenie ptuc jest
bardzo powazng chorobg i zarazem jedna z przyczyn zgondw
wsroéd osob starszych.

- Dysfagia moze réwniez zwieksza¢ podatnos¢ pacjentéw
na zadtawienia, skurcze oskrzeli, a takze przewlekte
niedozywienie i zagrazajgce zyciu odwodnienie.

- Dysfagia silnie wptywa na jakos¢ zycia. U wielu pacjentéw
cierpigcych na te chorobe, karmienie moze odbywac sie
wytgcznie przez specjalng rurke. Taki sposob karmienia
powoduje z kolei spadek aktywnosci fizycznej ze wzgledu na
bol i niewygode. Brak umiejetnosci przetykania uniemozliwia
prowadzenie normalnego trybu zycia, co czesto prowadzi do
depresji.

W jaki sposéb diagnozuje sie dysfagie?
Lekarze oraz logopedzi, ktérzy diagnozujg i lecza problemy

zwigzane z przetykaniem wykorzystuja rézne testy, ktére pozwalajg
im na ocene réznych elementéw mechanizmu potykania.

Jak leczy sie dysfagie?

Do niedawna dysfagia byta leczona przy pomocy tradycyjnych
¢wiczen oralnych, terapii cieplnej, poprzez edukacje pacjenta
i c¢wiczenia fizjologiczne. W wielu przypadkach zalecano
zmiane diety oraz sposobu przygotowywania positkéw w celu
zmniejszenia zagrozen zwigzanych z utrudnionym przetykaniem.

Elektrostymulator VitalStim:

Terapia z wykorzystaniem VitalStim
znaczgco poprawia efektywnosé leczenia

Terapia z wykorzystaniem VitalStim jest wyspecjalizowana forma
elektrycznej stymulacji nerwowo-migsniowej (NMES), ktdra
zostata stworzona z mysla o leczeniu dysfagii poprzez reedukacje
miesni. Za pomoca specjalnych elektrod do szyi doprowadzany
jest prad elektryczny, ktory stymuluje nerwy ruchowe znajdujgce
sie w gardle. W tym samym czasie pacjent ¢wiczy przetykanie,
to powoduje, ze miesnie przetyku zaczynajg reagowac.
Kilkukrotne powtdérzenie terapii reedukuje miesnie powodujac
poprawe funkgji przetyku. Stymulacja NMES jest od dawna znana
i z powodzeniem stosowana w rehabilitacji do leczenia wiekszych
miesni m.in. nog i rak.

Badania

(liczby 1-5 odnosza sie do wykresu)

1. % pacjentow u ktérych poprawita sie funkcja przetyku

2. % pacjentéw z powazng dysfagia, ktérzy czesciowo odzyskali
umiejetnosc przetykania

3. % pacjentéw z powazna dysfagia, ktérzy w petni odzyskali
umiejetnos¢ normalnego przetykania

4. % pacjentow u ktérych podczas 3-letniej obserwacji funkcja
przetykania nie ulegta pogorszeniu

5. % pacjentow u ktérzy podczas 3-letniej obserwagji
zakomunikowali nawrot trudnosci w przetykaniu

98,4%  97,5%

Elektrostymulator VitalStim jest elementem wspomagajacym
klasyczne cwiczenia, ktéry taczy zalety elektrycznej stymulagji
nerwdw ruchowych z korzysciami ptynacymi z cEwiczen
polegajacych na przetykaniu. Potaczenie klasycznej terapii
z systemem VitalStim pozwala znaczaco przyspieszyc
wzmacnianie miesni przetyku oraz przywracanie ich funkgji.
Badania udowodnity, ze potgczenie kilku rodzajow terapii pozwala
szybciej uzyskac zadowalajgce efekty niz stosowanie tylko jednej
z nich.

Cechy charakterystyczne:

- dwa niezalezne kanaty stymulujace umozliwiajgce podtaczenie
4 elektrod,

- duzy, czytelny wyswietlacz cyfrowy,

- doktadna regulacja amplitudy poziomu stymulacji co 0,5mA,

- generator pradu statego zwiekszajgcy komfort pacjenta.

Rehabilitacja neurologiczna 49




Intelect VitalStim:

Elektrody VitalStim:

Urzadzenie Intelect VitalStim umozliwia wybdr jednego
z siedmiu réznych programow, charakteryzujacych sie réznymi
ustawieniami parametréw. Kazdy z programéw zawiera graficzne
i tekstowe informacje o sposobie umieszczenia elektrod oraz
szczegdtowe informacje o wyswietlanej krzywej na wykresie.
Urzadzenie pozwala na edytowanie niektorych parametrow takich
jak czas trwania terapii, intensywnos¢ oraz czas trwania danej
fazy terapii. Cztery kanaty stymulujace pozwalajg na jednoczesna
terapie przedniej i tylnej czesci szyi. Utrudnienia takie jak blizny,
czy ostabieni i przemeczeni pacjenci nie stanowig problemu przy
terapii z wykorzystaniem urzadzenia Intelect VitalStim.

Cechy charakterystyczne:

- dwukanatowe urzadzenie do nerwowo-miesniowej stymulacji,

- opcjonalna elektroterapia ze zintegrowanym wozkiem:

- duza pojemnos¢ dzieki dodatkowym szufladom,

- duza estetyka dzieki ukrytym przewodom;

- opcjonalna elektromiografia powierzchniowa (SEMG) —odczyt
i rejestracja aktywnosci miesniowej:

- wizualny i dzwiekowy biofeedback podczas przetykania,
wykorzystywany w celu obiektywnego pomiaru wysitku
w trakcie przetykania,

- wsparcie podczas treningu relaksacyjnego miesni,

- okresla czas aktywacji miesni podczas reedukacji;

- elektromiografia z wyzwalang stymulacja (SEMG+Stim) —
elektryczna stymulacja miesni wyzwalana, gdy aktywnos¢
miesni przekroczy ustawiony poziom:

- zapewnia biofeedback potgczony NMES podczas terapii
przetykania elektryczna stymulacja okreslonej grupy miesni
jest aktywowana poprzez wysitek ze strony pacjenta, co
znaczaco zwieksza efektywnos¢ terapii;

- rozbudowana, kolorowa biblioteka zawierajgca m.in. anatomie
gtowy, szyi oraz rodzaje patologii:

- miesnie i nerwy twarzowe,

- struny gtosowe, krtan, przetyk,

- jama ustna,

- neurologia,

- techniki operacyjne;

- karty pacjentow pozwalajag rejestrowac przebieg kazdej sesji
leczniczej danego pacjenta:

- liczba udanych przetknieg,

- Sredni poziom amplitudy,

- doktadne umiejscowienie elektrod,

- dane pacjentow takie jak FOIS, poziom przetykania, skala
boélu i waga pacjenta.
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Zazwyczajtrudne przypadki wymagaja stosowania innych elektrod
Elektrody VitalStim zostaty zaprojektowane tak, aby mogty byc
z powodzeniem wykorzystywane nawet w trudnych przypadkach
dysfagii.

Efektywnosc elektrod zostata poprawiona dzieki wskazowkom
uzyskanym od klientow.

Cechy charakterystyczne:

unikalna konstrukcja elektrod zapewniajgca bezpieczne
przesytanie pradu, lepsze parametry obcigzalnosci niz
elektrody w typowych urzadzeniach NMES , wykorzystywanych
do rehabilitacji,

- niskoimpedancyjny pomiar oraz ich konstrukcja sprawiajaca,
ze podczas godzinnej sesji parametry i efektywnos¢ elektrod
nie ulegaja pogorszeniu,

- unikalny materiat i konstrukcja sprawiajgca, ze elektrody
sa elastyczne, co pozwala na lepsze ich dopasowanie do
nieregularnego ksztattu przedniej czesci szyi,

« unikalny elastyczny materiat, ktéry dobrze przylega do ciata
nawet podczas ruchu,
efektywnos¢ sprawdzona i potwierdzona w praktyce,

- materiat mozna rozerwac bez koniecznosci uzycia nozyczek,
dzieki czemu aplikacja elektrody jest bardzo szybka

i bezproblemowa,

« elektrody zostaty zaprojektowane tak, aby zapewni¢ dobrg
i pewna przewodnosc elektryczna,
bardzo dobra przyczepnos¢ elektrod, a do tego tatwosc w ich
usuwaniu — zdejmowanie elektrod nie powoduje podraznien
nawet na delikatnej skoérze.
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LOkomat® Pro | Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Cechy charakterystyczne:

L-WALK — nagrywa parametry chodu
pacjenta dla kazdego kroku i pozwala
je przechowywa¢ do dalszej analizy
i dokumentacji,

« L-STIFF — mierzy sztywnos¢ w stawie
kolanowym oraz biodrowym u pacjenta
podczas chodu,

. L-FORCE — mierzy site miesniowa w skurczu
izometrycznym w pozycji statycznej,

L-ROM — mierzy zakres ruchu pacjenta
w stawie kolanowym oraz biodrowym bez
wspomagania urzgadzenia Lokomat Pro.

Modut Augumented Biofeedback:

Modut zwiekszonego sprzezenia zwrotnego

(augumented biofeedback) wspomaga
motywacje pacjentéw poprzez wymuszanie
Lokomat Pro - zaawansowana ocena, motywacja i kontrola procesu rehabilitacji. okreslonych typow zadan realizowanych w

przestrzeni 3D.

Zaawansowany system motywacji ¢wiczacego

. . . ) Funkcje modutu:
z wykorzystaniem sity prowadzgcej pacjenta:

- wyksztatcanie fizjologicznego chodu (na

- Lokomat Pro daje mozliwos¢ pomiaru zaangazowania pacjenta w chéd poprzez skutek cwiczen opartych na zasadach
sprawdzanie sity jaka wktada on w ruch oraz dostosowanie poziomu sity fizjologii i biomechaniki),
wspomagajacej ruch dla kazdej z nég z osobna, - zwiekszanie zaangazowania pacjenta w
- ptynna regulacja sity wodzacej dla kazdej z nég pozwala wymusi¢ na pacjencie terapie,
ciezsza prace wraz z postepem rehabilitacji lub przygotowac terapie specjalnie « mozliwos¢ dostosowania  intensywnosci
dla pacjentéw z problemem dotyczacym tylko jednej konczyny, i poziomu trudnosci do indywidualnych,
- wbudowany biofeedback monitorujgcy w czasie rzeczywistym ruchy pacjenta potrzeb pacjenta.

doskonale motywuje pacjenta do jeszcze ciezszej pracy. L
W sktad modutu sprzezenia

zwrotnego wchodzi:

Cechy charakterystyczne:

duzy monitor LCD,

akustyczne sprzezenie zwrotne stereo,
«  komputer do wizualizacji,

oprogramowanie do treningu

interaktywnego.

- ruch fizjologiczny oparty o feedback wzrokowy,

- trening funkcjonalny zacheca pacjenta do zaangazowania w terapie,

- wprowadzenie wirtualnych srodowisk do zmotywowania pacjenta,

- intensywnosc¢ oraz poziom trudnosci jest dostosowywany do zdolnosci oraz
potrzeb terapeutycznych pacjenta,

- ruchy wymagane od pacjenta sg oparte o zasady biomechaniki oraz fizjologie,

- jedyny na Swiecie system z potwierdzona naukowo skutecznoscig terapii
(J. Merholz 2013).

System Lokomat® Pro
stosuje sie w przypadku:

- udaroéw,

- stwardnienia rozsianego,

« porazenia mézgowego,

« choroby Parkinsona,

- urazéw rdzenia kregowego,

- urazéw moézgu,

- endoprotez (np. stawu biodrowego),

- choréb zwyrodnieniowych stawdw koriczyn
dolnych,

« rdzeniowego zaniku miesni,

- ostabienia miesni na skutek dtugotrwatego
unieruchomienia,

- hemipledii,

- paraplegii.
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LO komat® Pro | Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Zastosowanie intensywnej
terapii funkcjonalne;j:

Lokomat® Pro zbudowany jest
ze zrobotyzowanych ortez oraz
zaawansowanego systemu dynamicznego
odcigzenia pacjenta zintegrowanego
z bieznia treningowa,

« pacjenci na woézkach inwalidzkich
w  bezpieczny sposéb  moga  byc
wprowadzeni po rampie na bieznie oraz
tatwo wpieci w system ortez,
komputerowo  sterowane  ortezy  sa
precyzyjnie zsynchronizowane z bieznig
przez co prowadza nogi pacjenta nasladujac
fizjologiczne trajektorie ruchu podczas

chodu,
- wygodny interfejs pozwala terapeucie
tatwo sterowac urzgdzeniem

Lokomat® Pro i dostosowywac parametry
treningu  do indywidualnych  potrzeb
pacjenta.

Lokomat® Pro - wiele matych krokéw moze skutkowac olbrzymim postepem.
Koncepcja oparta na realizacji zadan  funkcjonalnych  wynikajgcych
z neuroplastycznosci mézgu kazdego cztowieka zaktada, ze aktywnos$¢ ruchowa

Zalety stosowania robota

organizmu moze by¢ trenowana oraz ulepszana poprzez wielokrotne powtarzanie Lokomat® Pro:
tego typu c¢wiczen u pacjentdéw neurologicznych. Lokomat® Pro to najbardziej )
zaawansowany na rynku system do reedukacji chodu. - zrobotyzowane ortezy prowadzg nogi

pacjenta po biezni zapewniajgc w ten sposéb
wiele mozliwosci treningu,

Po co nam Lokomat® Pro? . szybsze postepy w terapii wynikajace
z dtuzszego i intensywniejszego treningu

. ruch funkcjonalny oraz stymulacja sensoryczna odgrywajg wazng role w stosunku do terapii prowadzonej tylko

w rehabilitacji neurologicznej u pacjentéw po udarze, urazach kregostupa, czy przez terapeute manualnie,

cierpigcych na SM, - obcigzenie fizyczne terapeuty jest znacznie
- stosowanie intensywnej terapii funkcjonalnej chodu bez uzycia robota, jest obnizone,

niezwykle obcigzajace dla personelu prowadzacego proces rehabilitaci. . do prowadzenia rehabilitacji potrzebny jest

Ograniczenie to znacznie skraca czas jaki mozna poswieci¢ na sesje treningowa tylko jeden terapeuta,

przez co zmniejsza efekty treningu, - aktywnos¢ pacjenta podczas chodu jest
. terapia funkcjonalna chodu u pacjentéw spastycznych jest wyzwaniem czesto tatwa do obserwacji oraz oceny.

niemozliwym do realizacji podczas treningu prowadzonego przez terapeute bez
uzycia robota.

System dynamicznego
odcigzenia optymalizuje
trening chodu:

. system podparcia dolnych partii ciata
pozwala na precyzyjne odcigzenie pacjenta
i sprzyja fizjologicznemu ruchowi,

« ptynna regulacja odcigzenia utatwia trening
dzieciom oraz pacjentom z niewielkg waga,
automatyczne podnoszenie oraz odcigzenie
pacjenta utatwia zmiane ustawien podczas
sesji terapeutycznej.
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LO komat® Pro | Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Lokomat® Pro z ortezami pediatrycznymi to zaawansowana terapia funkcjonalna
dla dzieci. Teraz dzieki nowoczesnym ortezom terapia moze dotyczyc takze matych
dzieci, ktére zostaty dotkniete porazeniem mézgowym, ulegty wypadkowi

i uszkodzeniu mézgu lub innym schorzeniom neurologicznym.

Aby dopasowac¢ model Lokomat® Pro do terapii dzieci od 4 roku zycia nalezy
zaopatrzy¢ urzadzenie w przystawke pediatryczng, tzw. modut pediatryczny (ortezy
mniejszych rozmiardw), ktéry jest przeznaczony dla pacjentéw o dtugosci kosci
udowej - mierzonej od kretarza wiekszego po nadtykcie¢ boczny kosci udowej -
mieszczacej sie w przedziale od 210 do 350 mm. Zamiana ortez standardowych
na pediatryczne polega na prostej wymianie modutowej ortez. Dwa, zamiennie
stosowane, moduty ortez umozliwiaja przeprowadzenie terapii u dzieci, mtodziezy
i 0s6b dorostych.

Cechy charakterystyczne:

- ortezy dzieciece zapewniajg optymalne dopasowanie i komfort pacjenta oferujgc
te same korzysci co ortezy dla oséb dorostych,

- specjalna uprzaz oraz opaski umozliwiajg dopasowanie nawet dla matych
pacjentow,

- mozliwos$¢ stosowania u dzieci juz od 4 roku zycia,

« Lokomat® Pro z ortezami dla oséb dorostych pozwala na ¢wiczenie pacjentom
z koscig udowa o dtugosci od 35-47 cm i szerokosci miednicy od 29-51 cm,

- Lokomat® Pro z ortezami dla dzieci pozwala na ¢wiczenie pacjentom o wzroscie
od 86 cm (kos¢ udowa od 21-35 cm i szerokos¢ miednicy od 17-28 cm).

Dane techniczne:
Regulacja dtugosci konczyny dolnej: indywidualna regulacja dla stawu biodrowego i kolanowego

Ocena chodu: cztery czujniki tensometryczne zintegrowane

Z oprogramowaniem ortezy

Regulacja predkosci [km/h]: od 0do 32 Wiecej informacji na:

Porecze: regulowane na wysokosc i szerokosc www.nheurorehabilitacja.com.pl
System odcigzenia: system Levi umozliwiajgcy odcigzenie do 85 kg

Wymiary [cm]: 325x155x239

325x155x246 (z rozszerzeniem)

&) 26 Rehabilitacja neurologiczna




LO ko m at® F ree D ‘ Dodatkowy modut do Lokomatu® Pro

Nowy modut FreeD uzupetnia terapie wykorzystujagcg Lokomat®, poprzez
wsparcie przenoszenia ciezaru ciata i trening réwnowagi aktywujacy boczne
i obrotowe ruchy miednicy. To idealne uzupetnienie zrobotyzowanej ortezy
do reedukacji / nauki chodu, jaka jest Lokomat.

Modut FreeD podnosi skutecznos$¢ terapii umozliwiajgc wykonywanie ruchow
miednicy. Podczas treningu pacjenci moga kontrolowac¢ przenoszenie ciezaru
ciata na noge wykroczna, wzmacniajgc miesnie plecéw i poprawiajac koordynacje
i rownowage. Modut FreeD zostat stworzony gdyz odpowiednie odwzorowanie
naturalnego wzorca ruchu jest kluczowe w procesie reedukacji chodu.

Razem z modutem FreeD otrzymaja Paristwo nowe oprogramowanie bazujace na
rzeczywistosci wirtualnej i biofeedbacku. W sktad nowego pakietu treningowego
wchodzg nowe, jeszcze bardziej atrakcyjne i podnoszace motywacje pacjenta
¢wiczenia, ktére zostaty ukierunkowanie na konkretne aspekty fizjologicznego
treningu chodu. Nowe oprogramowanie sprawia, ze nawet minimalna zmiana
dtugosci kroku, albo poprawnos¢ jego wykonania wptywa na rzeczywistosc
wirtualng kreowanga przez system. Rozwigzania zastosowane przez firme Hocoma
sprawiaja, ze nawet u pacjentdw ze znaczng niepetnosprawnoscig, minimalne
zaangazowanie w ruch jest wychwytywane przez system, skutkujgc tym samym
jeszcze wieksza efektywnoscia treningu.

Zalety Terapii z Lokomat® Pro:

badania naukowe wykazujg, ze trening
wykorzystujacy Lokomat poprawia wyniki
rehabilitacji,

terapeuci moga zapewni¢  pacjentom
wiekszg ilos¢ sesji treningowych o wysokiej
intensywnosci,

indywidualnie  regulowany  egzoszkielet
zapewnia maksymalne dopasowanie
fizjologicznego wzorca chodu

zZ wspomagajacym
zwrotnym,
ekscytujace gry w Srodowisku wirtualnej
rzeczywistosci zwiekszajg motywacje
pacjenta poprawiajac jednoczesnie
efektywnosc leczenia.

terapie sprzezeniem
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Zrobotyzowany egzoszkielet
LO komat® N a nos | do treningu chodu na biezni ruchomej

Lokomat® Nanos to system posiadajacy zrobotyzowany egzoszkielet przeznaczony
do treningu chodu na biezni ruchomej. Urzadzenie posiada modut podstawowego
sprzezenia zwrotnego (biofeedback). Sterowane mechanicznie dynamiczne
odcigzenie pacjenta w trakcie chodu pozwala indywidualnie dobraé wielkos¢
osiowego odcigzenia zarowno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych.
Ponadto odcigzenie ogranicza do minimum wielkos¢ sity inercji nawet przy
zwiekszonej szybkosci poruszania pacjenta. Przeznaczony jest zaréwno dla
pacjentow ambulatoryjnych, jak i hospitalizowanych.

Urzadzenie spetnia niezbedne funkcje do przeprowadzenia
treningu chodu z asysta robota:

- Jjest tatwe w obstudze za sprawa zintegrowanego wskaznika chodu,

- fizjoterapeuta monitoruje aktywnosc¢ pacjenta w treningu i motywuje go tym
samym do dalszego udziatu w ¢wiczeniach,

- zapewnia regulacje stopnia asysty dzieki sile prowadzacej,

. fizjoterapeuta moze dopasowac warunki chodu do indywidualnych potrzeb
pacjenta.

Dane techniczne:
Lokomat® Pro Lokomat® Nanos

Zastosowanie: Zaawansowany trening Trening chodu z robotem:
chodu z robotem:

System odcigzajacy: Levi (elektryczny) Levi (mechaniczny)
Bieznia [cm]: 140 x 67 115 x 50
Ortezy pediatryczne: Tak Nie
Biofeedback (sprezenie zwrotne): Tak Ograniczony
Sita prowadzaca: Tak Ograniczona
Modut wzmocnionego sprezenia zwrotnego: Tak Nie
Programy treningowe: Tak Nie
Narzedzia oceny: Tak Nie
Narzedzia naukowe: Tak Nie
Trening manualny: Tak Nie
Dziatanie / szybkos¢ treningu [km/h]: 0-32 1-3.2
Zasilanie [V/Hz]: 2 x 230/50 2 x 230/50
Waga: 100 850
Charakterystyka pacjenta: Maksymalna waga: 135 kg Maksymalna waga: 135 kg
Maksymalny wzrost: 200 cm Maksymalny wzrost: 195 cm

Wymagana przestrzen: Wys. pomieszczenia: 240-247 cm  Wys. pomieszczenia: 240-247 cm
Powierzchnia 5x4 m Powierzchnia 4,5x3,5 m
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theGa It | System do dynamicznego odcigzenia

LiteGait to urzadzenia treningowe do jednoczesnej kontroli odcigzenia, postawy,
oraz balansu na biezni i na statym podtozu. Systemy do dynamicznego odcigzenia
to idealne rozwigzanie do treningu pacjentow w szerokim zakresie dysfunkcji
funkcjonalnych. LiteGait pomaga w utrzymaniu prawidtowej postawy ciata, redukuje
obcigzenie, eliminuje problem balansu oraz usprawnia trening koordynacji w ruchu.
Unikatowe uprzeze zostaty zaprojektowane nie tylko do jedno- lub dwustronnego
podparcia ciata, ale takze do progresywnej zmiany poziomu od petnego obcigzenia
do petnego odcigzenia. Budowa umozliwia manualng kontrole przez terapeute ndg
i miednicy w celu kontroli prawidtowego ruchu. Konfigurowalnos¢ urzadzen pozwala
klinikom swobodnie leczy¢ ich pacjentéw za pomoca tylko jednego systemu.
Na podstawie specyfikacji mozna dobrac¢ najbardziej optymalne rozwigzanie dla
kazdego.

Zalety systemow LiteGait:

- wspomaga balans, postawe, odcigzenie,

- chroni przed nadmierng rotacja tutowia podczas terapii chodu,
- dynamiczne odcigzenie pacjenta,

- niezalezna kontrola lewej i prawej strony ciata,

- podparcie lewej i prawej strony ciata,

« chdd swobodny lub na biezni,

- kompaktowos¢ umozliwia przechodzenie z pomieszczenia do pomieszczenia,
- swoboda pracy terapeuty,

« szeroki zakres doboru systemu do pacjentdw,

« unoszenie pacjenta z wozka do pozycji stojacej,

- trening chodu w przéd, na boki i do tytu.

Opcje rozbudowy:

system do swobodnego ruchu pacjenta Freedome® - dodatkowe akcesorium,
ktére umozliwia swobodne obracanie mimo dwupunktowego podwieszenia.
Podwieszenie takie zapewnia takie same bezpieczenstwo, jednoczesnie nie
zmniejszajac funkcjonalnosci samego odcigzenia. Mocowanie jest kompatybilne
z wszystkimi modelami LiteGait i mocowane moze by¢ do produkowanych przez
firme systemoéw podczepienia. System moze byc zablokowany w 4 pozycjach
(skok co 90 stopni) pozwalajac pacjentowi na trening chodu bokiem, przodem,
tytem, na lub poza bieznia,

. system pomiaru odcigzenia BiSym® - jedno z najpopularniejszych dodatkowych
rozwigzan do systemoéw LiteGait. Urzadzenie pozwala na pomiar jedno- lub
dwustronny stopnia odcigzenia ciata,

- siedzisko dla terapeuty - dotaczane jest bezposrednio do podstawy systemu
i utatwia dostep do konczyn dolnych pacjenta, zapewnia bezpieczng i efektywna
pozycje terapeuty podczas pracy z pacjentem na biezni lub podtozu statym.

Unikatowy design LiteGait wspomaga trening balansu, postury oraz lokomogji
poniewaz pozwala terapeucie na obserwacje pacjenta oraz staty nadzér nad jego
ruchem.

System Freedome®

System BiSym®

Siedzisko terapeuty
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LiteGait WalkAble to najmniejsze urzadzenie z rodziny LiteGait
i jest perfekcyjnym rozwigzaniem dla dzieci o wadze do 45 kg.
Uprzaz komfortowo podpiera ciato dziecka, a regulowane pasy
umozliwiajg trening symetryczny lub asymetryczny. Unikatowy
design WalkAble pozwala na bezpieczne i tatwe pionizowanie
pacjentow oraz kontrole postury i balansu.

Dane techniczne:
WalkAble 100KX

WalkAble 100KX z modutem Add-a-Lift LG 135KE
Maksymalna wysokos¢ [cm]: 201 198 239
Maksymalny wzrost pacjenta [cm]: 186 183 224
Maksymalna wysokosc¢ ramienia [cm]: 201 198 23
Minimalna wysokos$¢ ramienia [cm]: 128 66 170
Dtugosc¢ [cm]: 107 107 14
Zewnetrzny rozstaw ramy [cm]: 79 79 86
Wewnetrzny rozstaw ramy [cm]: 69 69 76
Przeswit [cm]: 45 45 45
Profil [cm]: 21 21 21
Maksymalna waga pacjenta [kg]: 45 100 135
Srednica kétek [cm]: 12,7 12,7 127
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Wczesna rehabilitacja z uzyciem Erigo:

We wczesnej rehabilitacji u pacjentéw neurologicznych, bezpieczenstwo i aktywna
stymulacja sa kluczowymi rozwigzaniami do osiggniecia sukcesu terapeutycznego.
Erigo taczy w sobie wertykalizacje z cyklicznym obcigzeniem i ruchem nég,
co przeciwdziata negatywnym efektom dtugotrwatego lezenia, pozwalajac
jednoczesnie na przywrdcenie prawidtowego funkcjonowania wielu narzadow.
Pacjenci wertykalizowani za pomoca Erigo nie cierpia z powodu gwattownego
spadku cisnienia krwi w wyniku pionizacji. Konwencjonalne stoty pionizacyjne maja
ograniczenia wynikajace z problemdéw ortostatycznych wystepujgcych u pacjentéw
poddawanych terapii z ich wykorzystaniem.

Erigo FES (funkcjonalna stymulacja elektryczna):

Erigo FES efektywnie wspiera zwiekszenie przeptywu krwi w koriczynach
dolnych, co pomaga ograniczy¢ efekt gwattownego spadku cisnienia podczas
pionizacji pacjenta. Erigo FES jest w petni zsynchronizowane z cyklicznym ruchem
ndg, a mozliwos¢ wykorzystania do 8-kanatdw elektrostymulacji jest okazjg do
precyzyjnego sterowania sitg i intensywnoscia skurczéw miesni.

Zalety wczesnej rehabilitacji z wykorzystaniem Erigo:

utatwiony przeptyw krwi w wyniku cyklicznego obcigzenia ndg,
- zwiekszona tolerancja ortostatyczna,
- mozliwos¢ przeprowadzenia wczesnej i bezpiecznej mobilizacii,
skrécony czas intensywnej terapii i opieki.

Erigo Pro to urzadzenie do wczesnej
rehabilitacji, wykorzystujgce zrobotyzowana
pionizacje i stymulacje FES.
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Dane techniczne:

Wertykalizacja [°]:

Cykliczne obcigzenie nég [krokéw/min]:

Mechaniczne obcigzenie nég [kgl:

Ekran dotykowy ["]:

Ustawienie sity wodzacej (symetrycznie/asymetrycznie) [%]:
Zakres ruchu (symetrycznie/asymetrycznie) [°]:

Stymulacja FES:

Raportowanie:
Regulowana elektrycznie wysokos$¢ [cm]:

Mozliwos¢ ustawienia stopy w réznych pozycjach:

do 90

8-80

do 50

15.5

0-100

0-45

regulowana amplituda, czestotliwosc,
szerokos$¢ impulsu, rampa

tak

56-84

zgiecie podeszwowe/grzbietowe,

przywiedzenie/odwiedzenie, pronacja/supinacja stopy

Grubosc tapicerki [mmy:

Kotka transportowe (z opcjg blokowania):
Opuszczanie awaryjne:

Waga [kg]:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) [cm]:
Maksymalna waga pacjenta [kg]:

Zakres ustawienia dtugosci nég [cm]:
Zasilanie [V, Hz]:

70

4

tak

ok. 300

227 x 86 x 242
135

72-102
220-240, 50-60

Terapia: Erigo Pro Erigo Basic
Wertykalizacja:

Cykliczny ruch nég: ° o
Mechaniczne obcigzenie nég: (] o
Stymulacja FES: ° o
Zgiecie w biodrze 0-10* ° o
Zréznicowane wzorce kroczenia: o o
Bezpieczenstwo i komfort:

Regulacja wysokosci: ® [ )
Regulowana uprzaz: ® [ ]
Uprzaz stabilizujgca gtowe: ° )
Podtokietniki: ® opcja
Funkcjonalnosé

Kontrola terapii przez intuicyjny interfejs: L]

Wskaznik obcigzenia nég: o
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1. Pionizacja

2. Ruch

Naped wymuszajacy prace koriczyn dolnych

3.

Stymulacja odpowiedzi aferentnej

Erigo zapewnia:

wczesng pionizacje pacjenta z jednoczesng
stymulacja fizjologicznego ruchu kroczenia
(tzw. stepping),

wczesne zapoczatkowanie pionizacji oraz
usprawnienia ruchu konczyn dolnych,
lepsza stabilizacje krazeniowag pacjentow
pionizowanych (w poréwnaniu do klasycznej
pionizacji),

mobilizacje pacjentéw unieruchomionych
w tozku,

skuteczng ochrone przed powiktaniami
zwigzanymi z unieruchomieniem pacjenta,
efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy
terapeutow.



Vertimo Hi-Lo Step |

Dynamiczny stot pionizacyjny
z funkcjg kroczenia

Vertimo Hi-Lo Step to najnowszy w swojej dziedzinie stot do pionizacji pacjentow
z funkcja dynamicznego kroczenia. Jest doskonatym rozwigzaniem dla pacjentéw
unieruchomionych, dtugo przebywajacych w pozycji lezacej oraz idealnym
narzedziem do wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Pionizacja pacjenta na stole
z funkcja kroczenia zapewnia stabilnos¢ parametrow krazenia i wspiera usprawnianie
ruchowe pacjenta.

Zastosowanie:

Vertimo Hi-Lo Step jest z powodzeniem stosowany w szpitalach i centrach

rehabilitacji neurologicznej, wspomaga proces usprawniania ruchowego
u pacjentow dtugotrwale unieruchomionych.

Dane techniczne:

llos¢ sekcji: 2

Wymiary (dt. x szer.) [cm]: regulowana zaleznie od dtugosci nég pacjenta x 69
Dtugosc podndzka [mmi: 35
Predkos¢ krokéw (kadencja) [krokéw/min]: 8-80

Kat nachylenia podnézka: umozliwia wtaéciwe ustawienie stép pacjenta

Kat stawu biodrowego: 12:12
Regulacja wysokosci [cm]: 56-82
Max udzwig [kg]: 150
Waga [kg]: 234

Zasilanie [V/Hz]: 230/50
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Cechy charakterystyczne:

«  2-sekcyjny stot do pionizacji z 2 niezaleznie
regulowanymi napedami konczyn dolnych,
2 mocne i wytrzymate sitowniki elektryczne
regulujace kat unoszenia i wysokosc,
tatwa, elektryczna regulacja kata nachylenia
i wysokosci stotu za pomoca pilota recznego
wyposazonego w klucz do autoryzacji

dostepu,

funkcjonalne szyny do zamocowania pasow
i akcesoriow,

bogaty  wybdér  opcji akcesoriéw

dodatkowych,

. zestaw paséw umozliwiajgcych komfortowe
zabezpieczenie pacjenta podczas pionizadji,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana
z atestowanych materiatdbw  dostepna
w wielu wersjach kolorystycznych,
sruby mocujace lezysko wkrecane
w metalowe wzmocnienia znajdujgce sie
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, solidna i stabilna
stalowa rama,
system jezdny sktadajacy sie z czterech kot
kierunkowych z indywidualnym systemem
blokowania.

Stot Vertimo Hi-Lo Step wyposazony jest
w  regulowany mechanizm  kroczenia.
Sterowanie mechanizmem odbywa sie poprzez
skomputeryzowang jednostke sterujgcg  z
ekranem dotykowym.

Cechy charakterystyczne
mechanizmu kroczenia:

. regulacja zakresu ruchu miedzy 0-45°
z rozdzielczoscia co 1°,
regulacja momentu sity pracy mechanizmu
w zakresie 10-100% umozliwiajgca dobranie
wysitku do mozliwosci pacjenta,
regulacja tempa - kadencji ruchéw w zakresie
8-80 krokéw/minute z rozdzielczoscig co 1
krok,
regulacja potozenia ramienia mechanizmu
(niezaleznie dla kazdej z konczyn dolnych),
« mozliwos¢ ustawienia czasu zabiegu,
intuicyjna obstuga poprzez ekran dotykowy.




P I o | Symulator chodu

PIO to symulator chodu, ktéry umozliwia

wykonywanie kompleksowych ¢wiczen
rehabilitacyjnych w pozycji pionowej.
Przeznaczony jest:

- dla oddziatéw rehabilitacji,
dla oddziatoéw sanatoryjnych oraz do uzytku
domowego.

Komfort wykonywania cwiczen w  PIO

zwiekszaja:
elektroniczny rejestrator - informujacy
o czasie trwania c¢wiczen i ilosSci

wykonywanych krokéw oraz sygnalizujgcy
akustycznie o przekroczonym czasie
éwiczen,

. blat pozwalajacy na umieszczenie na nim
np.: ksigzki, gazety, itp.,

. ergonomiczne oparcie.

Zasada dziatania urzadzenia:

Pacjent poruszajac konczynami gérnymi wymusza synchronicznie ruch
odpowiednich elementéw konstrukcji mechanicznej, stanowigcych podparcie
bezwtadnych koAczyn dolnych. Cwiczacy utrzymuje pozycje pionowa dzieki
opracowanemu systemowi stabilizacji tutowia, a wykonang pracg i sitg swych rak
kompleksowo wprawia w ruch ciato - symulujgc chodzenie.

W fizjologicznej pozycji wyprostowanej, przy prawie naturalnym obcigzeniu uktadu
miesniowo-szkieletowego, naprzemiennie pracuja biernie jego stawy: biodrowe,
kolanowe, skokowe. Réwnoczesnie pracujg czynnie napedzajace ruch konczyny
gorne wraz z obrecza barkowa, a takze ¢wiczone sa skrety tutowia.

Korzysci ze stosowania PIO:

- mozliwos¢ pionizacji ciata,

. zwiekszenie wydolnosci oddechowe],

« pobudzanie uktadu krazenia,

. zapobieganie infekcjom uktadu moczowego (wyptukiwanie z pecherza ztogow
i osadow),

- dynamiczne obcigzanie uktadu kostno-stawowego (m.in.. zmniejsza ryzyko
powstania osteoporozy),

- zapobieganie przykurczom sciegien i zwyrodnieniom stawdw,

+ poprawa stanu psychicznego pacjenta.

Dane techniczne: PIO dla dorostych (L)  PIO dla dzieci (S)
Zegar [min]: 1-59 1-59
Zakres ruchu koriczyn dolnych []: maks. £ 20 maks. £ 18
Wysokos¢ pacjenta [cm]: 165-185 110-140
Maksymalna waga pacjenta [kg]: 95 90
Kolory: niebieski lub czarny terracota
Wymiary (szer. x wys. x gt.) [cm]: 85 x 140 x 110 66 x 91x 102
Waga [kg]: 67 50
Zasilanie wysSwietlacza [V]: bateria 3V bateria 3V
Sprawdz réwniez podnosniki - Litegait, str. 174
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TH E RA'Tra i n e r | Urzadzenie do nauki fizjologicznego chodu

Chodzik THERA-Trainer e-go umozliwia nauke fizjologicznego
chodu.

Terapeuta, poprzez panel sterujacy, uruchamia silnik chodzika
i tym samym inicjuje terapie chodu. Impuls pierwszego kroku
pochodzi z ruchu miednicy. To witasnie dzieki funkgji balansu,
miednica i tutéw pacjenta biora czynny udziat w terapii.

Trening chodu odbywa sie po powierzchni rzeczywistej,
amobilnosc¢izwrotnosc chodzika umozliwiajg ¢wiczenie wszystkich
ruchéw rzeczywistych wykonywanych w zyciu codziennym,
.. przyspieszenia, hamowania, chodzenia po krzywej, zmiany
kierunku ruchu w miejscu, cofania sie i zawracania.

Zastosowanie:

Zmechanizowany chodzik THERA-Trainer e-go moze byc
stosowany wobec wszystkich pacjentéw, ktérzy majg juz
wystarczajgco duzo sit aby stang¢, utrzymac pozycje pionowa
itym samym uniesc ciezar wtasnego ciata, ale cierpig na zaburzenia
réwnowagi i sa zbyt stabi aby chodzi¢ niezaleznie. THERA-Trainer
e-go mozna stosowac od wczesnej fazy rehabilitacji - poczawszy
od postawienia pierwszego kroku az po wytrzymatosciowy trening
chodu. Mozna go stosowac zaréwno w sali terapeutycznej jak i na
holu o szerokosci okoto 3 m.

Statyczno-dynamiczne parapodium z biofeedbackiem THERA-
Trainer CORO jest prostsza wersjg THERA Trainer BALO
(BALANCE-Trainer), przeznaczong dla pacjentéw silniejszych,
bardziej mobilnych, ktérzy nie wymagaja state] opieki, ale
nadal majg problemy z réwnowaga oraz ograniczong zdolnos¢
chodzenia. THERA-Trainer CORO umozliwia kontynuacje
treningu aktywnego stania, ¢wiczen rownowagi, terapii wykrokow
jak i przygotowania do fizjologicznego chodu. Jest doskonatym
uzupetnieniem terapii dla pacjentdw, ktorzy dzieki THERA-Trainer
BALO maja juz wystarczajaco sit, by dtuzej utrzymacé pozycje
pionowa. Zastosowano w nim prostsze zabezpieczenie kolan
oraz bioder, ktére stabilizujg pacjenta jednoczesnie zapewniajac
mu maksymalne bezpieczenstwo ¢wiczenia.

Oprogramowanie BALANCE Soft zainstalowane na (dotgczanym
do urzadzenia) zestawie komputerowym, umozliwia prowadzenie
szeregu réznorodnych ¢éwiczenn z pomoca metody biofeedback
oraz analizy ich wynikéw. Wizualizacja ¢wiczenia na ekranie
monitora - wptywa na mobilizacje, zaangazowanie i motywacje
pacjenta do ¢wiczen. Sprawia, ze pacjent ¢wiczy dtuzej i bardziej
efektywnie, co z kolei wigze sie z postepami w rehabilitacji.
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Rotory aktywno-pasywne

Rotory z biofeedbackiem to profesjonalne urzadzenia do pasywnej i aktywnej
terapii konczyn gérnych i dolnych. Przeznaczone sa do rehabilitacji neurologicznej,
ortopedycznej i kardiologicznej.

Utatwiaja i pomagajg w codziennej rehabilitacji towarzyszac i uzupetniajac prace
fizjoterapeutéw. Proste zasady ruchu, w potaczeniu z bogactwem mozliwosci
sprawiaja, ze urzadzenia te sg niezastgpione w klinikach, przychodniach
rehabilitacyjnych oraz przy kontynuacji terapii w domu. Wszystkie modele rotorow
zostaty wyposazone w oprogramowanie umozliwiajgce trening: symetrii, koordynacji
ruchowej, koncentracji oraz trening sitowy.

Dodatkowo — zastosowany biofeedback i réznorodne programy treningowe
wyraznie wptywaja na motywacje i zaangazowanie pacjentow do cwiczen, a
takze pozwalajg Sledzic i analizowac postepy rehabilitacji. Ich modularna budowa
pozwala na indywidualna, szybka konfiguracje rotora dla potrzeb danej placéwki
rehabilitacyjnej lub do uzytku prywatnego.

Wskazania:

- stwardnienie rozsiane,
- paraplegia,

- tetraplegia,

« hemiplegia,

« choroba Parkinsona,

- dystrofia miesni,

» choroby reumatyczne,
- choroby serca i uktadu krazenia,
- stany pooperacyjne,

- dializa,

- artroza,

- artretyzm,

- 0golny brak ruchu.

Sprawdz petna oferte rotoréw do pasywnej i aktywnej terapii
ruchowej na:

www.meden.com.pl/oferta
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KI n eVI a ‘ Profesjonalne rotory neurologiczne do ¢wiczen biernych i czynnych

Wskazania:

Terapia z wykorzystaniem rotoréw Kinevia jest
idealne dla pacjentéw cierpigcych na:

- stwardnienie rozsiane,
- udary,
- paraplegie, tetraplegie,
- chorobe Parkinsona,
- traumatologiczne urazy mézgu,
« uszkodzenia miesni,

problemy ortopedyczne.

Unikatowy panel sterujacy:

- wykonany z niezwyktg jakoscia i starannoscia
ekran pokryty folig przeciw odbiciowa
z duzym i wyraznym menu. Ekran o rozmiarze
7" zapewnia doskonata widocznosc i kolory
oraz kontrast,
obudowa aluminium zapewnia wyjatkowa
wytrzymatos¢ na uszkodzenia, gwarantujac
trwatos¢ na lata,
tatwos¢ obstugi — tatwa nawigacja w menu

I ) : ' . L dzieki duzym klawiszom i sygnalizacji
Mozliwos¢ wykonywania sprawnego i poprawnego ruchujest wyrazem niezaleznosci akustycznej
kazdego cztowieka. Jezeli jego mobilnosc jest ograniczona, to wzrasta w nim chec zawsze widoczne i dostepne rezultaty

jej poprawy i treningu. Aby moéc to robi¢ bezpiecznie i skutecznie, firma Kinetec
stworzyta nowoczesne rotory Kinevia, dzieki ktérym pacjenci majg mozliwosé
treningu tak na krzesle jak i wozku inwalidzkim.

treningu - wszystkie wazne wyniki treningu
sg widocznie na ekranie: dystans, symetria,
spalone kalorie, poziom zaangazowania

miesni,
« modut statystyczny pozwalajacy na analize
Rodzaje treningu: dtuzszych okreséw treningu. Wszystkie dane
i wyniki moga by¢ przestane do komputera
« trening pasywny — delikatny i ostrozny trening pasywny pozwala na wykonanie za pomoca ztgcza USB.

mobilizacji dla miesni i stawdw (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na
ograniczenie spastyki lub jej bezpieczna eliminacje,

- trening aktywny — w zaleznosci od celu treningu mozna dostosowac poziom
oporu do wtasnych potrzeb i mozliwosci,

« trening delikatny — silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizujagc w ten
sposéb najstabsze grupy miesniowe,

« trening symetryczny — program treningowy pozwala na ocene symetrii pracy
obu konczyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt
moze byc¢ skorygowany.

Cechy charakterystyczne:

- wysoka jakos¢ wykonania — materiaty najwyzszej jakosci o duzej wytrzymatosci
np.. pedaty wykonane z wysokogatunkowej stali, czy ekran pokryty
anodyzowanym aluminium,

- estetyczny design — czysta linia i funkcjonalny design sprawiajacy, ze rotory
Kinevia idealnie uzupetniaja i wkomponowuja sie w wystréj wnetrza,

- wysoki poziom adaptowalnosci do pacjenta - ¢wiczenia i gotowe programy
dostosowywane do potrzeb pacjenta poprzez wiele zréznicowanych ustawien.
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o Urzadzenie do treningu pasywnego
MOTomed G raCI Ie 12 | i aktywnego rak i nég dla dzieci

Analiza treningu:

Podczas treningu na monitorze wyswietlaja sie
nastepujace informacje:

przebyta droga (km),

« czas (min.),
podstawowe napiecie (ca. Nm),
wykonana praca (ca. Watt),

« ilos¢ obrotow (obr./min.).

Po wykonaniu treningu na monitorze pojawiaja
sie nastepujgce informacje:

droga,
. czas,

napiecie,

wykonana praca.

MOTOmed Gracile to rotor rehabilitacyjny skonstruowany z mysla o rehabilitagji
dzieci. Umozliwia trening ndg, z bezpiecznym zapieciem stép, z usztywniajacymi
prowadnicami do podudzi, z uchwytem do treningu, z wielofunkcyjnym
wyswietlaczem. Opcjonalnie trener konczyn gérnych.

Dostosowanie konstrukcji:

- odstep miedzy pedatami wynosi tylko 12 cm dzieki czemu jest wygodny dla
matych pacjentow,

- przestawianie wysokosci osi pedatéw jest bezstopniowe, z regulacja od 26
do 46 cm,

« funkcja pasywnego treningu z silnikiem,

- funkcja treningu z asysta (wsparcie silnika),

- funkgja aktywnego treningu w oparciu o wtasna site miesniowa.

Obstuga:

Rotorrehabilitacyjny MOTOmed Graciletotatweibezpieczne w obstudze urzadzenie
z duzym ekranem i czytelnymi napisami prowadzacymi uzytkownika przez proces
treningu. Urzadzenie jest przystosowane dla dzieci niepetnosprawnych.

Zalety rotora MOTOmed:

« bezpieczne uzytkowanie,

- rozgrzewka i ¢wiczenia rozluzniajgce,

+ ruch harmonijny,

. program ochrony ruchu zapewniajacy bezpieczenstwo podczas nagtego
skurczu spastycznego,

+ program wspomaganego pedatowania.
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Kompleksowe rozwigzanie

KoncepCja Armeo | do rehabilitacji konczyny gornej

Koncepcja terapii Armeo zostata stworzona dla oséb cierpigcych na problemy
neurologiczne bedace nastepstwem udaru lub urazéw centralnego lub osrodkowego
uktadu nerwowego. Wedtug przeprowadzonych badan naukowych czynnikiem
wspierajagcym powrét do petnej sprawnosci jest neuroplastycznos¢ moézgu,
a wiec zdolnos¢ odtwarzania potgczen nerwowych za pomoca intensywnych,
wielokrotnie powtarzanych ¢wiczen, ukierunkowanych na cel. Zadania te pomagaja
przeorganizowa¢ mdzg w taki sposob, aby stopniowo przywracac¢ funkcjonalnosé
uszkodzonych partii ciata.

Préby kliniczne pokazaty, ze terapia jest duzo bardziej efektywna jezeli pacjent
sam inicjuje ruch w ¢wiczeniu i pozostaje zmotywowany przez caty czas trwania
rehabilitacji. Terapia Armeo zostata oparta o trzy produkty, ktére wykorzystywane
kolejno po sobie tworza jedna ciggta forme rehabilitacji. Pozwala to wyj$¢ naprzeciw
réznym potrzebom i poziomom dysfunkcji, zapewniajac jednoczesnie ciggtosc
leczenia od wczesnej rehabilitacji, az do przywracania zdolnosci ruchowych
w domu pacjenta.

Koncepcja terapii Armeo zwieksza efektywnosc leczenia poniewaz sa inicjowane
przez pacjenta, ukierunkowane na cel, sg ¢wiczeniami funkcjonalnymi i zawsze
przeprowadzane sa w intensywny sposob. Dzieki unikatowe] budowie pacjent
moze ¢wiczy¢ niezaleznie od pomocy terapeuty, co pozwala mu na wykazanie
petnego potencjatu podczas realizacji zadan. Wykorzystywane w terapii urzgdzenia:
Armeo Power, Armeo Spring oraz Armeo Boom zostaty pomyslane tak, aby ich
funkcjonalno$¢ odpowiadata poszczegdlnym fazom procesu rehabilitacji.
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Cechy charakterystyczne:

Podparcie ramienia:

- odcigzenie ramienia,

- wspieranie pozostatych funkcji
motorycznych,

- ruch inicjowany przez pacjenta,

- zwiekszenie ruchomosci w przestrzeni 3D,
Biofeedback:

- zadania motywujace pacjenta do ¢wiczenia,
- ¢wiczenia funkcjonalne,

-mozliwos$¢ dostosowania poziomu trudnosci
wraz z postepem rehabilitacji,

- mozliwo$¢ dostosowania przestrzeni 3D
w jakiej odbywaja sie ¢wiczenia,

Narzedzia do oceny:

- standardowo dostarczane z kazdym
systemem oprogramowanie Armeocontrol
zawiera zintegrowana baze danych
pacjentéw do zarzadzenia terapia,

ktérej ocena odbywa sie za pomoca
nastepujacych narzedzi:

A-MOVE — pomiar aktywnego pokonywania
dystansu, czasu reakgcji i predkosci ruchu,
A-GOAL - ocena zdolnosci osiggania celu,
A-COORD - ocena koordynacji,

A-ROM — pomiar zakresu ruchomosci,
A-FORCE — pomiar sity izometrycznej,
A-STIFF — pomiar spastycznosci w stawach
podczas ruchu.




Armeo Power | Zrobotyzowana neurorehabilitacja konczyny gornej

Podstawowe zalety:

wspomaganie ruchu wtedy kiedy jest
potrzebne,

« zrobotyzowany egzoszkielet pozwalajgcy na
prace w przestrzeni 3D,
biofeedback z ¢éwiczeniami, ktére
uwzgledniaja codzienng aktywnosc¢,
posiada narzedzia pomagajgce ocenic
postep terapii i uporzadkowac¢ dokumenty
dotyczace rehabilitacji pacjenta.

Oprogramowanie:

umozliwia tworzenie bazy danych pacjentéw,
. indywidualizacja parametréw terapii dla
kazdego pacjenta,
modyfikowalne poziomy trudnosci ¢wiczen,
- gryizadania motywujgce pacjenta,
- regulowana przestrzen robocza,
Armeo Power to urzadzenie do neurorehabilitacji konczyny goérnej. Gtownym - narzedzia do oceny terapii,
elementem Armeo Power jest zrobotyzowana orteza (egzoszkielet), ktéra zdolna «  przejrzyste raportowanie.
jest podpiera¢ ramie i wspomagac jego ruch w przestrzeni 3D. Urzadzenie
przeznaczone jest dla pacjentow, ktérzy utracili funkcjonalnosc lub maja ograniczona
funkcjonalnos¢ ramienia spowodowang problemami neurologicznymi, urazami
centralnego lub obwodowego uktadu nerwowego. Armeo Power pozwala na
trening uwzgledniajacy ¢wiczenia zwiekszajace site miesniowa, zakres ruchomosci,
motoryke.

Adaptowalnosc do pacjenta:

« kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
- dtugosc przedramienia: 310-420 mm,

. dtugosc ramienia: 250-340 mm,

. mozliwos¢ ¢wiczenia osobom na wozku inwalidzkim,

- maksymalna waga pacjenta: 135 kg.

Stopnie swobody egzoszkieletu:

« 6 stopni swobody (kazdy z niezaleznym silnikiem i dwoma czujnikami),
« przywodzenie/odwodzenie w stawie ramiennym: - 169° do + 50°,

- zginanie/prostowanie w stawie ramiennym: + 40° do + 120°,

- wewnetrzna/zewnetrzna rotacja w stawie ramiennym: 0° do 90°,

- zginanie/prostowanie w stawie tokciowym: 0° do 100°,

- pronacja/supinacja przedramienia: - 60° do 60°,

- zginanie/prostowanie nadgarstka: - 60° do 60°,

« czujnik ciSnieniowy chwytu.

Parametry urzadzenia:

- system na platformie jezdnej,

- kotka o Srednicy 10 cm,

« wymiary urzadzenia: 2,7 x 0,8 x 1,65 m,
- zasilanie: 240/50 Hz,

« waga urzadzenia: 205 kg.

Wymagania pomieszczenia dla systemu:

« powierzchnia: 3,5x3,5x2m,
. temperatura: 10-35 °C,
- wilgotnosc: 30-75 %.
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Armeo Sprlng | Neurorehabilitacja kofnczyny gérnej

Armeo Spring jest kolejnym nowoczesnym urzadzeniem do neurorehabilitacji
konczyn goérnych z rodziny Armeo. Rehabilitacja opiera sie na pracy z orteza
(egzoszkieletem), w ktérej system sprezyn podpiera rehabilitowang konczyna
i wspomaga trening. Orteza przeznaczona jest dla pacjentéw z ograniczong lub
utracona funkcjonalnosciag ramienia. Dysfunkcje spowodowane urazami centralnego
lub obwodowego uktadu nerwowego sg leczone przez trening uwzgledniajacy
¢wiczenia zwiekszajgce site miesniowa, zakres ruchomosci konczyny i motoryke.

Podstawowe zalety:

« wykrywanie potozenia i ruchu ramienia,

. zrobotyzowany egozszkielet pozwalajacy na prace w przestrzeni 3D,

- biofeedback z ¢wiczeniami, ktére uwzgledniajg codzienng aktywnosc,

- profesjonalne narzedzia do oceny postepdw terapii i porzadkujgce dokumenty
dotyczace rehabilitacji pacjenta,

- kompatybilnos¢ z Manovo Spring.

Parametry urzadzenia:

- system na platformie jezdnej,

- kotka o srednicy 10 cm,

- wymiary urzadzenia: 81x 75 x 85-125 cm,
- waga urzadzenia: 82 kg,

- zasilanie: 240/50Hz.

Adaptowalnosc do pacjenta:

« kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
dtugosé przedramienia: 290-390 mm,

- dtugosc ramienia: 220-310 mm,

« mozliwos¢ ¢wiczenia 0séb na wozkach inwalidzkich,
maksymalna waga przedramienia: 0,7-2,4 kg,

- maksymalna waga ramienia: 0,5-3,8 kg.
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Armeo Spring Pediatric to urzadzenie do
neurorehabilitacji konczyny goérnej u dzieci w
wieku 4-12 lat. Gtéwnym elementem Armeo
Spring Pediatric jest orteza (egzoszkielet), ktéra
dzieki systemowi sprezyn zdolna jest podpierac
ramie i wspomagac jego ruch w przestrzeni 3D.

Posiada te same podstawowe zalety co Armeo
Spring (poza kompatybilnoscia z Manovo
Spring) lecz inne wymiary i parametry.

Parametry urzadzenia:

system na platformie jezdnej,

kotka o srednicy 10 cm,
- wymiary urzadzenia: 81 x 75 x 85-125 cm,
« waga urzadzenia: 82 kg,
- zasilanie: 240/ 50 Hz.

Adaptowalnos¢ do pacjenta:

« kolumna regulowana elektrycznie w zakresie
400 mm,
dtugosé przedramienia: 230-370 mm,

« dtugosc ramienia: 155-235 mm,

« mozliwos¢ cwiczenia dla oséb na wozku
inwalidzkim,

- maksymalna waga przedramienia: 0-0,9 kg,

- maksymalna waga ramienia: 0-4,1 kg.




M a novo Sp ri n g | Modut do Armeo Spring do rehabilitacji dtoni

Jednoczesna terapia ramienia i dtoni
- potaczenie Armeo Spring i Manovo
Spring:

- inicjowany przez pacjenta trening siegania
i chwytania z duza iloscig powtérzen,

- system odcigzenia,

. mozliwos¢ wykonywania ruchéw w duzej
przestrzeni 3D,

. zaangazowanie catej konczyny goérnej — od
barku po palce.

Zwiekszony Feedback Zadaniowy

M . - : : ) . (Augmented Performance
anovo Spring nie jest samodzielnym urzgdzeniem, lecz modutem, ktéry mozna

zainstalowa¢ do Armeo Spring. Manovo Spring umozliwia rehabilitacje dtoni Feedback):

i w ten sposéb uzupetnia koncepcje Armeo - tworzac jedyne na rynku Swiatowym
rozwigzanie stuzace do kompleksowe] rehabilitacji neurologicznej konczyny
gérnej. Manovo Spring zostato stworzone przy Scistej wspdtpracy firmy Hocoma
z instytutami badawczymi. W badaniu pilotazowym pacjenci po udarze wykazali
znaczacg poprawe zakresu ruchu przy otwieraniu i zamykaniu dtoni oraz zwiekszona
umiejetnos¢ chwytania przedmiotéw.

« duza ilos¢ zadan funkcjonalnych podobnych
do gier,
mozliwos¢  trenowania  czynnosci  dnia
codziennego zwiekszajacych samodzielnos¢
pacjenta,
natychmiastowe sprzezenie zwrotne

Wiadomo, iz dzieki powtarzaniu funkcjonalnych ruchéw konczyny pacjent ma pomagajace polepszy¢ funkcje motoryczne.

mozliwos¢ przyswojenia prawidtowych wzorcéw lokomotorycznych. Manovo
Spring zostato zaprojektowane specjalnie do treningu chwytania i otwierania
dtoni. Tego typu terapia jest szczegdlnie skuteczna u pacjentéw z zaburzeniami
i chorobami neurologicznymi spowodowanymi przez udar, uraz lub inne schorzenie.

Manovo Spring wykorzystuje wizualny biofeedback - pacjent moze obserwowac
wykonywane przez siebie ruchy w przestrzeni 3D na ekranie monitora, dzieki
czemu ma mozliwos¢ biezacego korygowania ruchéw nasladujgcych czynnosci
wykonywane na co dzien.

Trening z wykorzystaniem urzadzenia Manovo Spring poprawia zdolnosci
motoryczne pacjenta i umozliwia mu uzyskanie wiekszej niezaleznosci w zyciu
codziennym.

Wspomaganie ruchu fizjologicznego dtoni:

- regulacja mechanizmu Manovo Spring pozwalajaca na przeciwdziatanie
napieciu miesniowemu zginacza oraz deficytom miesniowym prostownika,

- wspomaganie otwierania dtoni odpowiednig sita na kazdym etapie terapii,

- terapia funkcjonalna dtoni poprzez taczenie kciuka i palcéw oraz otwieranie
dtoni,

. mozliwos¢ zastosowania intensywnych cwiczen ruchowych o duzej ilosci
powtdrzen u pacjentow z ograniczonym aktywnym ruchem palcow.
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Armeo Boom | Neurorehabilitacja koficzyny gérnej

Podstawowe zalety:

- system podparcia ramienia z matg inercja,

- wykrywanie potozenia i ruchu nadgarstka,

- biofeedback z ¢wiczeniamiuwzgledniajacymi
codzienng aktywnosc,

- narzedzia do oceny postepu terapii oraz
dokumentacji rehabilitacji pacjenta.

Oprogramowanie:

- baza danych pacjentow,

- indywidualne dopasowywanie parametrow
terapii dla kazdego pacjenta,

« rdzne poziomy ¢wiczen,

- gryizadania motywujgce pacjenta,

- regulowana przestrzen robocza,

- narzedzia do oceny terapii,

« przejrzyste raportowanie.

Armeo Boom to produkt zaprojektowany do neurorehabilitacji konczyny goérnej. e
Urzadzenie wspomaga terapie u oséb, ktére utracity funkcjonalnos¢ lub maja 2 ¥
ograniczong funkcjonalnos¢ ramienia spowodowang problemami lub urazami

centralnego lub obwodowego uktadu nerwowego.

Parametry urzadzenia:

system na platformie jezdnej,
« kotka o srednicy 10 cm,

wymiary urzadzenia: 1,2 x 0,8 x 2,2 m,
« waga urzadzenia: < 30 kg,
« zasilanie: 240/50 Hz.

Wymagania pomieszczenia dla systemu:

. powierzchnia: 2 x2 x2,3m,
. temperatura: 10-35 °C,
« wilgotnos¢: 30-75 %.

Adaptowalnos¢ do pacjenta

. mozliwos¢ ¢wiczenia osobom na wozku inwalidzkim,
- maksymalna waga przedramienia: 0,4-2,6 kg,

- maksymalna waga ramienia: 0,4-2,6 kg.




G I O re h a | Urzadzenie do rehabilitacji dtoni

Zalety Gloreha:

- poprawia zakres ruchomosci palcéw,

. ogranicza ryzyko powstawania przykurczéw,
zrostbw  oraz  uszkodzen w  trakcie
wykonywanie ruchu,

. zmniejsza bol i obrzeki,
poprawia metabolizm w stawach i przeptyw
krwi w uktadzie limfatycznym,

« poprawia wykonywanie codziennych
czynnosci oraz percepcje wiasnego ciata,

« stymuluje mechanizm propriocepcji.

Gloreha to innowacyjne urzadzenie umozliwiajace proprioceptywng rehabilitacje
dtoni u pacjentow z réznymi stopniami dysfunkcji. Gloreha pozwala przyjac
skuteczny wzorzec neuromotoryczny podczas rehabilitacji poprzez zamierzonag
stymulacje aferentna najwazniejszych obszaréw dtoni. Zaletami urzadzenia sa
wyjatkowo niska waga, najwyzsza jakos¢ uzytych materiatéw, wygoda uzytkowania.
Pacjent moze obserwowac¢ w 3D wykonywany przez siebie ruch za sprawa
wirtualnego obrazu dfoni na monitorze komputera. Gloreha pozwala prowadzic¢
sesje terapeutyczne dtuzsze niz standardowo, a takze bardziej zréznicowane.
Zmniejsza sie zaangazowanie czasowe terapeuty, zwiekszajac jednoczesnie
efektywnosc rehabilitagji.

Gloreha to system wienczacy lata pracy lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutéw,
inzynieréw oraz naukowcow, ktory jest stale rozwijany pod katem rehabilitacji dtoni.

Cechy charakterystyczne:

aktywuje mechanizmy prostowania i zginania miedzypaliczkowego $rédrecza
wszystkich palcéw dtoni,
zapewnia ptynnosc¢ i powtarzalnos¢ ruchéw palcow,
umozliwia wykonywanie wielu ¢wiczen: odliczanie, zacisniecie piesci itd.,

« zapewnia catkowitg swobode ruchu dtoni,
nie obcigza dodatkowo dtoni pacjenta dzieki bardzo lekkiemu egzoszkieletowi
rekawicy,

« zapewnia swobode ruchu pacjenta w catym zakresie (od stawu ramiennego po
dton),
podczas terapii demonstruje prawidtowg technike wykonania ¢wiczenia,

- ruch dtoni mozna obserwowac na monitorze w postaci obrazu 3D,
podczas wykonywania ¢wiczenia pacjent jest motywowany przez wizualny i
dzwiekowy biofeedback,

- system konfiguruje sie w czasie ponizej 3 minut,
system posiada opcje automatycznego wczytania danych z ostatniej sesji
terapeutycznej.
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YOUG ra bbe r® | Rehabilitacja neurologiczna i funkcjonalna dtoni

Zastosowania kliniczne:

- neurorehabilitacja,

« (eriatria,

- fizjoterapia,

- terapia zajeciowa,

- rehabilitacja pooperacyjna.

Korzysci YouGrabber:

- intensywny trening,

- 0szczedno$¢ czasu pozwalajaca na trening
trzech pacjentéw jednoczesnie z jednym
terapeuta,

. ciekawy trening podnoszacy motywacje
pacjentow,

- biofeedback w czasie rzeczywistym,

+ intuicyjne i tatwe w obstudze
oprogramowanie.

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria do systemu rehabilitacji neurologicznej
dtoni YouGrabber

YouGrabber® to nowoczesne urzadzenie do jednostronnej i dwustronnej
rehabilitacji dtoni i palcéw. YouGrabber zostat zaprojektowany aby umozliwi¢
pacjentom z zaburzeniami neurologicznymi poprawe funkcji motorycznych
i osiggniecie niezaleznosci w codziennym zyciu.

YouGrabber® sktada sie z pary zoptymalizowanych rekawic o regulowanym
rozmiarze, z mozliwoscig dopasowania do korczyn pacjenta. Dzieki dotgczonemu
oprogramowaniu seryjnemu YouGrabber © moze byc¢ stosowane w Klinice,
w podrézy, ale takze przez pacjenta w domu. Oprogramowanie dziata na
komputerach stacjonarnych i na laptopach. Technologia precyzyjnych czujnikéw
rekawic umozliwia natychmiastowy biofeedback i automatyczng dokumentacje
postepdw treningu.

System YouGrabber® to jedno z niewielu urzadzen na rynku oferujace jednoczesny Modut 3D do treningu reki z oprogramowaniem
trening chwytu i siegania w jednym czasie. Urzadzenie zawiera rekawice
W uniwersalnym rozmiarze oraz oprogramowanie.

System moze by¢ uzywany z komputerem klasy PC lub laptopem
w kazdym miejscu. Precyzyjne wykonanie sensoréw zapewnia doskonaty
biofeedback oraz automatyczna dokumentacje postepdw treningu.

Wskazania:

udar moézgu,

« uraz mézgu,

. choroba Parkinsona,
stwardnienie rozsiane,

« modzgowe porazenie dzieciece,

- zaburzenia funkcji dtoni/reki,
zaburzenia czucia.
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Spl I nty | Metoda Margaret Johnstone, stabilizatory pneumatyczne

Splinty Urias® to stabilizatory pneumatyczne stuzace do unieruchamiania
spastycznych lub wiotkich konczyn dolnych lub goérnych. Zostaty stworzone
i zastosowane po raz pierwszy w latach 70 XX-tych wieku przez Margaret
Johnstone jako narzedzie wspomagajace procesy nabywania wtasciwych nawykéw
motorycznych przez pacjentéw po udarze mézgu.

Metoda Margaret Johnstone, bazujaca na metodzie Bobath, jest innowacyjna dzieki
zastosowaniu Splintéw Urias® jako narzedzia niezbednego do prawidtowego
przeprowadzenia cwiczen, polega na pracy od podstaw, jak najczestszym
powtarzaniu ¢wiczen (nawet bez udziatu terapeuty) oraz na stosowaniu pozycji
utozeniowych zapobiegajgcych przykurczom. Johnstone zaobserwowata, ze
wielu pacjentéw poudarowych podczas wykonywania codziennych czynnosci
uzywa jedynie sprawnej strony ciata, co prowadzi do wyuczonego nieuzywania
strony porazonej oraz utrudnia przywrdcenie jej funkcjonalnosci, a co za tym
idzie powodujac usztywnienie miesni, przykurcze i powstanie chronicznych
stanéw bdélowych. Dalsze badania udowodnity, Zze stosowanie ¢wiczeh o wielu
powtdrzeniach na wczesnym etapie rekonwalescencji, potgczone ze stymulacja
ostabionych lub porazonych miesni za pomoca stabilizatorow pneumatycznych,
pozwala na osiggniecie dtugotrwatej i znaczacej poprawy funkcji motorycznych
porazonej konczyny.

Cechy charakterystyczne metody Margaret Johnstone:

- opracowanie ¢wiczen bazujacych na schemacie neurofizjologicznego rozwoju
dziecka,

- aktywny udziat pacjenta w procesie leczenia,

- zaangazowanie rodziny w proces terapeutyczny,

- liczne  cwiczenia  wymagajace  zaangazowania  wszystkich  konczyn
(czworakowanie, klekanie, przetaczanie sie),

- zwrécenie szczegdlnej uwagi na ochrone i terapie stawu barkowego.

Splinty Urias® to 2- lub 1-komorowe stabilizatory na konczyny dolne lub gérne,
wykonane z plastycznego PVC. Podczas nadmuchiwania komdr wewnetrzna,
miekka warstwa, idealnie dopasowuje sie do konczyny pacjenta, zapewniajac
réwnomierny na catym obwodzie konczyny nacisk, a zastosowanie przezroczystego
materiatu umozliwia ciggta kontrole poprawnosci utozenia konczyny. Splinty moga
by¢ nadmuchiwane ustnie, lub za pomoca recznej pompki z manometrem, jednak
wtedy maksymalne ci$nienie nie moze przekroczy¢ 40 mmHg.

Zalety stosowania:

- zapewnienie poprawnej fizjologicznie stabilizacji konczyn z wiotkoscig /
spastycznoscia podczas terapii, co pozwala na skoncentrowanie sie na
pozostatych partiach ciata pacjenta,

. W spastycznosci zmniejszenie wzmozonego napiecia miesniowego,
w wiotkosci pobudzanie obnizonego napiecia miesniowego poprzez stymulacje
proprioceptoréw, uzyskane dzieki statemu i réwnomiernemu naciskowi na
konczyne,

- bierne utrzymanie odpowiedniej dtugosci tkanek miekkich dzieki utozeniu
i utrzymaniu konczyny w pozadanej pozycji,

- kontrola nad wspotistniejgcymi ruchami dodatkowymi,

- umozliwienie wczesnego obcigzania konczyny niesprawnej,

. pomoc w odzyskaniu kontroli nad zréwnowazeniem ciata,

« poprawa czucia, redukcja obrzeku.
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Spl I nty | Stabilizatory pneumatyczne

Wskazania: Akcesoria:

- terapia poudarowa,

- moézgowe porazenie dzieciece, . 75-020-0 zestaw zawierajacy 1 filtr i 20
. ortopedia, ustnikéw do nadmuchiwania Splintéw

. reumatologia, Urias®,

- stwardnienie rozsiane, « 75-000-0 opakowanie 100 ustnikéw do
- chirurgia dtoni, nadmuchiwania Splintow Urias®,

. obrzeki, . 75-011-0 opakowanie 5 filtrow

- zaburzenia chodu u dzieci, zapobiegajgcych nadmiernemu

- inne schorzenia neurologiczne. zawilgotnieniu Splintdéw Urias® podczas

70-010-0 zestaw Splintéw do opieki nad pacjentem po udarze, z torba. Zawiera: VSIS

70-001-0, 70-002-0, 70-003-0, 70-004-1, 70-005-0, 70-006-0, 70-008-0, 70-009-0.

Dane techniczne:

Splinty Urias dla dorostych Diugos¢’ Srednica’ Dt. stopy”
Nr referencyjny: Kornczyna: llo$¢ komér: [em]: [em]: [em]:
70-109-0S palce 1 14 5 -
70-005-0 dton 2 25 20 -
70-009-0 dton i nadgarstek 2 30 23 -
70-003-0 przedramie 1 53 21 -
70-103-0 przedramie 2 53 21 =
70-004-0 tokiec 1 40 21 -
70-001-0 cata KG 1 80 21 -
70-002-0 cata KG 1 70 21 -
70-101-0 cata KG 2 81 21 -
70-102-0 cata KG 2 72 21 -
70-008-0 stopa z palcami 1 32 20 42
70-108-0 stopa, otwarte palce 2 28 21 21
70-006-0 KD bez stopy 2 70 23/30 -
70-007-0 KD bez stopy 2 60 20/28 -
71-002-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 91 32 40
70-012-0 KD ze stopa, otwarte palce, podeszwa? 1 93 32 38
Splinty Urias dla niemowlat i dzieci Dtugosé’ Srednica’ Dt. stopy’
Nr referencyjny: Konczyna: llo§¢ komér: [em]: [em]: [em]:
70-109-0D palce 2 4 15 -
74-019-0 dton 2 15 20 S
74-020-0 cata KG 1 20 14 o
74-030-0 cata KG 1 30 14 S
74-040-0 cata KG 1 40 14 -
74-050-0 cata KG 1 50 14 -
74-120-0 stopa, otwarte palce 1 20 20 26
73-020-0 KD bez stopy 1 20 10 -
73-030-0 KD bez stopy 1 30 10 -
73-040-0 KD bez stopy 1 40 10 -
74-230-0 KD bez stopy 2 40 18 -
74-240-0 KD bez stopy 2 30 18 -
74-250-0 KD bez stopy 2 50 23/28 -
73-125-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 25 16 19
73-135-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 35 16 19
73-145-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 45 16 19
74-140-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 40 16 19
74-150-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 50 19 25
74-160-0 KD ze stopa, otwarte palce 1 60 19 26

Legenda: " tolerancja dla rozmiaru 5%, 2 splint umozliwiajacy chodzenie.
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@Doctor Kinetic
@FvsioGaming

o

FysioGaming holenderskiej firmy Doctor Kinetic to innowacyjne podejscie do
rehabilitacji, wprowadzajgce leczenie w nowy wymiar interaktywnego treningu.
Ruch ciata pozwala na kontrole gier z wykorzystaniem Microsoft Kinect oraz
kamery, rewolucjonizujac podejscie do ¢wiczen. Przejrzysty pomiar oraz zdolnosé
skanowania postaci w przestrzeni 3D pozwala na doskonata ocene zdolnosci
pacjenta, rehabilitacje funkcjonalna, a nawet zaawansowany trening funkcjonalny.

Ten innowacyjny system pozwala na leczenie pacjentow w kazdym wieku,
z réznym poziomem oraz wiekszoscig form dysfunkgji. Zastosowane rozwigzania
zwiekszaja zaangazowanie pacjentdéw w ¢wiczenia oraz motywujg ich do jeszcze
intensywniejszych ¢wiczen. FysioGaming to ponadto rewolucyjne narzedzie, ktére
dzieki spersonalizowanemu treningowi, pozwala na rehabilitacje ukierunkowana na
potrzeby pacjenta.

Dostepne modele:

. FysioGaming z ekranem 23",
. FysioGaming z ekranem 277,
. FysioGaming z ekranem 397,
. FysioGaming z ekranem 50”.
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Zestaw FysioGaming obejmuje:

. 66 podstawowych ¢wiczen,

- ponad 300 ¢wiczen spersonalizowanych,

«  mozliwosc¢ raportowania postepow
rehabilitacji i oceny zdolnosci motorycznych
pacjenta,

- brak ograniczen wiekowych,

- kreator treningu personalnego,

« monitorowanie postepow rehabilitacji,

. wiecej przyjemnosci i zabawy podczas
procesu rehabilitacji.




Vita ISti m ‘ Leczenie dysfagii

Koncepcja VitalStim jest wykorzystywane w szpitalach zajmujgcych sie rehabilitacja, klinikach oraz osrodkach opieki. Urzadzenie to
pomaga logopedom na nowo nauczy¢ pacjentéw przetykania potraw. Dzieki temu pacjenci moga pozbyc¢ sie specjalnych rurek, odstawic
zageszczone ptyny i ponownie czerpac przyjemnosc z jedzenia. Niektorzy pacjenci, u ktorych zastosowano terapie z wykorzystaniem
urzadzenia VitalStim, juz po pieciu sesjach wychodzili ze szpitala ze zdolnoscig normalnego picia i jedzenia.

Co to jest dysfagia?

Dysfagia polega na trudnosciach w przetykaniu. Choroba ta
jest bardzo powszechna u oséb starszych i dotyka 20-40%
ludzi w wieku 50-80 lat. Okoto 50% o0sdb po przebytym udarze
w pewnym stopniu ma problemy z przetykaniem. Symptomami
moze byc¢ kaszel podczas lub po przetknieciu pokarmu, dtawienie
sie jedzeniem lub napojami, wrazenie utkniecia pokarmu
w przetyku, bél podczas potykania oraz ptytki oddech podczas
jedzenia.

Powiktania zwigzane z dysfagia:

. Dysfagia moze mie¢ bardzo grozne powiktania takie jak
zachtystowe zapalenie ptuc, spowodowane dostawaniem sie
pozywienia lub sliny do ptuc. Zachtystowe zapalenie ptuc jest
bardzo powazng chorobg i zarazem jedna z przyczyn zgondw
wsroéd osob starszych.

- Dysfagia moze réwniez zwieksza¢ podatnos¢ pacjentéw
na zadtawienia, skurcze oskrzeli, a takze przewlekte
niedozywienie i zagrazajgce zyciu odwodnienie.

- Dysfagia silnie wptywa na jakos¢ zycia. U wielu pacjentéw
cierpigcych na te chorobe, karmienie moze odbywac sie
wytgcznie przez specjalng rurke. Taki sposob karmienia
powoduje z kolei spadek aktywnosci fizycznej ze wzgledu na
bol i niewygode. Brak umiejetnosci przetykania uniemozliwia
prowadzenie normalnego trybu zycia, co czesto prowadzi do
depresji.

W jaki sposéb diagnozuje sie dysfagie?
Lekarze oraz logopedzi, ktérzy diagnozujg i lecza problemy

zwigzane z przetykaniem wykorzystuja rézne testy, ktére pozwalajg
im na ocene réznych elementéw mechanizmu potykania.

Jak leczy sie dysfagie?

Do niedawna dysfagia byta leczona przy pomocy tradycyjnych
¢wiczen oralnych, terapii cieplnej, poprzez edukacje pacjenta
i c¢wiczenia fizjologiczne. W wielu przypadkach zalecano
zmiane diety oraz sposobu przygotowywania positkéw w celu
zmniejszenia zagrozen zwigzanych z utrudnionym przetykaniem.

Elektrostymulator VitalStim:

Terapia z wykorzystaniem VitalStim
znaczgco poprawia efektywnosé leczenia

Terapia z wykorzystaniem VitalStim jest wyspecjalizowana forma
elektrycznej stymulacji nerwowo-migsniowej (NMES), ktdra
zostata stworzona z mysla o leczeniu dysfagii poprzez reedukacje
miesni. Za pomoca specjalnych elektrod do szyi doprowadzany
jest prad elektryczny, ktory stymuluje nerwy ruchowe znajdujgce
sie w gardle. W tym samym czasie pacjent ¢wiczy przetykanie,
to powoduje, ze miesnie przetyku zaczynajg reagowac.
Kilkukrotne powtdérzenie terapii reedukuje miesnie powodujac
poprawe funkgji przetyku. Stymulacja NMES jest od dawna znana
i z powodzeniem stosowana w rehabilitacji do leczenia wiekszych
miesni m.in. nog i rak.

Badania

(liczby 1-5 odnosza sie do wykresu)

1. % pacjentow u ktérych poprawita sie funkcja przetyku

2. % pacjentéw z powazng dysfagia, ktérzy czesciowo odzyskali
umiejetnosc przetykania

3. % pacjentéw z powazna dysfagia, ktérzy w petni odzyskali
umiejetnos¢ normalnego przetykania

4. % pacjentow u ktérych podczas 3-letniej obserwacji funkcja
przetykania nie ulegta pogorszeniu

5. % pacjentow u ktérzy podczas 3-letniej obserwagji
zakomunikowali nawrot trudnosci w przetykaniu

98,4%  97,5%

Elektrostymulator VitalStim jest elementem wspomagajacym
klasyczne cwiczenia, ktéry taczy zalety elektrycznej stymulagji
nerwdw ruchowych z korzysciami ptynacymi z cEwiczen
polegajacych na przetykaniu. Potaczenie klasycznej terapii
z systemem VitalStim pozwala znaczaco przyspieszyc
wzmacnianie miesni przetyku oraz przywracanie ich funkgji.
Badania udowodnity, ze potgczenie kilku rodzajow terapii pozwala
szybciej uzyskac zadowalajgce efekty niz stosowanie tylko jednej
z nich.

Cechy charakterystyczne:

- dwa niezalezne kanaty stymulujace umozliwiajgce podtaczenie
4 elektrod,

- duzy, czytelny wyswietlacz cyfrowy,

- doktadna regulacja amplitudy poziomu stymulacji co 0,5mA,

- generator pradu statego zwiekszajgcy komfort pacjenta.
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Intelect VitalStim:

Elektrody VitalStim:

Urzadzenie Intelect VitalStim umozliwia wybdr jednego
z siedmiu réznych programow, charakteryzujacych sie réznymi
ustawieniami parametréw. Kazdy z programéw zawiera graficzne
i tekstowe informacje o sposobie umieszczenia elektrod oraz
szczegdtowe informacje o wyswietlanej krzywej na wykresie.
Urzadzenie pozwala na edytowanie niektorych parametrow takich
jak czas trwania terapii, intensywnos¢ oraz czas trwania danej
fazy terapii. Cztery kanaty stymulujace pozwalajg na jednoczesna
terapie przedniej i tylnej czesci szyi. Utrudnienia takie jak blizny,
czy ostabieni i przemeczeni pacjenci nie stanowig problemu przy
terapii z wykorzystaniem urzadzenia Intelect VitalStim.

Cechy charakterystyczne:

- dwukanatowe urzadzenie do nerwowo-miesniowej stymulacji,

- opcjonalna elektroterapia ze zintegrowanym wozkiem:

- duza pojemnos¢ dzieki dodatkowym szufladom,

- duza estetyka dzieki ukrytym przewodom;

- opcjonalna elektromiografia powierzchniowa (SEMG) —odczyt
i rejestracja aktywnosci miesniowej:

- wizualny i dzwiekowy biofeedback podczas przetykania,
wykorzystywany w celu obiektywnego pomiaru wysitku
w trakcie przetykania,

- wsparcie podczas treningu relaksacyjnego miesni,

- okresla czas aktywacji miesni podczas reedukacji;

- elektromiografia z wyzwalang stymulacja (SEMG+Stim) —
elektryczna stymulacja miesni wyzwalana, gdy aktywnos¢
miesni przekroczy ustawiony poziom:

- zapewnia biofeedback potgczony NMES podczas terapii
przetykania elektryczna stymulacja okreslonej grupy miesni
jest aktywowana poprzez wysitek ze strony pacjenta, co
znaczaco zwieksza efektywnos¢ terapii;

- rozbudowana, kolorowa biblioteka zawierajgca m.in. anatomie
gtowy, szyi oraz rodzaje patologii:

- miesnie i nerwy twarzowe,

- struny gtosowe, krtan, przetyk,

- jama ustna,

- neurologia,

- techniki operacyjne;

- karty pacjentow pozwalajag rejestrowac przebieg kazdej sesji
leczniczej danego pacjenta:

- liczba udanych przetknieg,

- Sredni poziom amplitudy,

- doktadne umiejscowienie elektrod,

- dane pacjentow takie jak FOIS, poziom przetykania, skala
boélu i waga pacjenta.
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Zazwyczajtrudne przypadki wymagaja stosowania innych elektrod
Elektrody VitalStim zostaty zaprojektowane tak, aby mogty byc
z powodzeniem wykorzystywane nawet w trudnych przypadkach
dysfagii.

Efektywnosc elektrod zostata poprawiona dzieki wskazowkom
uzyskanym od klientow.

Cechy charakterystyczne:

unikalna konstrukcja elektrod zapewniajgca bezpieczne
przesytanie pradu, lepsze parametry obcigzalnosci niz
elektrody w typowych urzadzeniach NMES , wykorzystywanych
do rehabilitacji,

- niskoimpedancyjny pomiar oraz ich konstrukcja sprawiajaca,
ze podczas godzinnej sesji parametry i efektywnos¢ elektrod
nie ulegaja pogorszeniu,

- unikalny materiat i konstrukcja sprawiajgca, ze elektrody
sa elastyczne, co pozwala na lepsze ich dopasowanie do
nieregularnego ksztattu przedniej czesci szyi,

« unikalny elastyczny materiat, ktéry dobrze przylega do ciata
nawet podczas ruchu,
efektywnos¢ sprawdzona i potwierdzona w praktyce,

- materiat mozna rozerwac bez koniecznosci uzycia nozyczek,
dzieki czemu aplikacja elektrody jest bardzo szybka

i bezproblemowa,

« elektrody zostaty zaprojektowane tak, aby zapewni¢ dobrg
i pewna przewodnosc elektryczna,
bardzo dobra przyczepnos¢ elektrod, a do tego tatwosc w ich
usuwaniu — zdejmowanie elektrod nie powoduje podraznien
nawet na delikatnej skoérze.
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Lu na | System szyn sufitowych z podnosnikiem pacjenta

System stuzy do podnoszenia oraz transportowania pacjenta za pomoca podnosnika
sufitowego poruszajgcego sie po systemie szyn zamontowanych w pomieszczeniu
zgodnie z zyczeniem klienta. Przeznaczony do placéwek stuzby zdrowia, domoéw
opieki spotecznej oraz uzytku domowego.

Cechy charakterystyczne:

- tatwos¢ montazu i demontazu podnosnika,

- 3 sposoby mocowania podnosnika LUNA:

- pionowy (waskie utozenie zapewnia wiecej miejsca w poblizu gtowy pacjenta),
- poziomy (zapewnia wieksza wysokos¢ podnoszenia i lepsze warunki pracy
przy przemieszczaniu przez otwory drzwiowe),

-staty (tatwy i bezpieczny montaz bezposrednio na szynie - LUNA jako
tradycyjny podnosnik sufitowy zapewnia optymalny transport pacjenta),

- mozliwos¢ wykorzystania w jednym lub wielu pomieszczeniach,

« bezpieczne i proste przejscie z pokoju do pokoju na dwa sposoby: stosujac
dwa podnosniki i jeden wieszak lub uzywajac tylko jednego podnosnika,

» specjalny wieszak do mocowania siedziska pokryty materiatem
antyposlizgowym,

. przystosowanie do uzycia wieszakéw o 2, 3 lub 4 punktach zawieszenia
siedziska transportowego,

- specjalny system kontroli prawidtowego zamocowania wieszaka,

- unikalna konstrukcja zaczepdéw wieszaka, zapewniajaca automatyczne ich
zatrzasniecie sie pod wptywem dziatajgcego ciezaru pacjenta, uniemozliwiajgca
wypiecie sie siedziska podczas transportu,

. elektryczne podnoszenie i opuszczanie pacjenta,

- elektryczne sterowanie transportowaniem pacjenta,

- sterowanie praca podnosnika: za pomoca pilota lub klawiszy wbudowanych
w korpus podnosnika,

- pilot: duzy wyswietlacz i proste w uzyciu klawisze funkcyjne,

- funkcje awaryjne w pilocie i na korpusie podnosnika,

- specjalna tadowarka nascienna do tadowania akumulatora urzadzenia,

« 3 rozmiary szyn,

« przenosne i stacjonarne uktady szyn.

Uktad przenosny: Pojedynczy uktad stacjonarny:

Uktad X-Y zapewniajacy petne Szyny proste i zakrzywione.
pokrycie powierzchni uzytkowej

w kazdym pokoju. System

zawiera trzy szyny teleskopowe

i cztery stupki narozne.

Dane techniczne:

Dtugosc pasa podnoszacego (max.) [cm]: 220
Zakres podnoszenia [cm]: 152
Maksymalne obcigzenie [kg]: 200-275
Wymiary [cm]: 32x13
Waga [kgl: 6,7
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Sposoby montowania:

Poziomy Pionowy Montaz staty

Przejscie z pokoju do pokoju:

Zastosowanie 2 podnos$nikéw i 1 wieszaka

Zastosowanie 1 podnosnika

Wieszak



Solar 175, Atlas 250

Podnosniki jezdne
z elektryczna regulacja wysokosci

Solar 175 to podnosnik jezdny z elektryczna regulacja wysokosci
i rozstawu ramion jezdnych, udzwig do 175 kg, 2-punktowe
podwieszenie, kolor srebrny (bez podwieszki).

Cechy charakterystyczne:

tatwy w manewrowaniu,

. zakres pracy podnosnika pozwala na podnoszenie pacjenta
bezposrednio z podtogi oraz na wspomaganie chodzenia,
atrakcyjny design gwarantujacy idealne rozwigzanie dla
domoéw opieki, osrodkéw, szpitali oraz dla opieki domowej,
lekko wygiete nogi podstawy jezdnej umozliwiajg lepszy
dostep do szerokich krzeset, foteli czy wozkdw inwalidzkich,

- wyswietlacz LCD, pokazujacy aktualnie wykonywane
czynnosci oraz inne informacje zwigzane z serwisem i biezaca
eksploatacjg podnosnika,

- rejestracja i wyswietlanie ilosci wykonanych podniesien,
system informujacy o terminie najblizszego serwisu,
elektryczna regulacja rozstawu nég w standardzie,

« wybdr predkosci opuszczania i podnoszenia,
awaryjne opuszczanie i wytaczanie,
waska podstawa jezdna umozliwiajaca tatwiejszy przejazd,

- mozliwos¢ przechylania oraz obracania wieszaka o 360°.

Dane techniczne:
Szerokos¢ podstawy [cm]: <70

Sposdéb podnoszenia/opuszczania: elektryczny

Zakres podnoszenia [cm]: 44178
Maksymalne obcigzenie [kg]: 175
Waga [kgl: 50

Akcesoria dodatkowe do podnosnikdw:

« podwieszka siedzaca z podparciem szyi lub bez w rozmiarze
S do XL,

- podwieszka kapielowa z podparciem szyi lub bez w rozmiarze
S do XL.

Atlas 250 wysokiej klasy jezdny podnosnik bariatryczny
o udzwigu do 250 kg. Zbudowany z niezawodnych komponentow,
ktére gwarantuja stabilng prace przez dtugie lata.

Elektryczna regulacja umozliwia tatwe przemieszczanie
i podnoszenie z pozycjisiedzacej do lezacejina odwrét. Zapewnia
pacjentowi maksymalny komfort i bezpieczenstwo.

Cechy charakterystyczne:

- mozliwos¢ montowania wieszakdéw 3 i 4 punktowych,

- sterowanie elektryczne za pomoca pilota,

- lekko wygiete ramie dla zwiekszenia wysokosci podnoszenia,

« rozsuwana elektrycznie podstawa w ksztatcie litery V,
poprawiajgca znaczaco stabilnos¢ podnosnika,

- lekko toczace sie kota,

» 2 hamulce na kotach,

- 2 niezalezne systemy awaryjnego opuszczania na panelu
sterowania i stowniku,

- zintegrowany panel sterowania,

- system automatycznego wytgczania w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego udzwigu,

- wskaznik poziomu natadowania akumulatora.

Dane techniczne:

Szerokos¢ podstawy [cm]: 65-123
Wysokos¢ podstawy [cm]: 13
Dtugosc ramion jezdnych [cm]: m5s
Zakres podnoszenia [cm]: 19-181
Maksymalne obcigzenie [kg]: 250
Waga [kg]: 52

- waga do podnosnika
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Stellar 160, Pallas 175

Podnosniki pionizujace
do transportu pacjenta

Stellar 160 jest to podnosnik jezdny do transportu pacjenta
w pozycji stojacej z elektryczng regulacja wysokosci udzwigu
160 kg (bez podwieszki). Podnosnik typu stand-aid stosowany
gtéwnie do czynnosci toaletowych i higieny osobistej pacjenta,
jak réwniez do przenoszenia pacjenta z t6zka na wozek inwalidzki,
z wozka na krzesto, itp.

Cechy charakterystyczne:

- tatwe przemieszczanie pacjentéw, ktérzy moga do pewnego
stopnia asystowac w procesie podnoszenia,

- nasladowanie naturalnego wzorca ruchu pacjenta podczas
podnoszenia i opuszczania,

- kompaktowe wymiary,

- idealny do zastosowan domowych jaki i w instytucjach,

- wyprofilowane nogi podstawy jezdnej pozwalajg na lepszy
dostep do szerokich wozkdéw inwalidzkich, krzeset itp.,

- regulowana wysokos¢ i kat wspornika kolan dla komfortu
pacjenta,

- elektryczny rozstaw nég,

- najnowszy, elektroniczny system sterowania z funkcjami
zliczania cykli pracy, najblizsza datg serwisu, itp.,

- funkcja awaryjnego wytaczania i opuszczania,

. zdejmowany podndzek,

« maty promien skretu,

- bezobstugowe, lekko toczace kota z hamulcami.

Dane techniczne:

Regulacja szerokosci podstawy [cm]: 70-83
Dtugosc¢ ramion jezdnych [cm]: 95
Zakres podnoszenia [cm]: 60-168
Maksymalne obcigzenie [kg]: 160
Waga catkowita [kg]: 54
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Pallas 175 jest podnosnikiem jezdnym do transportu pacjenta
w pozycji stojacej z elektrycznag regulacja wysokosci i rozstawu
ramion jezdnych, z waskim rozstawem ramion unoszacych,
udzwig do 175 kg, kolor srebrny (bez podwieszki).

Cechy charakterystyczne:

. 2 ramiona z zaczepami do mocowania podwieszek pokryte
materiatem antyposlizgowym,

. podpodrka pod kolana z zapinanym pasem,

. 4 koétka jezdne o duzym wspdtczynniku tarcia zapewniajgce
tatwe sterowanie podnosnikiem (2 koétka tylne posiadaja
blokade),

- elektryczna regulacja wysokosci ramienia podnos$nika za
pomoca pilota,

. ergonomiczny uchwyt do prowadzenia podnosnika,

- fatwy do zaktadania i zdejmowania podndézek oraz podpérka
pod kolana,

. system bezpieczenstwa: czerwony przycisk stuzacy do
natychmiastowego zatrzymania podnosnika,

- zwarta i bardzo stabilna konstrukcja,

« po zdjeciu podnézka i podpdrki pod kolana Pallas moze byc¢
uzyty jako standardowy podnosnik stuzacy do transportu
w pozycji siedzacej.

Dane techniczne:

Regulacja szerokosci podstawy [cm]: 59,5-94,5
Dtugo$c¢ ramion jezdnych [cm: 12
Zakres podnoszenia [cm]: 72,8-160,5
Maksymalne obcigzenie [kg]: 175
Waga catkowita [kg]: 47

Akcesoria dodatkowe do podnosnikéw:

podwieszka piersiowa w rozmiarze S do XL,

« podwieszka siedzaca z podparciem szyi lub bez w rozmiarze
S do XL,
podwieszka kapielowa z podparciem szyilub bez w rozmiarze
S do XL.



Lambda 175 jest to wozek kapielowy zaprojektowany, by pomdc opiekunom oséb
niepetnosprawnych w czynnosciach higienicznych bez narazania sie na urazy
kregostupa. Dzieki duzemu zakresowi podnoszenia (596 — 1055 mm) urzadzenie
przoduje w swojej klasie, utatwiajac kapiel lub przebieranie pacjenta.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i stabilnosci pacjenta, boczne i koncowe
porecze posiadajg mozliwos¢ blokowania w czterech réznych pozycjach. Po kapieli
woda jest odprowadzana drenami umieszczonymi w dnie lezyska, a 10° pochylenie
toza pozwala usunac¢ wode, zwiekszajac wygode suszenia pacjenta. Leze wytozone
jest gabka i uzupetnione przez poduszke, zapewniajacg wygode i komfort pacjenta.

Wdézek posiada centralny hamulec oraz blokade kierunkowa. Krazki odbojowe
zapobiegaja uszkodzeniu podczas transportu. Urzadzenie posiada elektrycznag
regulacje wysokosci, sterowang za pomoca pilota. Sitownik wyposazony jest
w przycisk bezpieczenstwa.

Zalety:

- model przoduje w swojej klasie pod wzgledem regulacji wysokosci,

- woézek w bezpieczny sposdb pochyla sie o 10°, a osoba pozostaje w miejscu,

- dreny w materacu utatwiajg catkowite odprowadzenie nagromadzonej wody,
ktéra wyptywa przez wbudowane dreny i waz,

- fatwo toczace sie kétka umozliwiajg maksimum sterownosci, a centralny system
hamulcow zapobiega toczeniu sie wézka w trakcie uzytkowania,

- przejrzyste wzornictwo, zaprojektowane zgodnie z najnowszg technologig do
uzytku w domu, szpitalu lub osrodku opiekunczym.

Dane techniczne:

Zewnetrzny wymiar lezyska [cm]: 204,8 x 77
Wewnetrzny wymiar lezyska [cm]: 187 x 60
Zakres unoszenia [cm]: 59,6 - 105,5
Pozycja anty-Trendelenburga [°]: 10
Srednica kétek [cm]: 15
Maksymalny udzwig [kg]: 175
Waga urzadzenia [kg]: 15
Regulacja wysokosci: elektryczna
Rama: malowana proszkowo

Akcesoria dodatkowe:

- materac do wanny LAMBDA,
- podparcie szyi do wanny LAMBDA.
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Podwieszka Walking Harness (damska)

Podwieszka Walking Harness jest stosowana do trenowania
chodu, np. podczas rehabilitacji. Jest niezbedna dla pacjentéw
wymagajacych stabilizacji tutowia.

Maksymalny udzwig 180 kg.

Opis: Nr modelu:
Podwieszka Walking Harness (damska) XXS 009-09582
Podwieszka Walking Harness (damska) XS 009-09583
Podwieszka Walking Harness (damska) S 009-09584
Podwieszka Walking Harness (damska) M 009-09585
Podwieszka Walking Harness (damska) L 009-09586
Podwieszka Walking Harness (damska) XL 009-09587

Podwieszka Walking Harness (meska)

Podwieszka Walking Harness jest stosowana do trenowania
chodu, np. podczas rehabilitacji. Jest niezbedna dla pacjentéw
wymagajacych stabilizacji tutowia.

Maksymalny udzwig 180 kg.

Opis: Nr modelu:
Podwieszka Walking Harness (meska) XXS 009-09572
Podwieszka Walking Harness (meska) XS 009-09573
Podwieszka Walking Harness (meska) S 009-09574
Podwieszka Walking Harness (meska) M 009-09575
Podwieszka Walking Harness (meska) L 009-09576
Podwieszka Walking Harness (meska) XL 009-09577
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Podwieszki do podnosnikéw

Podwieszka uniwersalna Deluxe

Maksymalny udzwig 275 kg.

Opis: Nr modelu:
Podwieszka uniwersalna Deluxe XXS 009-09622
Podwieszka uniwersalna Deluxe XS 009-09623
Podwieszka uniwersalna Deluxe S 009-09624
Podwieszka uniwersalna Deluxe M 009-09625
Podwieszka uniwersalna Deluxe L 009-09626
Podwieszka uniwersalna Deluxe XL 009-09627
Podwieszka uniwersalna Deluxe XXL 009-09628

Podwieszka All Day

Podwieszka uzywana jest w wiekszosci sytuacji przenoszenia
pacjenta, takich jak z t6zka na krzesto lub z krzesta na wdzek.
Podwieszka All Day i All Day z podparciem gtowy sg wykonane
z oddychajgcego materiatu, pozwalajac skérze tatwo oddychad
podczas siedzenia w podwieszce dtuzszy czas.

Maksymalny udzwig 275 kg.

Opis: Nr modelu:
Podwieszka All Day XS 009-09603
Podwieszka All Day S 009-09604
Podwieszka All Day M 009-09605
Podwieszka All Day L 009-09605
Podwieszka All Day XL 009-09607
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tézko rehabilitacyjne Economic Il oferuje rewelacyjny
stosunek ceny do jakosci oraz charakteryzuje sie niezwykle
solidna konstrukcja oraz wysoka jakoscig wykonania. Dzieki
temu t6zko jest bardzo wytrzymate, a co za tym idzie tatwe
i niedrogie w utrzymaniu. Na t6zku mozna umiesci¢ materac
przeciwodlezynowy o grubosci nieprzekraczajacej 18 cm bez
dodatkowych, czesto kosztownych poreczy zabezpieczajacych.

Oparcie plecéw, ud, funkcja anty-Trendelenburga oraz
wysokosc¢ leza sa regulowane elektrycznie przy pomocy pilota,
z mozliwoscig blokad poszczegdlnych pozycji.

Cechy charakterystyczne:

- leze czterosegmentowe,

- regulacja wysokosci leza od 40 cm do 80 cm,

- wszystkie funkcje t6zka sterowane elektrycznie przy pomocy
pilota,

- funkcja autokonturu segmentoéw oparcia plecéw i ud,

- funkcja anty-Trendelenburga,

- mozliwos¢ blokad poszczegdlnych pozydji leza przy pomocy
kluczyka,

- elementy metalowe malowane proszkowo,

- elementy drewniane w kolorze bukowym,

« cztery kota antystatyczne z mozliwoscig blokady.

Dane techniczne:

Waga [kg]: 101
Obcigzenie maksymalne [kg]: 185
Wymiary zewnetrzne [cm]: 101 x 212
Wymiary leza [cm]: 90 x 200
Regulacja wysokosci leza [cm]: 40 -80

Akcesoria dodatkowe:
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Lozko rehabilitacyjne Arminia lll zostato zaprojektowane z mysla
0 osobach niepetnosprawnych wymagajacych dtugoterminowej
opieki. Model ten daje mozliwos¢ wielu ustawien leza
oferujgc komfort i funkcjonalnosc. Arminia Il jest przyktadem
czterosegmentowego tézka najwyzszej jakosci z eleganckimi,
drewnianymi elementami w kolorze bukowym. Wszystkie
ustawienia t6zka sa regulowane elektrycznie przy pomocy pilota.

Cechy charakterystyczne:

« leze czterosegmentowe,

- regulacja wysokosci leza od 40 cm do 80 cm,

« wszystkie funkcje t6zka sterowane elektrycznie przy pomocy
pilota (poza podnoszeniem podudzia),

- dodatkowa funkcja unoszenia podudzia systemem
zapadkowym,

- funkcja autokonturu segmentéw oparcia plecéw i ud,

- funkcja anty-Trendelenburga,

- mozliwos¢ blokad poszczegdlnych pozycji leza przy pomocy
kluczyka,

- wysiegnik z uchwytem do reki,

« kota antystatyczne blokowane indywidualnie (Srednica
100 mm),

- eleganckie obramowanie w bukowym kolorze,

- zintegrowane barierki boczne na catej dtugosci leza.

Dane techniczne:

Waga [kg]: 102
Obcigzenie maksymalne [kg]: 185
Wymiary zewnetrzne [cm]: 102 x 220
Wymiary leza [cm]: 90 x 200
Regulacja wysokosci leza [cm]: 40-80

Zasilanie [V]: transformator 24
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Serwis Wydziatu

Aparatury Medycznej

Meden-Inmed to gwarancja profesjonalnej obstugi w zakresie przegladdéw sprzetu
medycznego.

Od wielu lat zajmujemy sie naprawami i przegladami technicznymi urzadzen
medycznych, co daje nam niezbedne w tym zakresie doswiadczenie. Nasz zespot
ciggle podnosi swoje kwalifikacje i posiada uprawnienia kontrolno-pomiarowe
w zakresie do 1kV.

Dobra organizacja, rzetelnos¢ i najwyzszej jakosci sprzet kontrolno-pomiarowy
oraz wdrozenie i utrzymywanie Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normami
ISO 9001:2000, ISO 13485: 2003, gwarantujg wysoki poziom $wiadczonych ustug
odpowiadajgcych oczekiwaniom klienta.

Przeglady techniczne:
Na przeglad techniczny sktada sie:

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie stanu przewoddéw (zasilajgcych, pacjenta itp.),

. sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia oraz jego podzespotow
(gtowice, elektrody itp.),

. kontrola parametréw bezpieczenstwa elektrycznego zgodnie z norma
PN-EN 62353,

. wpis do paszportéw urzadzen, potwierdzajacy przeprowadzone badanie
techniczne,

. przekazanie uzytkownikowi protokotéw pomiarowych wraz ze zbiorczym
certyfikatem informujacym o przeprowadzeniu kontroli technicznej urzadzen
z uwzglednieniem numerdw seryjnych.

Zapraszamy do zapoznania sie
z ofertg i skorzystania z ustug serwisu
Meden-Inmed.

W celu przedstawienia doktadnej oferty
prosimy o przestanie na adres:

ugrunwald@meden.com.pl
lub faksem: 94-347-10-58

wykaz urzadzen zawierajacy:
- dane placowki,

- nazwy i typy urzadzen,

+ ilos¢ sztuk,

lub ztozenie zapytania przez strone:

www.meden.com.pl
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Poczatki Wydziatu Aparatury Medycznej sicgaja roku 1989, kiedy zostali zatrudnieni
pierwsi pracownicy firmy Meden-Inmed stanowigcy do dzisiaj trzon wydziatu WAM.
Od samego poczatku, jako cel powotania dziatu przyjeto kompleksowe wyposazanie
jednostek stuzby zdrowia w sprzet medyczny - oparte na wiarygodnosci handlowej,
rzetelnym doradztwie technicznym i niezawodnej obstudze serwisowej naszych
kontrahentéw. Dzieki wyspecjalizowanym urzadzeniom dla oddziatow i klinik
urologii, szybko stalismy sie liderem w ultrasonografii, urodynamice i endoskopii
urologicznej. Do dzis wyposazyliSmy w oferowany przez Meden-Inmed sprzet
wiekszos¢ oddziatéw urologicznych w Polsce. W portfolio WAM znajduje sie sprzet
medyczny czotowych Swiatowych producentéw, m.in.: Richard Wolf (sprzet do
zabiegdéw endourologicznych, lasery), Laborie (uroflometria i urodynamika), Dornier
(lasery), Elvation (ESWL i ESWT), PolyDiagnost (micro PCNL, jednorazowe gietkie
endoskopy), AMS (histoscanning), Metrum (lasery diodowe), Rocamed (akcesoria
urologiczne). Wazng pozycja w naszej ofercie jest produkcja wtasna ponad 80-ciu
réznych urzadzen medycznych, w tym foteli urologicznych i ginekologicznych,
stotéw do badan z regulacja wysokosci, kozetek, woézkéw endoskopowych, itp.

Specjalizujemy sie w nastepujgcych dziedzinach:

- urologia,
ginekologia i potoznictwo,
chirurgia ogdlna, naczyniowa i proktologiczna,
. ortopedia,
zintegrowane sale operacyjne z systemem CORE.

Nasze relacje handlowe opieramy o dtugofalowa wspotprace - dlatego doktadamy
wszelkich staran, aby kazdy zakup w petni odpowiadat potrzebom i specyfice danej
placowki, abysmy byli wiarygodni w Panstwa oczach. Rozumiejac, ze medycyna
to nie tylko sprzet, ale przede wszystkim wiedza i doSwiadczenie oparte o ciagty
rozwdj - organizujemy szkolenia i konferencje naukowe z zakresu endoskopii
urologicznej i ginekologicznej, biopsji gruczotu krokowego pod kontrolg USG,
urodynamiki, litotrypsji, nowoczesnej chirurgii laserowej, itp.

Oferujemy sprzet na najwyzszym Swiatowym poziomie, zapewniamy specjalistyczny
serwis techniczny, gwarantujemy wsparcie techniczne i medyczne przy instalacjach
nowych urzadzen oraz pomagamy utrzymac bezawaryjna prace juz zainstalowanej
przez nas aparatury.

Do Panstwa dyspozycji oddajemy zespét profesjonalistow z wieloletnim
doswiadczeniem. Zapraszamy do wspotpracy.

wWOoLF#)

spirit of excellence

Biuro handlowe WAM

94 344 90 61, 94 34710 54
wam@meden.com.pl
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WIA | Wydziat Innowacyjnych Aplikacji

Wydziat Innowacyjnych Aplikacji to dziat Meden-Inmed skupiajacy sie na
innowacyjnych technologiach w ortopedii, laryngologii i scyntygrafii. Celem zespotu
jest wdrazanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwigzan dla rynku medycznego
w Polsce.

Wydziat tworza pasjonaci stale poszerzajacy swoja wiedze i umiejetnosci w zakresie
doradztwa i wykorzystania oferowanego sprzetu medycznego przy réznych
procedurach medycznych.

Cechuje nas uczciwosc i rzetelnos¢ — na tych fundamentach budowane sa relacje
biznesowe z klientami. Nasze zaangazowanie, pasja i che¢ wspdélnego dziatania
przyczyniajg sie do statego poszerzania grona zadowolonych klientow.

Wydziat Innowacyjnych Aplikacji w swoim portfolio posiada produkty uznanych na
Swiecie producentéw aparatury medycznej, m.in.: Richard Wolf, DDD diagnostic
oraz Dornier MedTech.

Specjalizujemy sie w nastepujgcych dziedzinach:

- ortopedia i artroskopia,

+ neurochirurgia,

« scyntygrafia (gamma kamery),
- laryngologia,

« diagnostyka obrazowa (MRI).

Nasz zespoét zapewnia:

- konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla naszych klientéw,
- szkolenia aplikacyjne, uzytkowe i eksploatacyjne,

- dostawy sprzetu, urzadzen, systeméw medycznych,

- instalacje i montaze aparatury medycznej,

- profesjonalny serwis techniczny. Marcin Melka

+48 604 417 984
Zapraszamy do wspotpracy wszystkich tych, dla ktérych wazne jest mmelka@meden.com.pl
bezpieczenstwo, profesjonalizm oraz otwartos¢ na innowacje w medycynie.

WOLF~)

spirit of excellence
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Wydziat Rehabilitacji jest jednym z najbardziej rozwinietych wydziatéw firmy
Meden-Inmed, doswiadczenie w zakresie rehabilitacji budujemy juz od 1994 roku.
Wydziat tworzg specjalisci z réznych dziedzin, stale poszerzajacy swojg wiedze
w zakresie nowych technik rehabilitacji pacjentéw. Liczne szkolenia, w ktérych
uczestniczymy pozwalajg nam oferowac Panstwu najnowsze i innowacyjne
rozwigzania technologiczne.

W oparciu o doswiadczenie i wspdtprace ze Srodowiskiem medycznym
produkujemy szereg urzadzen do rehabilitacji, znajdujgcych uznanie na catym
Swiecie. Dostarczamy Swiatowej klasy stoty do masazu, lezanki, lampy IR, wanny
do hydromasazu, wirdwki, urzadzenia do rehabilitacji neurologicznej i wiele innych.
Jednoczesnie zapewniamy ustugi produkcyjne na zlecenie (OEM, outsourcing)
urzadzen mechanicznych i elektrycznych wykorzystujac wiasny zespdt badawczo-
rozwojowy, wykwalifikowang kadre produkcyjng, sterowanie numeryczne,
urzadzenia do obrébki oraz nowoczesna malarnie proszkowa.

Nieustannie poszerzamy portfolio produktéw oferujgc Panstwu
rozwigzania z zakresu:

- Hydroterapii

- Kinezyterapii

- Fizykoterapii

- Diagnostyki

« Rehabilitacji funkcjonalnej

- Neurorehabilitacji

- Opieki nad pacjentem

- Rehabilitacji kardiologicznej
«  Medical SPA & Wellness

Biuro handlowe WRH

94 34710 50 (53)
fizjoterapia@meden.com.pl

Wydziat Rehabilitacji zapewnia Panstwu wysokiej jakosci urzadzenia wiasnej
produkcji, jak i uznanych marek, m.in.. Hocoma, Redcord, Gymna-Uniphy,
Kinetec, Airex i wiele innych.

{p redcord’ KINElEC AIREX
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WI OM ‘ Wydziat Intensywnej Opieki Medycznej

WydziatIntensywnej Opieki Medycznejpowstatw 2000 roku, w zwigzku zrosngcym
zapotrzebowaniem na wyposazenie placowek medycznych w wysokiej klasy
panele przytézkowe oraz systemy przywotawcze. Zajmujemy sie projektowaniem,
produkcja i instalacjg systemoéw wykorzystywanych w salach chorych i salach
intensywnego nadzoru. Dzieki wykorzystaniu najwyzszej jakosci surowcow
oraz nowoczesnych technologii w procesie produkcji, panele przytézkowe firmy
Meden-Inmed zapewniaja bezawaryjng, wieloletnig eksploatacje.

Oferujemy konfiguracje systemow w zaleznosci od potrzeb

odbiorcy

W ofercie znajduja sie m.in.: _'
. system nascienny typ P, - - 3 i .

.+ system sufitowy - poziomy typ H (1), 2 9 9 .

« system podtogowo - sufitowy typ R (2),

« system sufitowy - pionowy typ V (3),

- system oswietleniowy typ N (4),

- system wolnostojacy typ W (5),

« system kolumnowy typ K,

« system szynowy typ S,

« cyfrowy system przyzywowy Meden Opt.

Henryka Witkowicz
dyrektor WIOM

+48 693 540 106
hw@meden.com.pl

Zapraszamy do zapoznania sie z petna oferta.
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Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie moze byc¢ traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66
K.C. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektow bez wptywu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania

dotyczace bezpieczenistwa. Pomimo dotozenia wszelkich staran kolory zaprezentowane w katalogu moga odbiegac
od rzeczywistosci.




MEDEN £ INMED

PROFESJONALNA INZYNIERIA MEDYCZNA

MEDEN-INMED Sp. z o.0.
ul. Wenedéw 2, 75-847 Koszalin

Tel.: +48 94 34710 57
Fax: +48 94 345 40 55
arogowska@meden.com.pl
www.meden.com.pl
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